
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX ‘B’ 
 

2015 Sediment Sampling Data 



This page was intentionally left blank for duplex printing.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I: Sediment Characterization  
(Caracterizacion Del Material A Dragar) 

  



 

 

ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR 

(SEGÚN LAS DIRECTRICES PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL MATERIAL 
DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTRES, COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2015) 

05/10/2015 

 

TECHNICAL ASSISTANCE FOR AUTHORIZATION PROCESS AND SPECIFIC STUDIES FOR MAINTENANCE 

DREDGING OF ACCESS CHANNEL AND INNER HARBOR AT ROTA NAVAL STATION 

 



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR (SEGÚN LAS DIRECTRICES PARA LA 
CATEGORIZACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRES, COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2015) 
 

 MOFFATT & NICHOL Page 2  

 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4 

2. ÁMBITO DE LOS TRABAJOS ........................................................................................................ 4 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................... 5 

4. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 5 

4.1. TRABAJOS DE CAMPO................................................................................................................................. 6 

4.2. TRABAJOS ANALÍTICOS ............................................................................................................................. 15 

4.3. TRABAJOS DE GABINETE ........................................................................................................................... 17 

5. RESULTADOS ............................................................................................................................ 19 

5.1. MATERIA ORGÁNICA ................................................................................................................................ 26 

5.2. GRANULOMETRÍA..................................................................................................................................... 26 

5.3. METALES .................................................................................................................................................. 26 

5.4. PCB´S ........................................................................................................................................................ 26 

5.5. PAH´S ....................................................................................................................................................... 26 

5.6. TBT ........................................................................................................................................................... 26 

5.7. HIDROCARBUROS ( C10-C40) ....................................................................................................................... 27 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 27 

7. FIRMAS .................................................................................................................................... 28 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR (SEGÚN LAS DIRECTRICES PARA LA 
CATEGORIZACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRES, COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2015) 
 

 MOFFATT & NICHOL Page 3  

 

APÉNDICES 

APÉNDICE I: FICHAS DE GRANULOMETRÍA 

APÉNDICE II: FICHAS DE VIBROS 

APÉNDICE III: FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS 

APÉNDICE IV: ANALÍTICAS 



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR (SEGÚN LAS DIRECTRICES PARA LA 
CATEGORIZACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRES, COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2015) 
 

 MOFFATT & NICHOL Page 4  

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente informe se elabora a petición de Moffat & Nichol, quien está redactando el proyecto de 

dragado de mantenimiento del puerto de la Base Naval de Rota para la Armada de los Estados Unidos 

(US NAVY). El objeto del mismo es caracterizar los materiales a dragar según las Directrices para la 

Categorización del Material Dragado y su Reubicación en Aguas del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

Comisión Interministerial de Estrategias Marinas 2015, en adelante DCMD, al objeto de asignarles la 

categoría correspondiente. 

2. ÁMBITO DE LOS TRABAJOS 

La zona de estudio es el puerto de la Base Naval de Rota, en el municipio de Rota, entre el puerto de 

Rota y la playa de Fuentebravía. En las siguientes figuras se muestran la zona de estudio y el área de 

dragado. 

 

Figura 1. Localización del ámbito de actuación 
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Figura 2. Zona de dragado 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a desarrollar para cumplir las especificaciones y objetivos propuestos se pueden resumir en 

los siguientes: 

 Toma de muestras. 

 Análisis. 

 Redacción de Informe. 

 

4. METODOLOGÍA 
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La caracterización se ha realizado en base a las DCMD, basada en una serie de determinaciones 

analíticas por etapas sucesivas que se van afrontando en virtud de los resultados de las determinaciones 

anteriores y los niveles de acción fijados. 

A continuación se presenta la metodología que ha regido el estudio: 

4.1. TRABAJOS DE CAMPO 

Antes de acometer las labores de muestreo se han determinado los puntos de toma de muestra sobre la 

cartografía disponible, en función de la zona donde se proyecta dragar. La localización de estas 

estaciones se ha determinado de forma que representan al conjunto de la superficie de dragado. 

A la hora de la toma de muestras, las directrices hacen referencia a tres factores: número de muestras, 

forma de adquisición, y composición de las mismas. En referencia a esto, a continuación se describe 

cada uno de los pasos a llevar a cabo. 

Número de muestras 

En cuanto al número de estaciones a muestrear, éste viene dado por lo dispuesto en el artículo 11, 

donde se establece que el esfuerzo de muestreo depende del tipo de zona a dragar. En este caso 

existen dos tipos de zonas: 

 Tipo M: La que bordea los muelles. En estas zonas se ubicará al menos una estación de muestreo 

cada 100 metros lineales. Cada estación será representativa de un área de 50 m de ancho desde 

el borde del muelle y una superficie máxima de 5.000 m2. 

 Tipo G: zonas a dragar en dársenas portuarias que no bordean muelles, ni forman parte de 

canales o vías navegables. 

La expresión empleada para zonas de tipo G, es: 

*N =  

Dónde:  N = número mínimo de estaciones de muestreo 

S = Superficie del área objeto de dragado, excluida la superficie de las zonas tipos M y C, 

expresada en m2. 

25  = superficie representada por cada estación de muestreo suponiendo una distribución 

equidistante de las mismas. 

Teniendo en cuenta lo indicado, en el presente proyecto se proponen dragar las siguientes zonas de 

muelle: 



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR (SEGÚN LAS DIRECTRICES PARA LA 
CATEGORIZACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO Y SU REUBICACIÓN EN AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRES, COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2015) 
 

 MOFFATT & NICHOL Page 7  

 

 Ampliación 2 del muelle 1: 100 m 

 Ampliación 1 del muelle 1: 280 m 

 Muelle 1: 80 m 

 Muelle 2 este: 100 m 

 Muelle 2 oeste: 60 m 

 Muelle 4 oeste: 75 m 

 Muelle 3: 500 m 

Por lo que el número de muestras de muelle que se han tomado es de 13: VV10, VV11, VV12, VV13, 

VV14, VV16, VV30, VV31, VC5_3_sup, VC6_3_sup, VC7_3_sup, VC8_3_sup, VC9_3_sup.  

En cuanto a la superficie de dragado en el resto de la dársena y la canal de acceso, es de 935.452 m2, 

aplicando la fórmula indicada para las zonas tipo G, el número de muestras es de 39. 

Sistema de muestreo 

Hace referencia a la profundidad de adquisición de las muestras. En este sentido el artículo 9 en su 

punto 2 dice textualmente lo siguiente: Para dragados o zonas concretas dentro de cada actuación que 

suponga un espesor de dragado inferior a 1 metro, será suficiente la adquisición de muestras de la 

superficie del fondo. Cuando el espesor de dragado sea superior, resultará preceptiva la adquisición de 

muestras profundas hasta alcanzar, como mínimo, el espesor de sedimento que se proyecte extraer, 

siempre que ello sea posible sin utilizar técnicas de obtención de la muestra que perturben 

significativamente la disposición sedimentaría de los testigos. Este mismo artículo en su punto 3 

puntualiza lo siguiente: En caso de dragados de mantenimiento que se realicen sobre materiales 

depositados en los cuatro años anteriores, resultará suficiente la adquisición de muestras superficiales 

con independencia del espesor de la capa de material a dragar siempre y cuando no se plantee un 

aumento de calado sobre la situación preexistente y no hubiera habido variación significativa de las 

características ambientales. 

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo anterior y aunque se trata de un dragado de mantenimiento, 

al haber pasado más de 4 años desde el último dragado, en las zonas en las que se drague más de 1 m 

se deberán tomar muestras profundas, para lo que se utilizará un vibro-corer.  

Para llevar a cabo los trabajos de campo se han empleado tanto la draga Van Veen para la toma de 

muestras superficiales, como Vibro Corer para la toma de muestras profundas. La draga Van Veen 

empleada se encuentra modificada para evitar la pérdida de finos. Tiene una superficie de arañado de 

400 cm2 (20 x 20 cm), y llega a penetrar 15 cm en sustratos limosos arcillosos y entre 5 y 10 cm en los 

arenosos. El vibrocorer empleado tiene un diámetro de 90 mm y una longitud de penetración de 4 m. 

El muestreo de material de dragado se llevó a cabo los días 22 y 23 de junio de 2015, con el empleo de 

una embarcación de apoyo. Se muestran a continuación imágenes de la campaña de muestreo 

realizada. 
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Figura 3. Preparación del vibro en cubierta 
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Figura 4. Entrada del vibro en el agua 
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Figura 5. Almacenamiento en cubierta de los testigos extraídos 
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Figura 6. Toma de muestras con draga Van Veen 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de todas estas muestras, mientras que en la tabla 

siguiente se muestran las coordenadas (en ED50, HUSO29) de cada una de ellas. Las muestras se han 

codificado empleando VV para aquéllas muestras tomadas con draga Van Veen y con VC para las 

tomadas mediante Vibro Corer. En las muestras profundas se ha indicado, tras VC, la profundidad a 

dragar en la zona (VC_1 para las zonas donde hay que dragar más de 1 m y menos de 1,5 y VC_3 para 

las que deben dragarse hasta 3 m). 
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Figura 7. Ubicación de las estaciones de muestreo 
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Tabla 1. Coordenadas de las estaciones de muestreo (ED50, HUSO 29N). (VV:Van Veen; VC: Vibrocorer) 

ESTACIÓN X Y 
VV1 739636 4054669 
VV2 739609 4054757 
VV3 739584 4054841 
VV4 739553 4054917 
VV5 739537 4054999 
VV6 739510 4055071 
VV7 739492 4055161 
VV8 739467 4055229 
VV9 739285 4055426 
VV10 739007 4055728 
VV11 738951 4055780 
VV12 738887 4055857 
VV13 738819 4055933 
VV14 738625 4056160 
VV15 738606 4056278 
VV16 738680 4056317 
VV17 738886 4055978 
VV18 738935 4056095 
VV19 739050 4055982 
VV20 739142 4055874 
VV21 739235 4055762 
VV22 739332 4055654 
VV23 739495 4055695 
VV24 739401 4055830 
VV25 739299 4055924 
VV26 739197 4056025 
VV27 739104 4056133 
VV28 738939 4056310 
VV29 738805 4056448 
VV30 738798 4056374 
VV31 738843 4056525 
VV32 739119 4056316 
VV33 739225 4056220 
VV34 739321 4056104 
VV35 739427 4055986 
VV36 739522 4055874 
VV37 739571 4056069 
VV38 739477 4056168 
VV39 739376 4056268 
VV40 739274 4056376 
VV41 738968 4056608 

VC1_1 739390 4055306 
VC2_1 739484 4055398 
VC3_1 739431 4055540 
VC4_1 739618 4055754 
VC5_3 739646 4056113 
VC6_3 739580 4056188 
VC7_3 739515 4056265 
VC8_3 739449 4056339 
VC9_3 739383 4056414 

VC10_3 739437 4056467 
VC11_3 739696 4056192 
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Composición de muestras 

El artículo 14 de las DCMD establece la posibilidad de componer las muestras siempre y cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 Que los sedimentos presenten similares características físicas y organolépticas. 

 Que las estaciones de muestreo correspondan al mismo tipo de zona (M, G, C u otras 
zonas) y estén situadas en localizaciones adyacentes o, dentro de una misma estación de 
muestreo, en estratos contiguos. 

 Que las estaciones de muestreo estén sometidas a similares condiciones hidrodinámicas, y 

 Que no sea esperable un gradiente significativo de contaminación (en la horizontal o en la 
vertical). 

En los casos en que se opte por la composición de muestras, el número total de muestras a analizar 

(individuales más compuestas) no podrá ser, en ningún caso y para cada uno de los tipos de zona, 

inferior al 50% del número mínimo de estaciones de muestreo establecido de acuerdo con el artículo 11. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se obtiene finalmente el número total de muestras para su posterior 

análisis, y que se muestran en la tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 2. Códigos de las muestras analizadas en laboratorio (MC indica muestra combinada) 

MUESTRA 
VV01 
VV06 
VV10 
VV13 
VV14 
VV15 
VV16 
VV26 
VV30 

VV31 

MC (VC1+VC2) sup 
MC (VV2 + VV3) 
MC (VV4+VV5) 
MC (VV7+VV8) 

MC (VV11+VV12) 
VV29 

VC3 0,5-1 
VC3 1-1,5 

MC (VC1+VC2) 0,5-1 
MC (VC1+VC2) 1-1,5 

VV33 
MC (VV39+VV40) 
MC (VV36+VV38) 
MC (VV34+VV35) 
MC (VV27+VV32) 
MC (INN1+VV17) 
MC (INN2-VV9) 

MC (VV18+VV19) 
MC (VV20+VV21) 
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MUESTRA 
MC (VV23+VV24) 
MC (VV25+VV26) 

M3-1 EXT 
MC VC3 SUP + VV22 
MC (VC5+VC6) sup 

MC (VC5+VC6) 0,5-1 
MC (VC5+VC6) 1-1,5 
MC (VC5+VC6) 1,5-2 
MC (VC5+VC6) 2-2,5 
MC (VC5+VC6) 2,5-3 
MC (VC7+VC8) sup 

MC (VC7+VC8) 0,5-1 
MC (VC7+VC8) 1-1,5 
MC (VC7+VC8) 1,5-2 
MC (VC7+VC8) 2-2,5 
MC (VC7+VC8) 2,5-3 
MC (VV37-VC4) sup 

MC (VC4_0,5+VC4_1) 
VC9 sup 

VC9 0,5-1 
VC9 1-1,5 
VC9 1,5-2 
VC9 2-2,5 

VV41 
MC (VC10 sup –VC 0,5-1) 

MC (VC10 1-1,5 –VC 1,5-2) 
MC (VC10 2-2,5 –VC 2,5-3) 

MC (VC11 sup- –VC11 0,5-1) 
VC11 1-1,5 

Resulta básico en estos estudios el que la conexión entre campo y laboratorio sea adecuada. Para ello 

se han conservado las muestras en condiciones óptimas y bolsas herméticas, introducidas en recipientes 

isotérmicos hasta su llegada al laboratorio, siguiendo una estricta cadena de custodia según la norma 

UNE 5667. 

4.2. TRABAJOS ANALÍTICOS 

Los parámetros analizados sobre las muestras obtenidas son los que determinan las DCMD, y que se 

basa en una serie de análisis que se irán abordando en virtud de los resultados obtenidos. 

Caracterización preliminar 

En primer lugar se someterán las muestras a una caracterización preliminar, donde se analizarán los 

siguientes parámetros: 

 Caracterización granulométrica 

 Contenido en carbono orgánico total (COT) 

 Test previo de toxicidad (TPT) 

 Concentración de sólidos 
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 Aquellas muestras que superen el 2,5% en COT y la zona de dragado o la prevista para la 

reubicación del material esté próxima a zonas de baño, cultivos marinos, de extracciones de 

recursos marisqueros, o de captación de agua para consumo humano o para acuicultura, deberá 

procederse a la determinación de los parámetros indicadores de contaminación fecal incluidos en 

la normativa estatal o autonómica que resulten de aplicación. 

En función de los resultados obtenidos en la caracterización preliminar será necesaria la caracterización 

química.  

Caracterización química 

La realización o no de la caracterización química depende de que los resultados de la caracterización 

preliminar cumplan una o más de las siguientes condiciones: 

 La zona de dragado se encuentra cercana a una fuente de contaminación pasada o presente. 

 Las muestras presenten un contenido en finos superior al 10% 

 Las muestras presenten una concentración en COT superior al 2%. 

 El resultado del TPT indica una concentración inferior a 2.000 mg/l 

Los contaminantes a analizar en esta fase son los siguientes: 

 Metales pesados (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni y As) 

 7PCB's (policlorobifenilos determinados de manera individual los congeneres IUPAC 28, 52, 
101, 118, 138, 153 y 180). 

 PAH´s (hidrocarburos aromático policíclicos, determinando de manera individual las 
concentraciones de los siguientes compuestos: antraceno, benzo(a)antraceno, 
benzo(ghi)perileno, benzo(a)pireno, criseno, fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno, pireno y 
fenantreno. 

 Tributilestaño (TBT) y sus productos de degradación (dibutilestaño-DBT y monobutilestaño-MBT) 
 Hidrocarburos (C10-C40) 

No obstante a lo anterior, la determinación de PCBs, HAPs, TBTs e hidrocarburos no resultará 

preceptiva cuando: 

 Exista información suficiente de investigaciones o estudios de vigilancia previos, en los 5 años 
anteriores, que indique la ausencia de contaminación significativa por este tipo de compuestos, o 

 En ausencia de fuentes conocidas de contaminación (puntuales o difusas) las muestras 
presenten un porcentaje de finos inferior al 10% y un contenido en COT inferior al 1,5%. 

En el presente estudio, tras someter las 58 muestras a la fase preliminar, resulta preceptiva la 

caracterización química para todas las muestras, ya que en todas ellas el contenido en finos es superior 

al 10% y en todas menos en 1 (la MC (VC1+VC2) 0,5-1), el contenido en COT supera el 2%. Aunque la 

práctica totalidad de las muestras tiene TOC>2,5%, dado que ni la zona de dragado ni vertido están 

cerca de zonas de baño, extracción de recursos marisqueros o capactiones de agua, no se determinarán 

los indicadores de contaminación fecal. 
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4.3. TRABAJOS DE GABINETE 

Los trabajos de gabinete se han basado en la tipificación de los materiales a dragar (según las DCMD). 

El Artículo 24 de las DCMD define la categoría de los materiales en relación a los valores analíticos de 

metales pesados, PCB’s, TBT, PAH´s e hidrocarburos (C10-C40) según los niveles de acción que se 

determinan en la Tabla 3, en la que se indica el Nivel de Acción A, B y C. 

Tabla 3. Niveles de acción DCMD. 

NIVELES DE ACCIÓN 
PARÁMETRO N.A.A (Nivel 

de Acción A) 
N.A.B. (Nivel 

de Acción B) 
N.A.C. (Nivel 

de Acción C) 
Hg (mg/kg) 0,35 0,71 2,84 
Cd (mg/kg) 1,20 2,40 9,60 
Pb (mg/kg) 80 218 600 
Cu (mg(kg) 70 168 675 
Zn (mg/kg) 205 410 1640 
Cr (mg/kg) 140 340 1000 
Ni (mg/kg) 30 63 234 
As (mg/kg) 35 70 280 
Σ 7 PCBs (mg/kg) 

(1) 
0,05 0,18 0,54 

Σ 9 HAps (mg/kg) 
(2) 

1,88 3,76 18,80 

TBT(3) (mg Sn/kg) 0,05 0,20 1,0 
(1) Suma de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180. 
(2) Suma de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, Benzo(a)antraceno, 

Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, 
Pireno y Fenantreno) 

(3) TBT y sus productos de degradación (DBT y MBT). Valores provisionales. 

Todas las concentraciones están referidas a la fracción no gruesa del sedimento (inferior a 2 mm) y 

expresadas sobre materia seca. 

La categoría de los metales queda determinada por la posición de la concentración individual o en 

función de los límites que figuran en la tabla anterior, según: 

 Categoría A: materiales cuya concentración individual o media sea igual o inferior al nivel de 

acción A. 

 Categoría B: materiales cuya concentración individual o media esté entre los niveles de acción A 

y B, o superando el nivel de acción B, los resultados del caracterización biológica indiquen 

toxicidad negativa para la biota marina. 

 Categoría C: Aquellos que no reuniendo los requisitos para ser clasificados como categoría A o 

B, cumplan lo siguiente: 

 La concentración individual o media de algún contaminante resulta ser superior al nivel 
de acción B pero inferior al nivel de acción C y no se hubiera realizado caracterización 
biológica o los resultados de la misma indiquen que presentan toxicidad positiva, o 
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 La concentración individual o media de algún contaminante resulta superior al nivel de 
acción C y cumple las condiciones para ser considerado sedimento no peligroso 
establecidas en el art. 23 de las DCMD. 

Por otra parte, en el artículo 23 de las DCMD se establecen las condiciones para la definición de un 

sedimento como no peligroso, de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Dicho artículo establece lo siguiente: 

1. A efectos del artículo 2.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

tendrán la consideración de “sedimentos no peligrosos” aquéllos que cumplan las siguientes 

condiciones:  

i. Las concentraciones analíticas de contaminantes, expresadas sobre masa seca de sedimento y 

determinadas de acuerdo con los artículos 17 y 18 no superan los umbrales incluidos en la 

tabla 2, todos ellos referidos a la fracción no gruesa del sedimento (inferior a 2 mm) y 

expresados sobre materia seca, con la siguiente excepción:  

Los sedimentos que superen los umbrales establecidos en la tabla 2 (de las DCMD, tabla 4 en el 

presente informe) únicamente en, Cobre y/o Zinc, sin superar un umbral máximo de 10.000 mg/kg, 

podrán ser objeto de comprobación de su no ecotoxicidad de acuerdo con los métodos y criterios 

establecidos en la OM de 13 de octubre de 1989 sobre métodos de caracterización de residuos 

tóxicos y peligrosos. En caso de resultar no ecotóxicos, estos sedimentos tendrán consideración de 

“sedimentos no peligrosos”.  

ii. Para aquellas muestras en las que la concentración de más de un contaminante supere el nivel 

de acción C deberá demostrarse, adicionalmente, su no ecotoxicidad de acuerdo con los 

métodos y criterios establecidos en la OM de 13 de octubre de 1989 sobre métodos de 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos.  

2. Aquellos materiales de dragado que no cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 

del presente artículo, deberán ser caracterizados conforme el Anejo III de la ley 22/2011 para 

comprobar si son o no residuos peligrosos. En caso de que no lo sean, su gestión se realizará 

conforme a lo establecido en el artículo 27.4 de estas Directrices. 

Tabla 4. Umbrales para consideración de sedimento no peligroso. 

Umbrales para la consideración de sedimento no peligroso 
PARÁMETRO Concentración 

Hg (mg/kg) 17 
Cd (mg/kg) 72 
Pb (mg/kg)(1) 1000 
Cu (mg(kg) (1) 2500 
Zn (mg/kg) (1) 2500 
Cr (mg/kg) (1) 1000 
Ni (mg/kg) (1) 1000 
As (mg/kg) (1) 1000 
Σ 7 PCBs (mg/kg) (2) 4 
Σ 9 HAps (mg/kg) (3) 110 
TBT(3) (mg Sn/kg) (4) 1,2 
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Hidrocarburos C10-C40 (mg/kg) (1) 2500(5) 
(1) Basados en las concentraciones de la orden MAM 304/2002 y 
normativa asociada 
(2) Suma de los congéneres IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180. 
(3) Suma de los nueve recomendados por OSPAR (Antraceno, 
Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireo, Criseno, 
Fluoranteno, Indeno (1,2,3-cd)pireno, Pierno y Fenantreno) 
(4) TBT y sus productos de degradación (DBT y MBT) 

(5) Valor provisional 

 

Propuesta del tipo de gestión 

Las distintas categorías asignadas son las que determinan, en última instancia, la gestión recomendable 

para los diversos materiales de dragado en cuanto al su vertido al mar. De esta forma quedan 

determinadas las siguientes categorías: 

 Materiales de Categoría A: Podrán ser vertidos al mar en zonas restringidas o no restringidas. 

 Materiales de Categoría B: Podrán ser vertidos al mar siempre que la zona no sea de vertido 
restringido. 

 Materiales de Categoría C: Este tipo de materiales podrán ser reubicados en las aguas del 
DPMT únicamente mediante una técnica de confinamiento en recinto o considerar otras opciones 
para su gestión entre las que pueden incluirse las siguientes: 

  Recubrimiento o confinamiento subacuático. 

 Relleno de estructuras portuarias. 

Para la propuesta del tipo de gestión se ha realizado un estudio de los usos productivos, tal y como 

recoge el Anejo VI de las DCMD, y que se adjunta al presente informe. 

5. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de las diferentes analíticas a las que han sido sometidas las 

muestras. Se subrayan en amarillo las muestras que superan el nivel de acción, en naranja las que 

superan el nivel de acción B y en rojo las que superan el nivel de acción C, tal y como se ejemplifica a 

continuación. 

Supera nivel de acción A 

Supera nivel de acción B 

Supera nivel de acción C 
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Tabla 5. Analíticas. 

PARÁMETRO UNID. VV01 VV06 VV10 VV13 VV14 VV15 VV16 VV26 VV30 VV31 
MC 

(VC1+ 
VC2) 
sup 

MC 
(VV2 + 
VV3) 

MC 
(VV4+ 
VV5) 

COT % 6,3 3,5 6,3 5,6 6 5,3 5,3 4,2 5,6 4,2 4,9 2,9 2,3 
TPT-EC50 mg/l >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 
Ǿ > 2 % 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 
1,4 < Ǿ < 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 < Ǿ < 1,4 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,710 < Ǿ < 1 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 0,5 
0,600 < Ǿ < 0,710 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
0,500 < Ǿ < 0,600 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 0,5 
0,355 < Ǿ < 0,500 % 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 3,6 1,0 
0,250 < Ǿ < 0,355 % 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 8,7 1,5 
0,180 < Ǿ < 0,250 % 0,9 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 8,2 1,9 
0,125 < Ǿ < 0,180 % 0,6 3,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 3,3 3,1 4,5 3,9 
0,063 < Ǿ < 0,125 % 1,3 13,7 0,5 0,5 0,5 0,6 2,1 0,5 1,8 3,6 10,5 9,2 14,0 
Ǿ< 0,063 % 93,0 79,1 99,6 99,5 99,4 99,0 96,7 99,3 97,1 88,7 82,3 60,7 75,8 
D50 mm 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
Moda Adim. F F F F F F F F F F F F F 
Arsénico mg/kg 7,8 7,8 5,2 7 6,5 7,1 6,6 7,1 6,9 7,8 6,8 6,3 6,8 
Cadmio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cobre mg/kg 26 20 27 33 40 48 195 33 33 35 23 17 16 
Cromo mg/kg 40 32 55 46 55 50 50 48 45 43 34 25 24 
Mercurio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Niquel mg/kg 16 13 20 21 20 19 25 18 19 18 15 12 11 
Plomo mg/kg 27 24 22 28 26 28 25 26 24 22 28 21 21 
Zinc mg/kg 66 60 63 74 77 79 79 71 70 68 71 51 52 
PCB´s ∑7 μg/Kg <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 
PAH´s ∑9 μg/Kg <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 
TBT μg/Kg <4 <4 <4 <4 <4 4,4 <4 <4 <4 5,1 <4 <4 <4 
DBT μg/Kg <25 <25 <25 <27 <31 <25 <25 <28 <34,9 <25 <25 <25 <25 
MBT μg/Kg <50 <94,3 <50 <93,6 <50 <50 <50 <50 <162 <111 <137 <50 <50 
∑ (TBT,DBT,MBT) μg/Kg  <79 <123,3 <79 <124,6 <85 <79,4 <79 <82 <200,9 <131,1 <166 <79 <79 
Hidrocarb. (C10-
C14) 

mg/Kg 582 667 616 1130 1860 2070 2110 875 1140 1100 608 615 539 
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Tabla 6. Analíticas. 

PARÁMETRO UNID. 
MC 

(VV7+ 
VV8) 

MC 
(VV11+ 
VV12) 

VV29 VC3 
0,5-1 

VC3 1-
1,5 

MC 
(VC1+ 
VC2) 
0,5-1 

MC 
(VC1+ 

VC2) 1-
1,5 

VV33 
MC 

(VV39+ 
VV40) 

MC 
(VV36+ 
VV38) 

MC 
(VV34+ 
VV35) 

COT % 3,2 7,4 6,3 2,3 4,2 1,9 3,2 4,9 5,6 4,9 4,2 
TPT-EC50 mg/l >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 
Ǿ > 2 % 0,5 0,5 0,5 2,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1,4 < Ǿ < 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 < Ǿ < 1,4 % 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,710 < Ǿ < 1 % 0,5 0,5 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,600 < Ǿ < 0,710 % 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,500 < Ǿ < 0,600 % 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,355 < Ǿ < 0,500 % 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,250 < Ǿ < 0,355 % 1,5 0,5 0,5 2,8 5,7 3,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,180 < Ǿ < 0,250 % 1,9 0,5 0,5 8,1 6,0 4,2 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,125 < Ǿ < 0,180 % 3,9 0,5 0,5 13,6 4,5 8,1 5,4 0,5 0,5 1,2 1,0 
0,063 < Ǿ < 0,125 % 14,0 0,5 1,9 19,4 4,2 27,4 13,6 0,9 0,5 4,6 9,4 
Ǿ< 0,063 % 75.8 99,6 97,2 48,8 78,6 52,8 77,0 98,6 99,8 94,1 89,3 
D50 mm 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
Moda Adim. F F F F F F F F F F F 
Arsénico mg/kg 7,5 5,5 8,7 4,5 3 7,1 10 7 4,2 5,1 4,9 
Cadmio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cobre mg/kg 20 30 40 11 18 10 27 31 26 25 25 
Cromo mg/kg 29 55 53 24 40 15 36 56 58 53 54 
Mercurio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,26 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Niquel mg/kg 15 21 22 9,9 15 7,1 17 21 22 19 19 
Plomo mg/kg 26 24 29 11 15 22 39 30 21 22 21 
Zinc mg/kg 62 68 83 34 47 64 93 77 62 62 60 
PCB´s ∑7 μg/Kg <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 
PAH´s ∑9 μg/Kg <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 
TBT μg/Kg <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
DBT μg/Kg <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 
MBT μg/Kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <76,3 <50 <50 <50 <50 
∑ (TBT,DBT,MBT) μg/Kg  <79 <79 <79 <79 <79 <79 <105,3 <79 <79 <79 <79 
Hidrocarb. (C10-
C14) 

mg/Kg 446 522 321 666 546 774 1130 581 922 762 572 
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Tabla 7. Analíticas. 

PARÁMETRO UNID. 
MC 

(VV27+ 
VV32) 

MC 
(INN1+ 
VV17) 

MC 
(INN2-
VV9) 

MC 
(VV18+ 
VV19) 

MC 
(VV20+ 
VV21) 

MC 
(VV23+ 
VV24) 

MC 
(VV25+ 
VV26) 

M3-1 
EXT 

MC VC3 
SUP + 
VV22 

MC 
(VC5+ 
VC6) 
sup 

MC 
(VC5+ 
VC6) 
0,5-1 

MC 
(VC5+ 

VC6) 1-
1,5 

COT % 6,7 3,9 4,6 4,9 9,5 3 4,2 3,4 4,9 4,6 4,6 4.9 
TPT-EC50 mg/l >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 
Ǿ > 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.8 
1,4 < Ǿ < 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
1 < Ǿ < 1,4 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,710 < Ǿ < 1 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,600 < Ǿ < 0,710 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,500 < Ǿ < 0,600 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,355 < Ǿ < 0,500 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,250 < Ǿ < 0,355 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,180 < Ǿ < 0,250 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
0,125 < Ǿ < 0,180 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0.5 
0,063 < Ǿ < 0,125 % 0,6 0,5 1,0 0,5 0,9 2,0 2,6 0,5 1,2 1,1 0,5 0.8 
Ǿ< 0,063 % 99,3 99,8 98,5 99,6 98,9 97,9 97,2 99,6 98,3 97,0 98,3 92.4 
D50 mm 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
Moda Adim. F F F F F F F F F F F F 
Arsénico mg/kg 5,8 4,1 7,1 5,8 5,8 6 6 4 5,5 4,9 3,7 6.9 
Cadmio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0.25 
Cobre mg/kg 27 27 27 30 26 28 27 27 25 25 24 32 
Cromo mg/kg 54 57 46 57 51 55 54 59 55 57 54 55 
Mercurio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0.25 
Niquel mg/kg 20 21 18 22 19 20 20 21 20 19 20 19 
Plomo mg/kg 24 21 28 25 25 26 26 22 25 22 20 27 
Zinc mg/kg 66 60 68 68 64 67 66 61 63 63 58 76 
PCB´s ∑7 μg/Kg <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 
PAH´s ∑9 μg/Kg <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 
TBT μg/Kg <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
DBT μg/Kg <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 
MBT μg/Kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
∑ (TBT,DBT,MBT) μg/Kg  <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 
Hidrocarb. (C10-
C14) 

mg/Kg 742 632 800 698 521 321 884 645 549 758 466 321 
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Tabla 8. Analíticas. 

PARÁMETRO UNID. 
MC 

(VC5+ 
VC6) 
1,5-2 

MC 
(VC5+ 

VC6) 2-
2,5 

MC 
(VC5+ 
VC6) 
2,5-3 

MC 
(VC7+ 

VC8) sup 

MC 
(VC7+ 
VC8) 
0,5-1 

MC 
(VC7+ 

VC8) 1-
1,5 

MC 
(VC7+ 
VC8) 
1,5-2 

MC 
(VC7+ 

VC8) 2-
2,5 

MC 
(VC7+ 
VC8) 
2,5-3 

MC 
(VV37-
VC4) 
sup 

MC 
(VC4_0,5+ 

VC4_1) 

COT % 4,2 4,6 4,2 4,2 4,6 4,2 4,6 4,6 3,9 2,4 4,6 
TPT-EC50 mg/l >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 
Ǿ > 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1,4 < Ǿ < 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 < Ǿ < 1,4 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,710 < Ǿ < 1 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,600 < Ǿ < 0,710 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,500 < Ǿ < 0,600 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,355 < Ǿ < 0,500 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,250 < Ǿ < 0,355 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 
0,180 < Ǿ < 0,250 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 4,3 0,5 
0,125 < Ǿ < 0,180 % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 22,0 0,5 
0,063 < Ǿ < 0,125 % 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 1,2 12,7 0,5 
Ǿ< 0,063 % 97,5 99,0 99,4 99,4 99,7 97,8 98,6 98,9 95,4 60,8 98,5 
D50 mm 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
Moda Adim. F F F F F F F F F F F 
Arsénico mg/kg 4,3 4,2 3,6 4 4,2 6,9 4,2 3,2 3,7 3 5,8 
Cadmio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cobre mg/kg 29 26 26 27 28 34 26 25 26 16 26 
Cromo mg/kg 62 61 63 63 58 59 60 61 58 30 49 
Mercurio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Niquel mg/kg 21 21 22 22 21 21 20 22 21 12 18 
Plomo mg/kg 24 22 21 24 23 30 25 21 23 13 29 
Zinc mg/kg 69 64 64 64 64 75 63 58 66 36 67 
PCB´s ∑7 μg/Kg <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 <105 
PAH´s ∑9 μg/Kg <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 <675 
TBT μg/Kg <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
DBT μg/Kg <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 
MBT μg/Kg <50 <50 <69,2 <59,7 <72,8 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
∑ (TBT,DBT,MBT) μg/Kg  <79 <79 <98,2 <89,7 <101,8 <79 <79 <79 <79 <79 <79 
Hidrocarb. (C10-
C14) 

mg/Kg 441 526 651 471 601 411 324 510 555 413 676 
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Tabla 9. Analíticas. 

PARÁMETRO UNID. VC9 sup VC9 0,5-1 VC9 1-
1,5 

VC9 
1,5-2 

VC9 2-
2,5 VV41 

MC 
(VC10 

sup –VC 
0,5-1) 

MC 
(VC10 1-
1,5 –VC 
1,5-2) 

MC 
(VC10 2-
2,5 –VC 
2,5-3) 

MC (VC11 
sup- –VC11 

0,5-1) 

VC11 
1-1,5 

COT % 4,2 5,3 2,6 6,7 3,9 3,1 2,8 1,2 1,3 3,8 2,8 

TPT-EC50 mg/l >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 >500000 
Ǿ > 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 0,5 2,4 1,2 0,5 
1,4 < Ǿ < 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 < Ǿ < 1,4 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,710 < Ǿ < 1 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 
0,600 < Ǿ < 0,710 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 
0,500 < Ǿ < 0,600 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 0,5 0,5 
0,355 < Ǿ < 0,500 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 0,5 0,5 
0,250 < Ǿ < 0,355 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,4 0,5 0,5 
0,180 < Ǿ < 0,250 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 6,6 0,7 0,5 
0,125 < Ǿ < 0,180 % 0,5 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,8 13,4 2,0 0,5 
0,063 < Ǿ < 0,125 % 0,5 0,5 9,8 0,8 0,5 8,4 3,1 10,5 19,0 0,8 0,8 
Ǿ< 0,063 % 99,1 99,3 86,6 98,1 98,6 90,8 93,3 86,4 46,0 93,3 98,3 
D50 mm 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,08 0,063 0,063 
Moda Adim. F F F F F F F F F F F 
Arsénico mg/kg 5,8 7 9 3,5 3,1 5,1 4,1 7 7,4 5,5 14 
Cadmio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cobre mg/kg 28 33 28 25 26 25 27 64 30 10 42 
Cromo mg/kg 54 57 40 61 58 57 69 56 56 25 57 
Mercurio mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Niquel mg/kg 19 21 17 21 21 21 24 21 22 11 23 
Plomo mg/kg 32 31 25 24 20 15 15 18 23 8,7 45 
Zinc mg/kg 70 72 70 58 57 69 75 82 91 36 141 
PCB´s ∑7 μg/Kg <105 <105 <105 <105 <105 <7 <7 57 <7 <7 13 
PAH´s ∑9 μg/Kg <675 <675 <675 <675 <675 <270 <270 180 <180 <180 110 
TBT μg/Kg <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
DBT μg/Kg <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 
MBT μg/Kg <50 <57,6 <60,6 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
∑ (TBT,DBT,MBT) μg/Kg  <79 <86,6 <89,6 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 <79 
Hidrocarb. (C10-
C14) 

mg/Kg 523 465 253 505 643 55 45 95 35 90 180 

 



 

 

5.1. MATERIA ORGÁNICA 

La proporción de materia orgánica determinada como COT, en todas las muestras, ha resultado ser 

media, estando comprendidos los valores entre 1,2 y 9,5 con una media de 4,4%. 

5.2. GRANULOMETRÍA  

La granulometría de las diferentes estaciones se caracteriza por estar compuesta, prácticamente en su 

totalidad por finos, siendo su valor medio del 91%, la segunda fracción más común es la de arenas muy 

finas (4% de media) siendo el resto de fracciones prácticamente despreciables. El valor mínimo de finos 

es de 46% y el máximo de 99,8%, el valor máximo de gravas es de 4,8%, estando en general por debajo 

del 0,5%. 

La D50 media resultante es menor a 0,063 mm, que corresponden con un tamaño de finos, siendo los 

finos la moda de la distribución. 

5.3. METALES 

Las concentraciones obtenidas para cada uno de los metales analizados, en cada una de las muestras, 

salvo la concentración de cobre en la muestra VV16, se ha mostrado por debajo de los límites 

establecidos en los niveles de acción A de las DCMD. Para el caso del cobre se ha calculado la 

concentración media ponderada de cobre en todo el material, obteniéndose que es de 30,29 mg/kg, por 

debajo del nivel de acción A. 

5.4. PCB´S 

Las concentraciones obtenidas para los PCB’s analizados, en cada una de las muestras, se ha mostrado 

por debajo de los límites establecidos en los niveles de acción A de las DCMD. 

5.5. PAH´S 

Las concentraciones obtenidas para los PAH’s analizados, en cada una de las muestras, se ha mostrado 

por debajo de los límites establecidos en los niveles de acción A de las DCMD. 

5.6. TBT 

Las concentraciones obtenidas para los TBT y DBT se han mostrado, en cada una de las muestras, por 

debajo del límite establecido en el nivel de acción A de las DCMD. En el caso de los MBT, las muestras 

VC9 0,5-1, MC (VC7-VC8) SUP, VC9 1-1,5, MC(VC5 +VC6) 2,5-3, MC(VC7 +VC8) 0,5-1, MC(VC1+VC2) 

1-1,5, VV13, VV06, VV31, MC(VC1+VC2)SUP y VV30 se encuentran por encima del nivel de acción A y 
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por debajo del nivel de acción B. Por ello se ha calculado la concentración media mediante la fórmula 

establecida en el punto 3 del artículo 24 de las DCMD. Aplicando dicha fórmula, la concentración media 

de MBT es de 0,037 mg Sn/kg, estando por lo tanto por debajo del nivel de acción A.  

5.7. HIDROCARBUROS ( C10-C40) 

Los resultados de concentración de hidrocaburos varían entre 35 y 2110 mg/kg, siendo la media 637,2 

mg/kg, por lo que se encuentra dentro del límite establecido en la tabla 2 del artículo 23 de las DCMD 

para considerarlo como sedimento no peligroso. 

6. CONCLUSIONES 

El material sedimentario de la zona de dragado se caracteriza por estar constituido en su práctica 

totalidad por finos (91%), seguidos de arenas muy finas (4%). Los demás tamaños de grano aparecen de 

manera testimonial. La D50 es menor a 0,063 mm. El contenido en materia orgánica es medio, resultando 

un valor medio en COT de 4,4%. 

La concentración de metales, PCB´s, PAH´s, TBT e Hidrocarburos en la superficie del sedimento a dragar 

es muy baja, alcanzándose sólo puntualmente los límites de concentración establecidos en el nivel de acción 

A o B de las DCMD. Por todo ello, estos sedimentos se clasificarían como de Categoría A. Adicionalmente, 

también se clasifican como sedimentos no peligrosos de acuerdo a la Ley 22/2011. 

Dado que se trata de materiales finos, se descarta su empleo en la regeneración de playas ni cualquier otro 

uso productivo, tal y como se justifica en el estudio de usos productivos adjunto, por lo que los materiales 

procedentes del dragado se verterán de nuevo al mar, ya que como se ha dicho en el párrafo anterior, la 

caracterización del mismo, así lo permite (al ser clasificado como categoría A, de acuerdo con las 

Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público 

marítimo-terrestre, podrá ser vertido al mar en zonas restringidas y no restringidas, según se establece en el 

Art. 27 (opciones de gestión para el material de dragado)). 

En caso de que la opción sea el vertido al mar, el promotor de la actuación deberá proceder a la selección 

de la zona más adecuada para el mismo. Para considerar y evaluar las diferentes alternativas se deberá 

disponer de la información a la que se hace referencia en el art. 29. Una vez localizada la zona más propicia, 

se procederá a la tramitación de las pertinentes autorizaciones de vertido. 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 1.00 1 99.00 1.00
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.50 0.5 98.50 1.50
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 2.00 0.5 98.00 2.00
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.50 0.5 97.50 2.50
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 3.00 0.5 97.00 3.00
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.50 0.5 96.50 3.50
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.00 0.5 96.00 4.00
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 5.10 1.1 94.90 5.10
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 6.00 0.9 94.00 6.00
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 6.60 0.6 93.40 6.60
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.90 1.3 92.10 7.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 100.90 93 -0.90 100.90

VALOR

0.03

1.00

6.90

93.00

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.60 0.6 96.40 3.60
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.70 1.1 95.30 4.70
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 6.00 1.3 94.00 6.00
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 9.10 3.1 90.90 9.10
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 22.80 13.7 77.20 22.80
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.90 79.1 -1.90 101.90

VALOR

0.04

0.50

22.30

79.10

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.10 99.6 -5.10 105.10

VALOR

0.03

0.50

5.00

99.60

0.50
0.50
0.50

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.00 99.5 -5.00 105.00

VALOR

0.03

0.50

5.00

99.50

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.90 99.4 -4.90 104.90

VALOR

0.03

0.50

5.00

99.40

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.60 0.6 94.40 5.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.60 99 -4.60 104.60

VALOR

0.03
0.50
5.10

99.00

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.10 2.1 92.90 7.10
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.80 96.7 -3.80 103.80

VALOR

0.04
0.50
6.60

96.70

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

96.70
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.80 99.3 -4.80 104.80

VALOR

0.03
0.50
5.00

99.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.30
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.20 0.7 94.80 5.20
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.00 1.8 93.00 7.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.10 97.1 -4.10 104.10

VALOR

0.04
0.50
6.50

97.10

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.10
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.80 0.8 99.20 0.80
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.30 0.5 98.70 1.30
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.80 0.5 98.20 1.80
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.30 0.5 97.70 2.30
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.80 0.5 97.20 2.80
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.30 0.5 96.70 3.30
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.80 0.5 96.20 3.80
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.80 1 95.20 4.80
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 6.10 1.3 93.90 6.10
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 9.40 3.3 90.60 9.40
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 13.00 3.6 87.00 13.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.70 88.7 -1.70 101.70

VALOR

0.04
0.80

12.20

88.70

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

88.70

0.80
0.50
0.50
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0.50
0.50
0.50
1.00
1.30
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3.60
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.60 0.6 96.40 3.60
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.60 1 95.40 4.60
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 5.90 1.3 94.10 5.90
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 9.00 3.1 91.00 9.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 19.50 10.5 80.50 19.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.80 82.3 -1.80 101.80

VALOR

0.04
0.50

19.00

82.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

82.30
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.80 0.8 99.20 0.80
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.30 0.5 98.70 1.30
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.80 0.5 98.20 1.80
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 3.70 1.9 96.30 3.70
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 4.20 0.5 95.80 4.20
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 5.90 1.7 94.10 5.90
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 9.50 3.6 90.50 9.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 18.20 8.7 81.80 18.20
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 26.40 8.2 73.60 26.40
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 30.90 4.5 69.10 30.90
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 40.10 9.2 59.90 40.10
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 100.80 60.7 -0.80 100.80

VALOR

0.05
0.80
39.30

60.70

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

60.70

0.80
0.50
0.50
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0.50
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8.20
4.50
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.60 0.6 97.40 2.60
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.10 0.5 96.90 3.10
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.10 1 95.90 4.10
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 5.60 1.5 94.40 5.60
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 7.50 1.9 92.50 7.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 11.40 3.9 88.60 11.40
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 25.40 14 74.60 25.40
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.20 75.8 -1.20 101.20

VALOR

0.04
0.50
24.90

75.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

75.80
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DE SEDIMENTOS MARINOS
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.60 0.6 97.40 2.60
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.10 0.5 96.90 3.10
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.10 1 95.90 4.10
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 5.60 1.5 94.40 5.60
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 7.50 1.9 92.50 7.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 11.40 3.9 88.60 11.40
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 25.40 14 74.60 25.40
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.20 75.8 -1.20 101.20

VALOR

0.04
0.50

24.90

75.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

75.80

0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
0.50
1.00
1.50
1.90
3.90

14.00

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV7+VV8) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.60 0.6 97.40 2.60
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.10 0.5 96.90 3.10
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.60 0.5 96.40 3.60
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.10 0.5 95.90 4.10
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.60 0.5 95.40 4.60
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.10 0.5 94.90 5.10
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.60 0.5 94.40 5.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.20 99.6 -5.20 105.20

VALOR

0.03
0.50
5.10

99.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV11+VV12) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 6.90 1.9 93.10 6.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.10 97.2 -4.10 104.10

VALOR

0.04
0.50
6.40

97.20

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.20

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.90

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N VV29
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 2.90 2.9 97.10 2.90
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 3.40 0.5 96.60 3.40
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 4.20 0.8 95.80 4.20
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 5.40 1.2 94.60 5.40
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 5.90 0.5 94.10 5.90
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 6.70 0.8 93.30 6.70
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 7.70 1 92.30 7.70
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 10.50 2.8 89.50 10.50
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 18.60 8.1 81.40 18.60
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 32.20 13.6 67.80 32.20
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 51.60 19.4 48.40 51.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 100.40 48.8 -0.40 100.40

VALOR

0.07
2.90

48.70

48.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

48.80

2.90
0.50
0.80
1.20
0.50
0.80
1.00
2.80
8.10

13.60
19.40

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N VC3 0,5-1
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 9.20 5.7 90.80 9.20
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 15.20 6 84.80 15.20
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 19.70 4.5 80.30 19.70
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 23.90 4.2 76.10 23.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.50 78.6 -2.50 102.50

VALOR

0.04
0.50
23.40

78.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

78.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5.70
6.00
4.50
4.20

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N VC3 1-1,5
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM) MALLA (mm) RETENCIÓN 

ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 
ACUMULADO

 Ǿ > 2 nº 10 2 0.60 0.6 99.40 0.60
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.10 0.5 98.90 1.10
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.60 0.5 98.40 1.60
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.10 0.5 97.90 2.10
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.60 0.5 97.40 2.60
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.20 0.6 96.80 3.20
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.90 1.7 95.10 4.90
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 8.10 3.2 91.90 8.10
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 12.30 4.2 87.70 12.30
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 20.40 8.1 79.60 20.40
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 47.80 27.4 52.20 47.80
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 100.60 52.8 -0.60 100.60

VALOR

0.06
0.60
47.20

52.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

52.80

0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
1.70
3.20
4.20
8.10

27.40

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VC1+VC2) 0,5-1

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.70 1.2 95.30 4.70
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 6.50 1.8 93.50 6.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 11.90 5.4 88.10 11.90
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 25.50 13.6 74.50 25.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.50 77 -2.50 102.50

VALOR

0.04
0.50
25.00

77.00

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

77.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.20
1.80
5.40

13.60

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VC1+VC2) 1-1,5

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.90 0.9 94.10 5.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.50 98.6 -4.50 104.50

VALOR

0.03
0.50
5.40

98.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.90

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N VV33
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 1.50 98.50 1.50
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.00 0.5 98.00 2.00
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 2.50 0.5 97.50 2.50
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.00 0.5 97.00 3.00
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 3.50 0.5 96.50 3.50
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.00 0.5 96.00 4.00
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 4.50 0.5 95.50 4.50
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.00 0.5 95.00 5.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.80 99.8 -4.80 104.80

VALOR

0.03
0.50
4.50

99.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.80

0.50
0.50
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV39+VV40) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.70 1.2 94.30 5.70
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 10.30 4.6 89.70 10.30
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.40 94.1 -4.40 104.40

VALOR

0.04
0.50
9.80

94.10

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

94.10

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.20
4.60

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV36+VV38) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.50 1 94.50 5.50
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 14.90 9.4 85.10 14.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.20 89.3 -4.20 104.20

VALOR

0.04
0.50

14.40

89.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

89.30

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
9.40

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV34+VV35) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.60 0.6 94.40 5.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.90 99.3 -4.90 104.90

VALOR

0.03
0.50
5.10

99.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.30

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.60

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV27+VV32) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.30 99.8 -5.30 105.30

VALOR

0.03
0.50
5.00

99.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.80

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (INN1+VV17) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 6.00 1 94.00 6.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.50 98.5 -4.50 104.50

VALOR

0.03
0.50
5.50

98.50

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (INN2+VV9) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.10 99.6 -5.10 105.10

VALOR

#######
0.50
5.00

99.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV18+VV19) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.90 0.9 94.10 5.90
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.80 98.9 -4.80 104.80

VALOR

#######
0.50
5.40

98.90

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.90

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.90

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV20+VV21) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.00 2 93.00 7.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.90 97.9 -4.90 104.90

VALOR

0.04
0.50
6.50

97.90

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.90

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2.00

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VV23+VV24) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.60 2.6 92.40 7.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.80 97.2 -4.80 104.80

VALOR

#######
0.50
7.10

97.20

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.20
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.10 99.6 -5.10 105.10

VALOR

#######
0.50
5.00

99.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N M3-1 EXT
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 6.20 1.2 93.80 6.20
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.50 98.3 -4.50 104.50

VALOR

#######
0.50
5.70

98.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.30
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0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.20

DE SEDIMENTOS MARINOS

M & N MC (VC3 SUP + VV22)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.20 0.7 94.80 5.20
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 6.30 1.1 93.70 6.30
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.30 97 -3.30 103.30

VALOR

#######
0.50
5.80

97.00

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.70
1.10

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) SUP
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.80 98.3 -3.80 103.80

VALOR

#######
0.50
5.00

98.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.30

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) 0,5-1
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 4.80 4.8 95.20 4.80
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 5.30 0.5 94.70 5.30
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 5.80 0.5 94.20 5.80
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 6.30 0.5 93.70 6.30
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 6.80 0.5 93.20 6.80
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 7.30 0.5 92.70 7.30
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 7.80 0.5 92.20 7.80
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 8.30 0.5 91.70 8.30
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 8.80 0.5 91.20 8.80
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 9.30 0.5 90.70 9.30
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 10.10 0.8 89.90 10.10
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.50 92.4 -2.50 102.50

VALOR

#######
4.80
5.30

92.40

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)
% > 2 mm
0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

92.40

4.80
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) 1-1,5
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.10 0.6 94.90 5.10
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.80 0.7 94.20 5.80
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.30 97.5 -3.30 103.30

VALOR

#######

0.50

5.30

97.50

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
0.70

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) 1,5-2
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.50 99 -4.50 104.50

VALOR

0.03

0.50

5.00

99.00

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) 2-2,5

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.90 99.4 -4.90 104.90

VALOR

#######

0.50

5.00

99.40

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.40

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC5 + VC6) 2,5-3
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.90 99.4 -4.90 104.90

VALOR

#######

0.50

5.00

99.40

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.40

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) SUP
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 105.20 99.7 -5.20 105.20

VALOR

0.0

0.50

5.00

99.70

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.70

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) 0,5-1
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.70 0.7 94.30 5.70
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.50 97.8 -3.50 103.50

VALOR

#######

0.50

5.20

97.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

97.80

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.70

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) 1-1,5
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.10 98.6 -4.10 104.10

VALOR

#######

0.50

5.00

98.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.60

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) 1,5-2
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.40 98.9 -4.40 104.40

VALOR

#######

0.50

5.00

98.90

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.90

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) 2-2,5
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.30 0.8 95.70 4.30
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 5.00 0.7 95.00 5.00
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.80 0.8 94.20 5.80
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 7.00 1.2 93.00 7.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.40 95.4 -2.40 102.40

VALOR

0.0

0.50

6.50

95.40

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

95.40

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
0.70
0.80
1.20

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC7 + VC8) 2,5-3
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 8.30 4.3 91.70 8.30
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 30.30 22 69.70 30.30
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 43.00 12.7 57.00 43.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.80 60.8 -3.80 103.80

VALOR

#######

0.50

42.50

60.80

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

60.80

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
4.30

22.00
12.70

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VV37 + VC4) SUP
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.00 98.5 -4.00 104.00

VALOR

#######

0.50

5.00

98.50

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC4_0,5 + VC4_1) 
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.60 99.1 -4.60 104.60

VALOR

#######

0.50

5.00

99.10

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.10

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N VC9 SUP

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.80 99.3 -4.80 104.80

VALOR

#######

0.50

5.00

99.30

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

99.30

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N VC9 0,5-1
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.80 1.3 94.20 5.80
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 15.60 9.8 84.40 15.60
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.20 86.6 -2.20 102.20

VALOR

#######

0.50

15.10

86.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

86.60
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.80 0.8 94.20 5.80
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.90 98.1 -3.90 103.90

VALOR

#######

0.50

5.30

98.10

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

98.10
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0.50
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.50 0.5 94.50 5.50
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.10 98.6 -4.10 104.10

VALOR

#######

0.50

5.00

98.60

RESUMEN ESTADÍSTICO
VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 13.40 8.4 86.60 13.40
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.20 90.8 -4.20 104.20

VALOR

0.04

0.50

12.90

90.80

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N VV41

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 1.30 1.3 98.70 1.30
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.80 0.5 98.20 1.80
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 2.30 0.5 97.70 2.30
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.80 0.5 97.20 2.80
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 3.30 0.5 96.70 3.30
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.80 0.5 96.20 3.80
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.30 0.5 95.70 4.30
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.80 0.5 95.20 4.80
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 5.30 0.5 94.70 5.30
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 6.30 1 93.70 6.30
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 9.40 3.1 90.60 9.40
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 102.70 93.3 -2.70 102.70

VALOR

0.04

1.30

8.10

93.30

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC10 SUP-VC10 0,5-1)

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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VARIABLE

D50 (mm)

% > 2 mm

0,063< %< 2 mm

% Finos (<0,063 mm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0.010.1110100

%
 r

e
te

n
id

o
 a

cu
m

u
la

d
o

%
 q

u
e

 p
as

a

Diámetro de los granos en milímetros

Curva granulométrica

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 1.4 1 0.71 0.6 0.5 0.35 0.25 0.18 0.125 0.063 <0.063

Grava Arena muy
gruesa

Arena gruesa Arena media Arena fina Arena
muy
fina

Finos

%
 re

te
ni

do
 e

n 
ca

da
 ta

m
iz

Abertura tamiz (mm)

Distribución granulométrica



     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.70 0.7 95.30 4.70
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 6.50 1.8 93.50 6.50
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 17.00 10.5 83.00 17.00
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 103.40 86.4 -3.40 103.40

VALOR

0.04

0.50

16.50

86.40

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC10 1-1,5VC10 1,5-2)

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 2.40 2.4 97.60 2.40
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 2.90 0.5 97.10 2.90
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 3.40 0.5 96.60 3.40
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 4.20 0.8 95.80 4.20
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 4.90 0.7 95.10 4.90
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 6.20 1.3 93.80 6.20
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 9.70 3.5 90.30 9.70
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 15.10 5.4 84.90 15.10
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 21.70 6.6 78.30 21.70
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 35.10 13.4 64.90 35.10
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 54.10 19 45.90 54.10
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 100.10 46 -0.10 100.10

VALOR

0.08

2.40

51.70

46.00

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC10 2-2,5VC10 2,5-3)

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 1.20 1.2 98.80 1.20
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.70 0.5 98.30 1.70
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 2.20 0.5 97.80 2.20
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.70 0.5 97.30 2.70
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 3.20 0.5 96.80 3.20
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.70 0.5 96.30 3.70
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 4.20 0.5 95.80 4.20
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.70 0.5 95.30 4.70
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 5.40 0.7 94.60 5.40
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 7.40 2 92.60 7.40
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 8.20 0.8 91.80 8.20
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 101.50 93.3 -1.50 101.50

VALOR

0.03

1.20

7.00

93.30

DE SEDIMENTOS MARINOS

% RETENIDO

M & N MC (VC11 SUP-VC11 0,5-1)

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DEL DRAGADO DEL PUERTO B.N. ROTA
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     CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA 

CLIENTE: ID. MUESTRA:

TAMAÑO DE GRAMO Nº DE TAMIZ 
(ASTM)

MALLA 
(mm)

RETENCIÓN 
ACUMULADA (g) % RETENIDO % QUE PASA % RETENIDO 

ACUMULADO
 Ǿ > 2 nº 10 2 0.50 0.5 99.50 0.50
1,4 < Ǿ < 2 nº 14 1.4 1.00 0.5 99.00 1.00
1,0 < Ǿ < 1,4 nº 12 1 1.50 0.5 98.50 1.50
0,71 < Ǿ < 1,0 nº 25 0.71 2.00 0.5 98.00 2.00
0,60 < Ǿ < 0,71 nº 30 0.6 2.50 0.5 97.50 2.50
0,50 < Ǿ < 0,60 nº 35 0.5 3.00 0.5 97.00 3.00
0,35 < Ǿ < 0,50 nº 45 0.35 3.50 0.5 96.50 3.50
0,25 < Ǿ < 0,35 nº 60 0.25 4.00 0.5 96.00 4.00
0,18 < Ǿ < 0,25 nº 80 0.18 4.50 0.5 95.50 4.50
0,12 < Ǿ < 0,18 nº 120 0.12 5.00 0.5 95.00 5.00
0,063 < Ǿ < 0,12 nº 230 0.063 5.80 0.8 94.20 5.80
Ǿ< 0,063 > nº 230 0 104.10 98.3 -4.10 104.10
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Appendix 2: Vibro corer forms  
(Ficha vibros Rotayportada) 

  



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR 
ANEXO 1. APÉNDICE II. FICHAS VIBROS 

05/08/2015 

TECHNICAL ASSISTANCE FOR AUTHORIZATION PROCESS AND SPECIFIC STUDIES 
FOR MAINTENANCE DREDGING OF ACCESS CHANNEL AND INNER HARBOR AT ROTA 
NAVAL STATION 



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 1.50
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739390 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

Y= 4055306 (ED-50, Huso 29)

VC1_1

C
O

T

D
5

0

0,20

1,50

VC1_1 
TECHO

0,20

0,90

VC1_1M
URO

Fangos.

Arena fina.

Fangos.

0,20
Arenas con presencia de 

clastos.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 1.70
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739484 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC2_1

Y= 4055398

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

0,40

1,70

VC2_1 
TECHO

0,80

0.30

VC2_1M
URO

Fangos.

Arena fangosa.

0,20
Gravas (de origen roca 

ostionera).

Fangos.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 1.40
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739431 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC3_1

Y= 4055540

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

0.30

1,40

VC3-1 
TECHO

0,25

0,40

VC3_1 
MURO

Fango.

Arenas fangosas con 
presencia de cantos y 
conchas de hasta 3-4 

cm.

0,25

Fango.

Arena fina.

0,10

0,10

Fango.

Arena fangosa.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 1.75
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739618 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC4_1

Y= 4055754

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

1,50

1,75

VC4_1 
TECHO

0,25 VC4_1M
URO

Fango

Arena y grava a 
base.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 3.00
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739646 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC5_3

Y= 4056113

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

1,32

3,00

VC5_3 
TECHO

1,60

0,13

VC5_3 
MURO

Fangos negros.

Grava al límite.

Limos. Color amarillo.

Fangos negros.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 3.40
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739580 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC6_3

Y= 4056188

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

1,12

3,40

VC6_3 
TECHO

2,20

0,08

Fangos negros.

Fangos negros.

Limos. Color amarillo.

VC6_3 
TECHO



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 3.80
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739515 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC7_3

Y= 4056265

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

0,14

3,80

VC7_3 
TECHO

0,10 VC7_3  MURO

Fangos negros.

Limos. Color amarillo y verde.

Arena gruesa con cantos.

Arena con gravilla y cantos.

0.10

1,43

2,03 Fangos negros.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 3.50
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739449 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC8_3

Y= 4056339

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

0,12
3,50

VC8_3 
TECHO

0,05

1,50

VC8_3 MURO

Fangos negros.

0,20

Limos.

Fangos negros.

0,05

1,58

Cantos.

Arena fina.

Fango arenoso y arcilla.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 2.60
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739383 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC9_3

Y= 4056414

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

2,30

2,60

VC9_3
TECHO

0,10

0.20

VC9_3 MURO

Arenas gruesas con gravilla amarilla.

Fangos con capas de limos.

Arena media con cantos verdosos. Gravas 
al muro.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m):
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739437 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

3.40

VC10_3

(ED-50, Huso 29)Y= 4056467

D
5

0

C
O

T

3,40

VC10_3 
TECHO

2,60

VC10_3 
MURO

Fango.

0,20

0,20

0,20

0,20
Arenas (gradiente de finas a grava 

con la profundidad).

Arenas (gradiente de finas a 
medias con la profundidad).

Arenas con cantos y gravas 
grandes.

Arenas (gradiente de finas a 
medias con la profundidad).
Arenas amarilla fina limpia.



Proyecto : Caracterización de materiales del dragado del Puerto de la B.N. Rota.

Localidad :       Rota Nº Vibrocorer:

Cliente : M & N Longitud prospectada (m): 1.90
Fecha : Junio 2015
Coordenadas: X= 739696 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Es
p

es
o

r 
(m

)

Litología Descripción Litológica Muestras

0.25  

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

Observaciones: La descripción litológica se ha realizado de forma visual.

VC11_3

Y= 4056192

D
5

0

C
O

T

(ED-50, Huso 29)

1,90

VC11_3
TECHO

1,65

VC11_3 MURO

Fangos con pequeñas capas 
de limos.

Arenas gruesas y cantos grandes.0,10

Gravas y cantos grandes.0,15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 3: Vibro corer photographs  
(Vibros fotos) 
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ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1. FOTOGRAFÍAS APERTURA VIBROS 

1.1. VIBRO VC1_1 

 

Figura 1. Vista general Vibro VC1_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 2. Detalle muro vibro VC1_1 

 
Figura 3. Detalle del tramo 0,5-1 m del vibro VC1_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 4. Detalle del tramo 0-0,5 m del vibro VC1_1 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.2. VIBRO VC2_1 

 
Figura 5. Vista general del vibro VC2_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 6. Detalle del muro del vibro VC2_1 

 
Figura 7. Detalle del tramo 0,5-1 m del vibro VC2_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 8. Detalle del tramo 0,5 m del vibro VC2_1 

 
Figura 9. Detalle del techo del vibro VC2_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.3. VIBRO VC3_1 

 

Figura 10. Vista general del vibro VC3_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 11. Detalle del muro del vibro VC3_1 

 
Figura 12. Detalle del tramo 1-1,5 del vibro VC3_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 13. Detalle del tramo 0,5-1 del vibro VC3_1 

 
Figura 14. Detalle del techo del vibro VC3_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.4. VIBRO VC4_1 

 

Figura 15. Vista general del vibro VC4_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 16. Detalle del muro del vibro VC4_1 

 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
 

 

 MOFFATT & NICHOL Page 14  

 

 

Figura 17. Detalle del tramo 1-1,5 del vibro VC4_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 18. Detalle del techo del vibro VC4_1 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.5. VIBRO VC5_3 

 

Figura 19. Vista general del vibro VC5_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 20. Detalle del tramo del vibro VC5_3 

 
Figura 21. Detalle del estrato del vibro VC5_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.6. VIBRO VC6_3 

 

Figura 22. Vista general del vibro VC6_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 23. Detalle del centro del vibro VC6_3 

 
Figura 24. Detalle de estrato de limos del vibro VC6_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 25. Detalle del techo del vibro VC6_3 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.7. VIBRO VC7_3 

 
Figura 26. Vista general del vibro VC7_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 27. Detalle del muro del vibro VC7_3 

 
Figura 28. Detalle arena gruesa con cantos del vibro VC7_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 29. Detalle fangos negros tramo 3-3,5 del vibro VC7_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 30. Detalle estrato de limos del vibro VC7_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 31. Detalle tramo 0-0,5 m del vibro VC7_3 

 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.8. VIBRO VC8_3 

 
Figura 32. Vista general del vibro VC8_3 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 33. Detalle del muro del vibro VC8_3 

 
Figura 34. Detalle de los estratos de arenas finas y fango arenoso del vibro VC8_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 35. Detalle del estrato de arcillas del vibro VC8_3 

 
Figura 36. Detalle del tramo 0,5-1 del vibro VC8_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 37. Detalle del techo del vibro VC8_3 

 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.9. VIBRO VC9_3 

 
Figura 38. Vista general del vibro VC9_3 

 

 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 39. Detalle muro del vibro VC9_3 

 
Figura 40. Detalle de fangos con capas de limos del vibro VC9_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 41. Detalle limos del vibro VC9_3 

 
Figura 42. Detalle del techo del vibro VC9_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.10. VIBRO VC10_3 

 
Figura 43. Vista general del vibro VC10_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 44. Detalle arenas en muro del vibro VC10_3 

 
Figura 45. Detalle arenas con cantos y gravas del vibro VC10_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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Figura 46. Detalle arenas finas con gradiente hacia gravas del vibro VC10_3 

 
Figura 47. Detalle fango de 0 a 2 m de del vibro VC10_3 



 
 
 

ANEXO 1. APÉNDICE III. FOTOGRAFÍAS MUESTRAS VIBROS. 
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1.11. VIBRO VC11_3 

 
Figura 48. Vista general del vibro VC11_3 
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Figura 49. Detalle arenas, gravas y cantos en el muro del vibro VC11_3 

 
Figura 50. Detalle fangos con pequeñas capas de limos del vibro VC11_3 
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Figura 51. Detalle del techo del vibro VC11_3 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 4: Analytics  
(Analiticas) 

  



CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR 
ANEXO 1. APÉNDICE IV. ANALÍTICAS 

05/08/2015 

TECHNICAL ASSISTANCE FOR AUTHORIZATION PROCESS AND SPECIFIC STUDIES 
FOR MAINTENANCE DREDGING OF ACCESS CHANNEL AND INNER HARBOR AT ROTA 
NAVAL STATION 



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 0.90 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Finos % 93.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000020 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV01;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060715

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 40 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 16 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 66 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 582 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000020 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000020 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,5 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 3.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 13.7 PNT LAB 84 

Finos % 79.1 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000030 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV06;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060716

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 32 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 13 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 60 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 667 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <94.3 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000030 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000030 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000040 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV10;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060717

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 616 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000040 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000040 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.5 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000050 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV13;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060718

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 33 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 46 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 74 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 1130 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <27 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <93.6 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000050 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000050 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,0 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000060 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV14;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060719

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 40 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 77 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 1860 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <31 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000060 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000060 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Finos % 99.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000070 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV15;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060720

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 48 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 50 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 79 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 2070 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg 4.4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000070 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000070 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 2.1 PNT LAB 84 

Finos % 96.7 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.6 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000080 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV16;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060721

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 195 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 50 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 79 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 2110 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000080 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000080 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000090 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV28;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060722

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 33 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 48 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 71 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 875 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <28 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000090 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000090 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.8 PNT LAB 84 

Finos % 97.1 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.9 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000100 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV30;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060723

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 33 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 45 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 70 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 1140 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <34.9 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <162 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000100 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000100 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 3.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 3.6 PNT LAB 84 

Finos % 88.7 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000110 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV31;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060724

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 35 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 43 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 68 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 1100 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg 5.1 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <111 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000110 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000110 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 3.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 10.5 PNT LAB 84 

Finos % 82.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000120 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC1+VC2) SUP;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060725

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 23 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 34 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 71 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 608 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <137 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000120 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000120 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % 1.9 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % 1.7 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 3.6 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 8.7 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 8.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 4.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 9.2 PNT LAB 84 

Finos % 60.7 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.3 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000130 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV2+VV3);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060726

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 17 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 12 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 51 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 615 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000130 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000130 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 1.9 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 3.9 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 14.0 PNT LAB 84 

Finos % 75.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000140 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV4+VV5);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060727

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 16 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 11 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 52 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 539 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000140 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000140 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.6 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 2.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 5.9 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 21.7 PNT LAB 84 

Finos % 66.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000150 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV7+VV8);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060728

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 29 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 62 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 446 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000150 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000150 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 7,4 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000160 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV11+VV12);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060729

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 68 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 522 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000160 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000160 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.9 PNT LAB 84 

Finos % 97.2 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 8.7 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000170 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV29;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060730

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 40 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 53 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 29 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 83 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 321 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000170 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000170 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 2.9 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 2.8 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 8.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 13.6 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 19.4 PNT LAB 84 

Finos % 48.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm 0.07 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000180 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC3 0,5-1;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060731

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 11 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 9.9 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 11 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 34 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 666 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000180 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 
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indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 5.7 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 6.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 4.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 4.2 PNT LAB 84 

Finos % 78.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000190 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC3 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060732

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 40 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 47 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 546 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000190 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000190 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 1,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 1.7 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 3.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 4.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 8.1 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 27.4 PNT LAB 84 

Finos % 52.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000200 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC1+VC2) 0,5-1;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060733

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 10 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 7.1 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 774 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000200 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000200 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 1.8 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 5.4 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 13.6 PNT LAB 84 

Finos % 77.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 10 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000210 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC1+VC2) 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060734

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 36 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg 0.26 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 17 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 39 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 93 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 1130 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <76.3 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000210 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000210 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.90 PNT LAB 84 

Finos % 98.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000220 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV33;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060735

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 31 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 56 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 77 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 581 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000220 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000220 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000230 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV39+VV40);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060736

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 62 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 922 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000230 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000230 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 4.6 PNT LAB 84 

Finos % 94.1 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000240 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV36+VV38);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060737

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 53 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 62 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 762 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000240 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000240 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 9.4 PNT LAB 84 

Finos % 89.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.9 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000250 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV34+VV35);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060738

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 54 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 60 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 572 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000250 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000250 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,7 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Finos % 99.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000260 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV27+VV32);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060739

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 54 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 66 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 742 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000260 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000260 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000270 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (INN1+VV17);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060740

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 60 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 632 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000270 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000270 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Finos % 98.5 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000280 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (INN2+VV9);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060741

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 46 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 68 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 800 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000280 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000280 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000290 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV18+VV19);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060742

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 68 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 698 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000290 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000290 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 9,5 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.90 PNT LAB 84 

Finos % 98.9 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000300 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV20+VV21);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060743

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 51 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 521 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000300 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000300 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,0 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 2.0 PNT LAB 84 

Finos % 97.9 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000310 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV23+VV24);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060744

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 67 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 321 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000310 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000310 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 2.6 PNT LAB 84 

Finos % 97.2 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000320 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV25+VV26);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo
de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060745

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 54 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 66 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 884 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000320 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000320 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,4 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000330 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: M3-1 EXT;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060746

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 59 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 61 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 645 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000330 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000330 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Finos % 98.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000340 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC VC3 SUP + VV22;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060747

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 549 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000340 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000340 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.1 PNT LAB 84 

Finos % 97.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.9 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000350 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) SUP;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060748

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 758 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000350 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
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        At. 
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indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 98.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.7 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000360 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) 0,5-1;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060749

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 466 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000360 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000360 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 4.8 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Finos % 92.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.9 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000370 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060750

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 32 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 55 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 76 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 321 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000370 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000370 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 0.60 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Finos % 97.5 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.3 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000380 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) 1,5-2;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060751

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 29 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 62 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 69 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 441 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000380 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología
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*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 
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DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) 2-2,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060752

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 61 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 526 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología
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*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.6 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC5+VC6) 2,5-3;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060753

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 651 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <69.2 HRGC-MS* 
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Dirección:         
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Director Técnico Laboratorio
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Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________
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Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
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Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) SUP;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060754

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 471 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <59.7 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000410 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000410 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.7 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000420 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) 0,5-1;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060755

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 23 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 601 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <72.8 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000420 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000420 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Finos % 97.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 6.9 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000430 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060756

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 34 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 59 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 75 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 411 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000430 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000430 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 98.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000440 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) 1,5-2;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060757

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 60 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 63 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 324 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000440 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000440 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 98.9 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.2 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000450 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) 2-2,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060758

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 61 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 510 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000450 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000450 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Finos % 95.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.7 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000460 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC7+VC8) 2,5-3;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060759

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 23 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 66 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 555 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000460 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000460 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2,4 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 4.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 22.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 12.7 PNT LAB 84 

Finos % 60.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000470 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VV37+VC4) SUP;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060760

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 16 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 12 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 13 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 36 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 413 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000470 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000470 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 98.5 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000480 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC (VC4_0,5+VC4_1);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de
1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060761

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 49 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 29 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 67 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 676 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000480 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000480 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 4,2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.1 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.8 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000490 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC9 SUP;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060762

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 54 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 19 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 32 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 70 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 523 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000490 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000490 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 5,3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 99.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000500 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC9 0,5-1;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060763

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 33 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 31 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 72 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 465 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <57.6 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000500 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000500 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2,6 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 9.8 PNT LAB 84 

Finos % 86.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 9.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000510 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC9 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060764

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 28 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 40 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 17 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 70 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 253 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <60.6 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000510 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000510 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 6,7 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Finos % 98.1 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000520 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC9 1,5-2;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060765

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 61 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 505 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000520 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000520 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3,9 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Finos % 98.6 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 3.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000530 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 29 de junio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC9 2-2,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15060766

Fecha inicio análisis: 29 de junio de 2015

Fecha finalización análisis: 5 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 26 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 58 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 20 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <15 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <105 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <75 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <675 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/kg 643 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000530 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026066-000530 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 5 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

SED

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3.1 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 8.4 PNT LAB 84 

Finos % 90.8 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000020 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VV41;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070502

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 69 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <7.0 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <270 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 55 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000020 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000020 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2.8 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 1.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 3.1 PNT LAB 84 

Finos % 93.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 4.1 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000030 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC(VC10 SUP-VC10 0,5-1);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico
de 1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070503

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 27 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 69 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 24 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 15 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 75 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <7.0 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <30 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <270 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 45 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000030 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000030 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 1.2 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 1.8 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 10.5 PNT LAB 84 

Finos % 86.4 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.0 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000040 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC(VC10 1-1,5-VC10 1,5-2);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico
de 1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070504

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 64 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 56 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 21 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 18 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 82 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg 1.7 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg 6.5 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg 1.4 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg 8.2 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg 21 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg 18 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg 57 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg 30 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg 30 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg 20 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg 30 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg 20 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg 180 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 95 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000040 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000040 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 1.3 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 2.4 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % 1.3 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % 3.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % 5.4 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 6.6 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 13.4 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 19.0 PNT LAB 84 

Finos % 46.0 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm 0.08 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 7.4 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000050 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC(VC10 2-2,5-VC10 2,5-3);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico
de 1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070505

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 30 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 56 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 22 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 23 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 91 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg 1.1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg 1.4 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <7.0 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <180 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 35 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000050 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000050 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 3.8 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % 1.2 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % 0.70 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % 2.0 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Finos % 93.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 5.5 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000060 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: MC(VC11 SUP-VC11 0,5-1);La muestra llega refrigerada en un bote de plástico
de 1L.Tipo de muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070506

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 10 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 25 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 11 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 8.7 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 36 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg 1.8 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg 1.3 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg <7.0 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg <180 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 90 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000060 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.
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Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000060 Página 3/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



TOC-Carbono orgánico total (*) % 2.8 PNT LAB 48 

TPT-EC50 (*) mg/l >500000 PNT LAB 22 

Granulometría tamiz 2,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,40 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 1,00 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,71 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,25 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,18 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,12 mm % <0.5 PNT LAB 84 

Granulometría tamiz 0,063 mm % 0.80 PNT LAB 84 

Finos % 98.3 PNT LAB 84 

Granulometría moda Adimensional F PNT LAB 84 

Granulometría D50 mm <0.063 PNT LAB 84 

Arsénico extraíble en agua regia mg/Kg 14 PNT LAB 07 

Cadmio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000070 Página 1/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S.L. y, recibida en nuestro laboratorio el  día 23 de julio de 2015 y
referenciada como se indica a continuación:

Referencia del cliente: VC11 1-1,5;La muestra llega refrigerada en un bote de plástico de 1L.Tipo de
muestra:Sedimento

Referencia del laboratorio: 15070507

Fecha inicio análisis: 23 de julio de 2015

Fecha finalización análisis: 7 de agosto de 2015

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripción 15 - CIF B08724247   TECNOAMBIENTE, S.L.



Cobre extraíble en agua regia mg/Kg 42 PNT LAB 07 

Cromo extraíble en agua regia mg/Kg 57 PNT LAB 07 

Mercurio extraíble en agua regia mg/Kg < 0.25 PNT LAB 07 

Níquel extraíble en agua regia mg/Kg 23 PNT LAB 07 

Plomo extraíble en agua regia mg/Kg 45 PNT LAB 07 

Zinc extraíble en agua regia mg/Kg 141 PNT LAB 07 

PCB congéneres (BZ-28) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-52) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-101) µg/Kg 2.5 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-118) µg/Kg <1 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-138) µg/Kg 2.4 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-153) µg/Kg 4.9 PNT LAB 45 

PCB congéneres (BZ-180) µg/Kg 2.7 PNT LAB 45 

Sumatorio PCB's µg/Kg 13 PNT LAB 45 

Fenantreno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Antraceno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Fluoranteno µg/Kg 30 PNT LAB 46 

Pireno µg/Kg 40 PNT LAB 46 

Benzo (a) antraceno µg/Kg 20 PNT LAB 46 

Criseno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (a) pireno µg/Kg 20 PNT LAB 46 

Indeno (1,2,3,cd) pireno (*) µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Benzo (g,h,i) perileno µg/Kg <20 PNT LAB 46 

Sumatorio 9 PAH´s µg/Kg 110 PNT LAB 46 

Hidrocarburos C10-C40 (*) mg/Kg 180 HRGC-MS* 

TBT-Tributilestaño (*) µg/Kg <4 HRGC-MS* 

DBT-Dibutilestaño (*) µg/Kg <25 HRGC-MS* 

MBT-Monobutilestaño (*) µg/Kg <50 HRGC-MS* 

_______________________________________________________________________

Informe analítico solicitado por:         MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:         

         BADALONA
        At. 

Referencia informe: 225026171-000070 Página 2/   3
_______________________________________________________________________

indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001,ISO 14001. ACREDITADO SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología
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Informe analítico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Dirección:

BADALONA
At. 
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indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

*PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HOMOLOGADO POR LA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (GRUPO A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3).
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Barcelona, 7 de agosto de 2015

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia  únicamente a la muestra analizada.

Analíticas de PCBs i PAHs han sido subcontratados a Alcontrol Laboratories.

RESULTADO DEL INFORME ANALÍTICO:
Determinación Unidades Resultado Metodología
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