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APPENDIX 1: ROCK SAMPLES



HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA: LOCALIZACION:

% 3 X:739820.21
Y:4055173.04

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca formada por un elevado porcentaje de cantos
rodados y fragmentos de bioclastos.

Estructura biogenética de comunidades bentoénicas adheridas a la roca
Presenta estructura diagenética por bioturbacion debido a las comunidades
bentonicas.

COLOR

Color amarillo debido a la proporcion de arenisca

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados de pequefio tamafio
Fragmentos de bioclastos

TAMARNO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamario de bioclastos 2cm
Tamafo de los bivalvos 1cm

CEMENTACION DE LA ROCA

La cementacion es muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
& 4
X: 4054927.17
Y: 739220.78

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca con un elevado porcentaje de bioclastos en el
muro y una proporcién elevada de cantos rodados a techo de la muestra
COLOR

Tonalidades amarillas

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Bivalvos

Arenisca

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafio de los cantos: 1 cm.
Tamafio de los bivalvos: 2-3 cm y como maximo 4 cm

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA:

¥ :

LOCALIZACION:

X:739311.92
Y:4054633.13

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada muy compactada con un reducido porcentaje de
bioclastos , formada por cantos rodados de pequefio tamafio y cementada

por arenisca.

COLOR

Tonalidades amarillas debido a la presencia de arenisca

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Reducido porcentaje de bivalvos

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafo de los cantos: 1 cm.
Tamafo de los bivalvos: 2 cm.

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
& 6
X: 739633.88
Y: 4054551.36

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca con un elevado porcentaje de cantos rodados y
estructuras calcareas adheridas a la arenisca. El porcentaje de Bivalvos es
reducido y estos estan muy fragmentados.

COLOR

Rojo-Pardo

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Bivalvos

Arenisca

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafio de los cantos: 0.5 cm.

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
(o
‘?} 8 X: 739855.57
Y: .4054922.31

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada muy compactada con un elevado porcentaje de
bioclastos , formada por cantos rodados de pequefio tamafio y cementada
por arenisca.

COLOR

Tonalidades marrones debido a la presencia de arenisca y adquiere un
color nacarado debido al elevado porcentaje de bivalvos

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Elevado porcentaje de bivalvos

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES
Tamafio de los bioclastos: 0.5-1 cm.
CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
-
f} 10 X: 739300
Y: 4054400

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca formado por bivalvos muy fragmentados y por
pocos cantos rodados.

COLOR

Pardo

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Bivalvos

Arenisca

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafio de los cantos: 0.5 cm.

Tamafio de los bivalvos: en general, muy pequefios aunque algunos
pueden alcanzar los 2 cm,

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA:

& "

LOCALIZACION:

X:739750.43
Y: 4054465.52

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca con un porcentaje elevado de cantos rodados

y cuarcita. A techo, podemos encontrar estructuras calcareas con

presencia de bivalvos.

COLOR

Amarillo, debido a la presencia de arenisca
TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Arenisca, en proporciones elevadas
TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES
Tamarfio de los cantos: 0.2-0.5 cm.
CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
% L X: 4054300.28
Y:739792.49

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada muy compactada con un elevado porcentaje de
bioclastos , formada por cantos rodados de pequefio tamafio y cementada
por arenisca.

COLOR

Tonalidades marrones debido a la presencia de arenisca y adquiere un
color nacarado debido al elevado porcentaje de bivalvos

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Elevado porcentaje de bivalvos

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafo de los cantos: 1-2 cm.
Tamafo de los bivalvos: 2-3 cm.

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA: LOCALIZACION:
@
‘f} 16 X: 739518.69
Y: 4054179.63

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca formada por bivalvos muy fragmentados y por
cantos rodados aunque en proporciones reducidas.

COLOR

Color pardo

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Arenisca

Fragmentos de bivalvos

TAMARNO MEDIO DE LOS COMPONENTES
Tamafio de los cantos: 0.5 cm

Tamafio de los bivalvos: en general de pequefio tamafio aunque algunos
pueden alcanzas los 2 cm.

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion dura
Se desprenden fragmentos

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA:

g} 17

LOCALIZACION:

X:739925.43
Y:4054222.61

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada compactada formada por bioclastos de gran tamafio,
y cantos rodados de pequefio tamafio. La roca estd cementada por

arenisca.

COLOR

La muestra contiene demasiado fango como para definir el color

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Bivalvos de gran tamafio

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamafo de los cantos: 1 cm.
Tamanfo de los bivalvos: 2-3 cm.

CEMENTACION DE LA ROCA

Cementaciéon dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:
-
f} . X: 739617.30
Y: 4054039.78

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca con un elevado porcentaje de cantos rodado,

el porcentaje de bioclastos se ve reducido respecto a las otras muestras.

COLOR

Tonalidades amarillas

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Bivalvos

Cantos

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES
Tamarfio de los cantos: 1-3 cm.
Tamafio de los bivalvos: pequefio
CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA!: LOCALIZACION:

I:n
¥ ;, 19

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

X:739870.72
Y:4054069.55

Conglomerado de arenisca con un porcentaje elevado de bivalvos muy
fragmentados .A techo, se observan estructuras calcareas.

COLOR
Diverso, en funcién del tipo de bivalbo

TEXTURA
Masiva
COMPONENTES

Bivalvos

TAMARNO MEDIO DE LOS COMPONENTES
Tamafio de los bivalvos: pequefio entre 2-3 cm.
CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. | MUESTRA. LOCALIZACION: FOTOGRAFIA:
‘%} 20 X:739926.48
Y:4054775.67

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Conglomerado de arenisca

COLOR

Color amarillo

TEXTURA

Masiva

FOTOGRAFIA:
COMPONENTES

Esta formada Unicamente por arenisca

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

CEMENTACION DE LA ROCA

La cementacion es muy dura




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMAR S.L. MUESTRA: LOCALIZACION:
G
‘j} 21 X:739729.37
Y:4053884.39

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada muy compactada formada por un porcentaje medio de
bioblastos y cantos rodados de pequefio tamafio, cementado por arenisca

COLOR

Color amarillo debido a la proporcién de arenisca

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Cantos rodados

Fragmentos de bioclastos aunque en menor proporcién que en la muestra
n°15

TAMANO MEDIO DE LOS COMPONENTES

Tamario de los cantos: 1cm
Tamario de los bivalvos: 2cm

CEMENTACION DE LA ROCA

Se desprenden fragmentos
Se disgrega con la mano aunque con dificultad

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:




HOJA DE TOMA DE DATOS

FONDEMARS.L. | MUESTRA: LOCALIZACION:
i
‘“’w} 22 X: 739523.71
Y: 4054670.06

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Roca conglomerada compuesta por fragmentos de bivalvos cementados por
arenisca

COLOR

Rojizo a pardo

TEXTURA

Masiva

COMPONENTES

Fragmentos de bioclastos

TAMARNO MEDIO DE LOS COMPONENTES

El tamafio medio de los componentes es muy variado.
CEMENTACION DE LA ROCA

Cementacion muy dura

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:
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APPENDIX 2: LABORATORY TESTING



TYPSA

GEOTECHNICAL REPORT FOR HARBOR AND CHANNEL DREDGING IN ROTA NAVAL BASE

Appendix 2.1: Laboratory testing summary



DESIGN OF THE BASIN AND THE ACCESS CANAL TO THE NAVAL BASE OF ROTA

TYPSA

INGEMIEROS

COMSUTORES
¥ ARQUITECTOS
Laboratoty testing results/Boreholes/Vibrocores/Water Jets/Rock Samples
IDENTIFICATION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY C\gQIEET PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION HHEMIEAL TSNS CCS)’\_?':E’EE?:/E BONHEOAREEST DRECHSIESR A(:Biics'm?‘( RINERAL S AL ERl FeEmen]
CON:A‘;&NCE RET. SA
\‘nggggt{% ('r?//;héifo FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I?J":E’m'[f (m«) (E;\er‘g) W %6 \(Iél/ol; ‘(I;; (Lz) WLwWyP S 01?“ : Z@?’}gég - 032?“ i T,E‘,I' P;\ls;\ P:@Af;\ UNIFIC.  ASHTOO O((VZA) CARBONATES SZ:LLJTBSLE ?:/3)3 (qu“a) % Defor] (Mléa) (’l\;';“;) TIPO (kga) (D; Anmes QU@STZ CARB&N)ATES i';/SY olicljoNE FE"?,/?)PAR FR;E’I\DAEETS
ROCK SAMPLE | NUMBER) : Cravey | (S g | 0mm  2mm  040mm (%) (%) (%)

ST-1 SHELBY-1 11,00 11,60 11,30 0,60 Black-grey silt with organic material Q

ST-1 SPT-1 1430 14,55 14,43 0,25 R Brown silty fine sand T1

ST-1 SPT-2 15,50 16,10 15,80 0,60 20 Brown medium-fine sand with some/enough silt T1 NP NP NP 12 72 17 0 89 85 SM™ A-2-5(0)
ST-1 SPT-3 17,50 18,10 17,80 0,60 32 Brown medium-fine sand with some/enough silt T1

ST-1 SPT-4 19,80 20,30 20,05 0,50 R Dark grey silty medium-fine sand T1 NP NP NP 0 62 38 0 100 100 SM™ A-5(0)
ST-1 SPT-5 22,70 23,30 23,00 0,60 57 Greyish clayey sand T2

ST-1 SPT-6 26,00 26,60 26,30 0,60 41 Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 39 61 0 100 100 ML A-5(0)
ST-1 SPT-7 29,75 30,35 30,05 0,60 49 Grey sandy silt T2

ST-1 SPT-8 33,00 3353 3327 0,53 75 Grey sandy silt T2 NP NP NP 2 45 53 0 99 98 ML A-5(0)
ST-1 SPT-9 36,00 3625 36,13 0,25 R Grey silty sand T2

ST-1 SPT-10 40,00 40,60 40,30 0,60 31 Grey silty-sand with some sand T2 36 16 20 1,77 0 4 97 0 100 100 cL A-6(20)
ST-2 SHELBY-1 1520 15,80 15,50 0,60 Black-grey silt with organic material Q

ST-2 SPT-1 15,80 16,40 16,10 0,60 0 Black-grey silt with organic material Q 67 28 39 171 1 6 93 0 99 97 CH A-7-6(42)
ST-2 SPT-2 19,20 19,80 19,50 0,60 16 Light brown silt with some sand T1

ST-2 SPT-3 21,40 22,00 21,70 0,60 31 Light brown silty sand with signs of gravel T1

ST-2 SPT-4 24,30 2455 2443 0,25 R Sandy gravel partially cemented T1 NP NP NP 63 19 18 0 37 30 GC A-1-b(0)
ST-2 SPT-5 26,50 26,90 26,70 0,40 R Silty sand with some gravel T1

ST-2 SPT-6 29,00 2935 29,18 0,35 R Brown sand with signs of silt and gravel T1 NP NP NP 11 78 11 0 89 84 SW-SM A-2-5(0)
ST-2 SPT-7 33,30 3390 33,60 0,60 69 Dark grey sandy silt T2

ST-2 SPT-8 35,00 3555 3528 0,55 90 Dark grey sandy silt T2 NP NP NP 0 45 55 0 100 100 ML A-5(0)
ST-3 SHELBY-1 12,00 1260 12,30 0,60 Dark grey silt with organic material Q

ST-3 SHELBY-2 14,00 14,60 14,30 0,60 Dark grey silt with organic material Q

ST-3 SPT-1 15,00 15,60 15,30 0,60 53 Brown silty sand T1 NP NP NP 48 35 18 52 43 GM A-1-b(0)
ST-3 SPT-2 17,00 17,60 17,30 0,60 7 Brown silty sand T1

ST-3 SPT-3 19,00 19,60 19,30 0,60 7 Brown silty sand T1 NP NP NP 17 57 26 83 77 SM™ A-2-5(0)
ST-3 SPT-4 21,00 2160 21,30 0,60 34 Silty sand with some gravel T1

ST-3 SPT-5 23,00 2360 23,30 0,60 61 Silty sand with enough gravel T1 NP NP NP 37 50 13 0 63 32 SM™ A-1-b(0)
ST-3 SPT-6 25,00 2515 25,08 0,15 R Silty sand with enough gravel T1

ST-3 SPT-7 27,00 2758 27,29 0,58 64 Brown silty sand T1 NP NP NP 24 36 40 0 76 69 SM™ A-5(0)
ST-3 SPT-8 29,00 29,60 29,30 0,60 61 Brown silty sand T1

ST-3 SPT-9 31,00 31563 31,27 0,53 74 Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 41 60 0 100 100 ML A-5(0)
ST-3 SPT-10 33,50 34,10 33,80 0,60 69 Grey sandy silt T2

ST-3 SPT-11 36,00 3648 36,24 0,48 R Grey sandy silt T2

ST-4 MI-1 2,00 2,60 2,30 0,60 10 Brown silty sand with signs of gravel R 27 23 4 7,36 4 53 43 SM A-4(0)
ST-4 SPT-1 3,00 3,60 3,30 0,60 16 Light brown sand with some gravel R

ST-4 SPT-2 5,00 5,60 5,30 0,60 12 Light brown sand with some gravel R NP NP NP 40 46 14 SM A-1-b(0)
ST-4 SPT-3 7,00 7,60 7,30 0,60 10 Light brown sand with some gravel T1

ST-4 SPT-4 9,00 9,60 9,30 0,60 7 Light brown sand with some gravel T1 31 19 12 2,56 10 39 51 CcL A-6(3)
ST-4 SPT-5 11,00 11,60 11,30 0,60 25 Brown sand with enough silt T1

ST-4 SPT-6 13,00 13,40 13,20 0,40 R Light brown silty sand T1 NP NP NP 23 58 19 SM A-2-5(0)
ST-4 SPT-7 15,00 15,60 15,30 0,60 40 Light brown silty sand T1

ST-4 SPT-8 17,00 17,52 17,26 0,52 68 Light brown silty sand T2 NP NP NP 0 37 63 ML A-5(0)
ST-4 SPT-9 19,00 19,56 19,28 0,56 74 Light brown silty sand T2

ST-4 SPT-10 21,00 21,42 2121 0,42 R Dark grey silty sand T2 NP NP NP 0 33 67 ML A-5(0)




DESIGN OF THE BASIN AND THE ACCESS CANAL TO THE NAVAL BASE OF ROTA

TYPSA

INGEMIEROS

Laboratoty testing results/Boreholes/Vibrocores/Water Jets/Rock Samples
IDENTIFICATION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY C\gﬁIEET PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION HHEMIEAL TSNS C%?:ESS?:E BONHEOAREEST DRECHSIESR A(:Biics'm'?Y RINERAL AL ERl ek
x| re asa
\‘nggggt{% (Ti/;’\éiLNED FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I?J":E’m'[f (m«) (E;\er‘g) W %6 \(Igl/ol; ‘(I;: (Lz) WLwWyP S 01?“ : Z@?f‘#gég g 32?“ i T,E‘,I' P;f;‘ P;fv;\ UNIFIC.  ASHTOO O(‘VZA) CARBONATES SZ:LLJTBSLE ?:/3)3 (qu“a) % Defor] (Mléa) (’i;'éué) TIPO (kga) (D; Anmes QU@STZ CARB&N)ATES i';/SY olicljoNE FE"E;/?)PAR FR;E’I\DAEETS
ROCK SAMPLE | NUMBER) : Cravey | (S g | 0mm  2mm  040mm (%) (%) (%)
ST-5 SPT-1 1,50 2,10 1,80 0,60 10 Anthropic fill R 22 18 4 5,86 31 48 21 sC A-2-4(0)
ST5 SPT2 3,00 3,60 330 0,60 32 Light brown sand V\gtr);j:‘me silt and signs of R
ST-5 SPT-3 500 560 530 060 34 Light brown sand Vg‘r::;me sittand signs of R NP NP NP 40 54 6 SW-SM | A-1-b(0)
ST-5 SPT-4 7,00 7,60 7,30 0,60 5 Grey clayey silt T1
ST-5 MI-1 8,50 9,10 8,80 0,60 3 Grey clayey silt T2 96 34 62 1,55 0 7 93 CH A-7-5(69)
ST-5 MI-2 10,50 11,10 10,80 0,60 1 Grey clayey silt T1
ST-5 MI-3 12,50 13,10 12,80 0,60 7 Clayey sand T1 29 17 12 2,38 0 65 35 sC A-2-6(0)
ST-5 MI-4 1550 16,10 15,80 0,60 14 Clayey sand T1
ST-5 MI-5 17,50 18,10 17,80 0,60 7 Clayey sand T2 38 19 19 1,97 0 2 98 cL A-6(20)
ST-5 SPT-5 19,50 20,10 19,80 0,60 32 Clayey sand T2
ST-5 SPT-6 22,00 2255 22,28 0,55 53 Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 36 64 ML A-5(0)
ST-5 SPT-7 24,00 24,43 2422 0,43 R Grey sandy silt T2
ST-6 SHELBY-1 12,30 12,90 12,60 0,60 Muds. Dark grey silt. Very soft. a 50 27 23 2,19 1 9 90
ST-6 SPT-1 17,00 17,60 17,30 0,60 41 Brown silty medium-fine sand a
ST-6 SPT-2 19,00 19,60 19,30 0,60 36 Brown silty medium-fine sand a NP NP NP 9 63 28
ST-6 SPT3 2100 21,60 2130 0,60 85 Medium-fine sand \f/:/r\]l: g:;a:geable quantities of a
ST-6 SPT-4 2300 2358 2329 058 @ 69 Medium-fine sand with changeable quantities of a NP NP NP 12 62 26
fine grains
ST-6 SPT-5 25,00 2560 2530 0,60 64 Medium-fine sand with some silt a
ST-6 SPT-6 27,50 28,10 27,80 0,60 90 Medium-fine sand with some silt a NP NP NP 29 56 15
ST-6 SPT-7 29,50 30,05 29,78 0,55 71 Medium-fine sand with some brown silt a
ST-6 SPT-8 31,50 32,04 31,77 0,54 64 Coarse-medium sand with some silt a NP NP NP 6 75 19
ST-6 SPT-9 33,50 33,73 33,62 0,23 R a
ST-7 SPT-1 13,30 13,90 13,60 0,60 14 Medium sand / Clayey silt T1
ST-7 MI-1 14,30 14,90 14,60 0,60 17 Brown medium-fine sand T1 17,7 19,1 NP NP NP 15 58 27 0 85 72 SM™ A-2-5(0) 0,16 15,49 0,04
ST-7 SPT-2 16,00 16,60 16,30 0,60 45 Brown medium-fine sand T1
ST-7 SPT-3 18,00 18,60 18,30 0,60 39 Brown medium-fine sand T1
ST-7 SPT-4 20,00 20,60 20,30 0,60 34 Brown medium-fine sand T1 NP NP NP 5 50 45 0 95 91 SM A-5(0) 0,19
ST-7 SPT-5 22,00 2260 22,30 0,60 48 Brown silty fine sand T1
ST-7 SPT-6 24,00 2460 2430 0,60 48 Brown silty fine sand T2
ST-7 MI-2 26,50 27,10 26,80 0,60 30 Grey silty fine sand T2 16,4 24,2 NP NP NP 0 29 71 0 100 94 ML A-5(0) 0,39 14,90 0,11 CcD 9 33
ST-7 SPT-7 27,10 27,70 27,40 0,60 58 Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-8 30,00 30,60 30,30 0,60 59 Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-9 32,00 3260 32,30 0,60 62 Grey silty fine sand T2 NP NP NP 0 30 70 0 100 100 ML A-5(0) 0,16
ST-7 MI-3 34,50 34,90 34,70 0,40 R Grey silty fine sand T2
ST-7 MI-4 36,00 36,35 36,18 0,35 R Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-10 37,00 37,60 37,30 0,60 68 Grey silty fine sand T2 NP NP NP 0 32 68 0 100 100 ML A-5(0) 0,03
ST-7 TP-1 37,85 38,15 38,00 0,30 Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-11 38,50 3893 3872 0,43 R Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-12 40,00 40,23 40,12 0,23 R Grey silty fine sand T2
ST-7 SPT-13 42,00 42,34 4217 0,34 R Grey silty fine sand T2
ST-8 SPT-1 14,00 14,60 14,30 0,60 74 Gravel and shell partially cemented T1 NP NP NP 37 47 16 0 63 41 SM A-1-b(0) 0,34 14,19 0,04
ST-8 SPT-2 16,00 16,60 16,30 0,60 39 Brown medium-fine sand T1
ST-8 SPT-3 18,00 18,60 18,30 0,60 70 Medium coarse sand T1
ST-8 SPT-4 20,20 20,80 20,50 0,60 48 Brown medium-fine sand T1 NP NP NP 13 45 42 0 86 69 SM™ A-5(0) 13,04 0,04




DESIGN OF THE BASIN AND THE ACCESS CANAL TO THE NAVAL BASE OF ROTA

TYPSA

INGEMIEROS

COMSUTORES
¥ ARQINTECTOS
Laboratoty testing results/Boreholes/Vibrocores/Water Jets/Rock Samples
IDENTIFICATION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY C\gﬁlng PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION HHEMIEAL TSNS C%?:EES?:E BONHEOAREEST DRECHSIESR A(:Biics'l-:fl\"?‘( RINERAL AL ERl ek
CON:A‘;&NCE RET. SA
\‘nggggt{% (Ti/;’\éiLNED FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I?J":E’m'[f (m«) (E;\er‘g) W %6 \(Igl/ol; ‘(I;: (Lz) WLwWyP S 01?“ : Z@?f‘#gég - 032?“ i T,E‘,I' P;f;‘ P;fv;\ UNIFIC.  ASHTOO O(‘VZA) CARBONATES SZ:LLJTBSLE ?:/3)3 (qu“a) % Defor] (Mléa) (’i;'éué) TIPO (kga) (D; Anmes QU@STZ CARB&N)ATES i';/SY olicljoNE FE"E;/?)PAR FR;E’I\DAEETS
ROCK SAMPLE | NUMBER) . Cravey | (S gy | 00mm  2mm 0,40 mm (%) (%) (%)
ST-8 SPT-7 27,00 27,60 27,30 0,60 51 Brown silty fine sand T1
ST-8 MI-2 29,00 29,60 29,30 0,60 30 Brown silty fine sand T2 153 29,2 NP NP NP 0 43 57 0 100 93 ML A-5(0) 0,16 9,84 0,05 CD 35 30
ST-8 SPT-8 29,60 30,20 29,90 0,60 70 Brown silty fine sand T2
ST-8 MI-3 32,00 32,60 32,30 0,60 30 Brown-greyish silty fine sand T2 16,3 24,2 NP NP NP 0 35 65 0 100 94 ML A-5(0) CD 31 32
ST-8 SPT-9 32,60 33,220 32,90 0,60 51 Brown-greyish silty fine sand T2
ST-8 SPT-10 34,50 3510 34,80 0,60 51 Brown-greyish silty fine sand T2
ST-8 SPT-11 36,50 36,93 36,72 0,43 R Dark grey silty fine sand T2
ST-8 MI-4 38,50 39,05 38,78 0,55 38 Dark grey silty fine sand T2
ST-8 MI-5 40,50 40,93 40,72 0,43 R Dark grey silty fine sand T2 16,7 20,4 NP NP NP 0 22 78 0 100 100 ML A-5(0) CD 47 27
ST-8 SPT-12 40,93 41,49 4121 0,56 38 Dark grey silty fine sand T2
SM-1 Shelby-1 0,00 0,60 0,30 0,60 Fluid-mud Q
SM-1 Shelby-2 2,00 2,60 2,30 0,60 Fluid-mud Q 63 26 37 1,71 0 1 99 0 100 100 CH A-7-6(43)
SM-1 SPT-1 6,30 6,90 6,60 0,60 68 Brown medium-fine sand T1
SM-1 SPT-2 8,00 8,60 8,30 0,60 59 Brown medium-fine sand T1 NP NP NP 18 43 39 0 82 80 SM A-5(0)
SM-1 SPT-3 10,00 10,60 10,30 0,60 77 Brown medium-fine sand T1
SM-1 SPT-4 12,00 12,27 12,14 0,27 R Brown medium-fine sand T2 NP NP NP 0 32 68 0 100 100 ML A-5(0)
SM-1 SPT-5 14,40 14,60 14,50 0,20 R Grey sandy silt T2
SM-1 SPT-6 16,30 16,50 16,40 0,20 R Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 34 66 0 100 100 ML A-5(0)
SM-1 SPT-7 18,00 18,22 18,11 0,22 R Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 46 54 0 100 100 ML A-5(0)
SM-1 SPT-8 19,60 19,84 19,72 0,24 R Grey sandy silt T2
SM-2 Shelby-1 0,00 0,60 0,30 0,60 Fluid-mud 3
SM-2 MI-1 2,00 2,60 2,30 0,60 4 Fluid-mud 3 61 29 32 191 0 9 91 0 100 100 CH A-7-6(34)
SM-2 MI-2 4,30 4,90 4,60 0,60 9 Grey silty sand a
SM-2 SPT-1 6,00 6,42 6,21 0,42 R Grey silty sand a NP NP NP 5 83 12 0 96 62 SM A-2-5(0)
SM-2 SPT-2 8,50 9,10 8,80 0,60 39 Grey silty sand a
SM-2 SPT-3 10,80 11,23 11,02 0,43 38 Brown medium-fine sand a NP NP NP 25 53 22 0 75 71 SM A-2-5(0)
SM-2 SPT-4 13,00 13,51 13,26 0,51 67 Brown medium-fine sand a
SM-2 SPT-5 14,90 1530 15,10 0,40 R Brown medium-fine sand a NP NP NP 19 38 43 0 82 79 SM A-5(0)
SM-2 SPT-6 18,20 18,39 18,30 0,19 R Brown medium-fine sand a
SM-2 SPT-7 2150 21,70 21,60 0,20 R Brown medium-fine sand a NP NP NP 0 30 70 0 100 100 ML A-5(0)
SM-3 MA-1 0,70 1,00 0,85 0,30 Ostionera partially cemented a
SM-3 MA-2 2,10 2,40 2,25 0,30 Ostionera partially cemented a
SM-3 MA-3 4,00 4,30 4,15 0,30 Ostionera partially cemented a
SM-4 MA-1 1,00 1,30 1,15 0,30 Silty sand with signs of gravel a
SM-4 MA-2 3,00 3,25 3,13 0,25 Ostionera partially cemented a
SM-4 MA-3 4,00 4,30 4,15 0,30 Ostionera partially cemented a
SM-5 SPT-1 1,10 1,70 1,40 0,60 7 Brown medium-fine sand T1 23 19 4 5,92 0 81 19 0 100 75 SM A-2-4(0)
SM-5 MI-1 3,30 3,48 3,39 0,18 R Brown medium-fine sand T1
SM-5 SPT-2 4,40 5,00 4,70 0,60 8 Brown medium-fine sand T1
SM-5 SPT-3 6,00 6,60 6,30 0,60 39 Grey sandy silt T1 36 18 18 1,97 0 45 55 0 100 100 CL A-6(7) CcD 78,0 17,9
SM-5 SPT-4 8,85 9,46 9,16 0,61 32 Brown medium-fine sand T1 NP NP NP 0 74 26 0 100 99 SM A-2-4(0)
SM-5 SPT-5 14,00 14,14 14,07 0,14 R Brown medium-fine sand T1
SM-5 SPT-6 18,20 18,31 18,26 0,11 R Grey sandy silt T2
SM-5 SPT-7 20,30 2041 20,36 0,11 R Grey sandy silt T2
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IDENTIFICATION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY C\gﬁlézT PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION HHEMIEAL TSNS C%?:EEE?:E BONHEOAREEST DRECHSIESR A(:Biics'l-:fl\"?‘( RINERAL AL ERl ek
x| re asa
\‘nggggt{% ('r?//;héifo FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I?J":E’m'[f (m«) (E;\er‘g) W %6 \(Iél/ol; ‘(I;; (Lz) WLwWyP S 01?“ : Z@?’}gég g 32?“ i T,E‘,I' P;\ls;\ P:@Af;\ UNIFIC.  ASHTOO O((VZA) CARBONATES SZ:LLJTBSLE ?:/3)3 (qu“a) % Defor] (Mléa) (’l\;';“;) TIPO (kga) (D; Anmes QU@STZ CARB&N)ATES i';/SY olicljoNE FE"?,/?)PAR FR;E’I\DAEETS
ROCK SAMPLE | NUMBER) . Cravey | (S gy | 00mm  2mm 0,40 mm (%) (%) (%)
SM-6 SPT-2 3,88 4,48 4,18 0,60 32 Brown medium-fine sand a
SM-6 MI-2 7,50 8,10 7,80 0,60 13 Brown medium-fine sand a 66 15 51 1,29 10 35 55 0 90 86 CH A-7-6(14) CcD 29,0 19,9
SM-6 SPT-3 8,10 8,70 8,40 0,60 26 Brown medium-fine sand a
SM-6 MI-3 10,20 10,80 10,50 0,60 9 Brown medium-fine sand a NP NP NP 0 95 5 0 100 46 SP A-1-b(0) CcD 17,0 19,1
SM-6 SPT-4 10,80 11,40 11,10 0,60 63 Brown medium-fine sand a
SM-6 SPT-5 15,00 1530 15,15 0,30 R Grey sandy silt aa
SM-6 SPT-6 17,00 17,40 17,20 0,40 R Grey sandy silt a
SM-6 SPT-7 20,20 20,30 20,25 0,10 R Grey sandy silt a
SM-7 SPT-1 2,80 3,05 2,93 0,25 R Brown medium-fine sand T1
SM-7 SPT-2 4,00 4,13 4,07 0,13 R Brown medium-fine sand T1
SM-7 SPT-3 5,40 5,44 5,42 0,04 R Brown medium-fine sand T1
SM-7 SPT-4 9,50 9,74 9,62 0,24 R Brown medium-fine sand T2 NP NP NP 2 29 69 0 98 96 ML A-4(7)
SM-7 SPT-5 11,70 11,94 11,82 0,24 R Grey sandy silt T1 NP NP NP 0 51 49 0 100 100 SM A-4(3)
SM-7 SPT-6 13,80 14,03 13,92 0,23 R Grey sandy silt T1 NP NP NP 1 65 34 0 99 99 SM A-2-4(0)
SM-7 SPT-7 14,80 15,05 14,93 0,25 R Grey sandy silt T1 NP NP NP 3 58 39 0 97 94 SM A-4(1)
SM-17 MI-1 2,80 3,40 3,10 0,60 9 Clay with enough sand T2 13,7 18,6 36,5 40 16 24 0,16 1 34 65 0 100 97 CL A-7-6(13) CD 0,0 29,0
SM-17 SPT-1 5,20 5,80 5,50 0,60 49 Sand with signs of gravel T1 NP NP NP 7 61 32 0 93 81 SM A-2-5(0) 0,50 0,01
SM-17 SPT-2 8,00 8,60 8,30 0,60 4 Brown medium-fine sand T1
SM-17 SPT-3 10,30 10,89 10,60 0,59 63 Brown medium-fine sand T1
SM-17 SPT-4 12,30 12,85 12,58 0,55 76 Brown medium-fine sand T2 NP NP NP 6 43 51 0 94 93 ML A-5(0)
SM-17 MI-2 14,80 15,07 14,94 0,27 R Silt with enough grey sand T2 18,8 NP NP NP 3 28 69 0 98 97 ML A-5(0) CD 153 45,6
SM-17 MI-3 17,00 17,18 17,09 0,18 R Without recovered material T2
SM-17 MB-1 19,00 19,35 19,18 0,35 Silt with enough grey sand T2 NP NP NP 0 31 69 0 100 100 ML A-5(0) 0,60 1,44 0,29
SM-17 SPT-5 20,10 20,23 2017 0,13 R Without recovered material T2
SM-18 MB-1 0,00 5,30 2,65 5,30 Fluid-mud Q 54 19 35 1,55 0 28 72 0 100 99 CH A-7-6(24) 1,50 0,10
SM-18 MI-1 6,70 7,30 7,00 0,60 7 Medium T2 16,1 19,7 22,6 33 13 20 0,51 0 39 61 0 100 99 CL A-6(9) CD 0,0 33,0
SM-18 SPT-1 8,50 8,93 8,72 0,43 R Brown silty fine sand T1 NP NP NP 24 65 11 0 75 36 SW-SM A-1-b(0) 0,10 1,01 0,06
SM-18 SPT-2 10,50 10,92 10,71 0,42 R Brown silty fine sand T2 NP NP NP 2 33 65 0 99 98 ML A-5(0) 0,30 0,06
SM-18 SPT-3 12,60 13,00 12,80 0,40 R Without recovered material T2
SM-18 MB-2 13,00 13,50 13,25 0,50 Silt with enough sand T2
SM-18 MI-2 13,50 13,79 13,65 0,29 R Silt with enough grey sand T2
SM-18 SPT-4 1550 15,75 15,63 0,25 R Silt with enough grey sand T2
SM-18 MB-3 16,20 16,70 16,45 0,50 Silt with enough grey sand T2
SM-18 SPT-5 18,80 19,00 18,90 0,20 R Silt with enough grey sand T2
SM-18 SPT-6 19,40 19,67 19,54 0,27 R Silt with enough grey sand T2 NP NP NP 0 30 70 0 100 100 ML A-5(0)
SM-19 MB-1 0,00 5,00 2,50 5,00 Fluid-mud Q
SM-19 SPT-1 5,00 513 5,07 0,13 R Brown silty fine sand T1
SM-19 TP-1 6,85 7,10 6,98 0,25 Brown silty fine sand T1
SM-19 SPT-2 7,20 7,78 7,49 0,58 43 Brown silty fine sand T1 NP NP NP 14 42 44 0 86 85 SM A-5(0) 0,70 0,05
SM-19 TP-2 8,72 9,00 8,86 0,28 Brown silty fine sand T2 18,0 21,0 171 NP NP NP 15 16 69 0 85 83 ML A-5(0) CD 0,0 40,0
SM-19 SPT-3 9,40 10,00 9,70 0,60 55 Brown silty fine sand T2
SM-19 SPT-4 11,80 12,21 12,01 0,41 R Brown silty fine sand T2
SM-19 SPT-5 14,40 14,68 14,54 0,28 R Silt with enough grey sand T2 NP NP NP 0 27 73 0 100 100 ML A-5(0) 0,80 1,58 0,12
SM-19 TP-3 14,80 1510 14,95 0,30 Silt with enough grey sand T2
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IDENTIFICATION
COMPRESSIVE CERCHAR
CHEMICAL TESTING POINT LOAD TEST) DIRECT SHEAR MINERALOGICAL COMPOSITION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY CVC‘)IQIEST PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION STRENGTH ABRASIVITY
CONSISTENCE
INDEX RET. SA
BOREHOLE/ SAMPLE PASA #10 RET. PASA PASA SOLUBLE IRON FROCK
3 (WL-W)/IP .M. SO, ! ! g ]
VIBROCORE/ | (TYPEAND | FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I%’:m'lf (k‘:mz) (E;\ZE\E) W (%) ‘(’a\j'; ‘(’;'j (L'; ] L8 >2’E;?“m RET.#200 osff“m sa #10 #40 | UNIFIC.  ASHTOO OD/M CARBONATES | SALTS %3 Mun % Defor| o h;‘;m TIPO (k;a) 4 A med QU(’;F;TZ CARB(?/N)ATES i';/"\)Y OXIDE FE"E;/S)PAR FRAGMENTS
ROCK SAMPLE | NUMBER) : RIS Gy | (G T [ >t00mm 2mm 040 (%) %) ©) | (MPa) (MPa) | (MPa) © 0 6 6 ) 6 %)
SM-19 SPT-6 16,00 1642 1621 042 R Silt with enough grey sand T2
SM-19 SPT-7 18,30 18,70 1850 0,40 R Silt with enough grey sand T2
SM-19 TP-4 19,40 19,70 19,55 = 0,30 Silt with enough grey sand T2 18,1 21,2 17,1 NP NP NP 0 23 77 0 100 100 ML A5(0) cb 20 32,0
SM-19 SPT-8 20,20 | 20,60 20,40 0,40 R Silt with enough grey sand T2 NP NP NP 0 19 81 0 100 100 ML A-5(0) 0,80 0,51 0,17
SM-20 SPT-1 160 220 190 060 66 Brown sand and gravel T1
SM-20 SPT-2 390 450 420 060 45 Sand with some brown gravel T1 15,7 NP NP NP 12 76 12 0 88 72 SM A-2-5(0) 0,10 0,61 0,04
SM-20 SPT-3 590 604 597 014 R Brown sand and gravel T1
SM-20 SPT-4 850 910 880 060 22 Brown medium-fine sand T1
SM-20 SPT-5 10,60 10,71 10,66 0,11 R Brown medium-fine sand T1
SM-20 SPT-6 14,00 1442 1421 042 R Grey sandy silt T2 NP NP NP 0 41 59 0 100 99 ML A5(0)
SM-20 SPT-7 1580 16,08 1594 0,28 R Grey sandy sit T2
SM-20 TP-1 17,65 17,87 17,76 022 Grey sandy sit T2 17,7 21,2 20,2 NP NP NP 0 45 55 0 100 100 ML A-5(0) cp 0,0 35,0
SM-20 SPT-8 18,20 1845 1833 025 R Grey sandy sit T2 NP NP NP 0 39 61 0 100 100 ML A5(0)
SM-20 MB-1 19,00 19,30 19,15 0,30 Grey sandy silt T2
SM-20 SPT-9 1945 19,66 19,56 0,21 R Grey sandy sit T2
VC-1 000 1,30 065 1,30 Sand with enough gravel and signs of silt/clay 2 X NP NP NP 29 64 7 0 71 37 SW-SM | A-1-b(0)
vC-2 000 170 085 1,70 Silt/clay 1 X 101 40 61 1,66 0 3 97 0 100 99 CH A-T-5(73)
ve-3 000 240 120 240 Siltclay with some sand 1 X 70 35 35 1,99 0 18 82 0 100 9% MH A-7-5(33)
vC-4 000 1,80 090 1,80 Siltclay with enough sand 1 X NP NP NP 0 21 79 0 100 100 ML A-4(0)
VC-5 000 175 088 175 Silt/clay with enough sand 1 X 4 24 20 2,22 2 28 70 0 98 9% cL A-7-6(13)
VC-6 000 260 130 260 Sand with signs of gravel and silt 2 X NP NP NP 1 94 5 0 99 82 sP A-3(0)
ve-7 000 300 150 3,00 Sand with some gravel and signs of silt 2 X NP NP NP 13 80 7 0 87 66 SW-SM A-3(0)
vC-8 000 340 170 340 Silt/sandy clay 1 X NP NP NP 0 42 58 0 100 99 ML A-4(0)
vC-9 000 400 200 4,00 Silty/clayey sand 2 X 33 20 13 2,50 0 55 45 0 100 98 sc A-6(3)
VC-10 0,00 4,00 2,00 4,00 Sand with signs of gravel and silt 2 X NP NP NP 1 95 4 0 99 89 SP A-3(0)
VC-11 000 200 100 200 Sand with signs of silt/clay 2 X NP NP NP 0 90 10 0 100 9% SW-SM A-3(0)
VC-12 0,00 3,00 1,50 3,00 Sand with some silt/clay and signs of gravel 2 X NP NP NP 3 85 12 0 97 90 SM A-2-4(0)
VC-13 0,00 3,30 1,65 3,30 Sand with some silt/clay and signs of gravel 2 X NP NP NP 1 88 11 0 99 83 SW-SM A-2-4(0)
vC-14 000 400 200 4,00 Silty/clayey sand 2 X NP NP NP 0 63 37 0 100 100 SM A-4(0)
VC-15 000 340 170 340 Sil/sandy clay 1 X 32 20 12 2,72 0 42 58 0 100 99 cL A-6(4)
RS-1 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
RS2 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
Rock
RS-3 Ostionera Rock 3 X 0,90 0,39 0,34
fragment
Rock
RS-4 Ostionera Rock 3 X 3,40 0,18 0,13 11 a1 55 3 1
fragment
Rock
RS-5 Ostionera Rock 3 X 2,60 0,54 0,41
fragment
Rock
RS-6 Ostionera Rock 3 X 2,30 0,16 0,15
fragment
RS-7 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
Rock
RS-8 Ostionera Rock 3 X 3,40 0,48 0,38
fragment
RS9 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
Rock
RS-10 Ostionera Rock 3 X 0,70 0,09 0,09
fragment
Rock
RS-11 Ostionera Rock 3 X 15,90 111 0,96 09 52 40 2 1 3 2
fragment
RS-12 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
RS-13 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
RS-14 Rock Ostionera Rock 3 X

fragment
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Laboratoty testing results/Boreholes/Vibrocores/Water Jets/Rock Samples
IDENTIFICATION
COMPRESSIVE CERCHAR
POINT LOAD TEST| DIRECT SHEAR MINERALOGICAL COMPOSITION
DEPTH (m) BLOWS DENSITY cvc\)lﬁlérﬁn PLASTICITY GRAIN SIZE DISTRIBUTION CLASIFICATION HHEMIEAL TSNS STRENGTH ABRASIVITY
CONSISTENCE
INDEX E ASA
BOREHOLE/ SAMPLE PASA #10 RET. PASA PASA SOLUBLE IRON FROCK
(WL-W)/IP ! "
VIBROCORE/ | (TYPEAND | FROM = TO M(f:)N IHE(’:% Nasg‘ "‘1'2' TERRAIN TYPE LITOLOGY I%’:m'lf (k‘:mz) (E;\ZE\E) W (%) ‘(’g\j'; ‘(’;'j (';) L8 >2’;01?“m RET. #200 <U*;§ff“m sa #10 #40 | UNIFIC.  ASHTOO Ou'/M' CARBONATES | SALTS Sﬂ% Mun % Defor| M'; ’l\;';“) TIPO (k;a) 4 A med QU(’;F;TZ CARB(?/N)ATES i';/"\)Y OXIDE FE"?,/S)PAR FRAGMENTS
ROCK SAMPLE | NUMBER) : RIS Gy | (G T [ >t00mm 2mm 040 (%) %) ©) | (MPa) (MPa) | (MPa) © 0 6 6 ) 6 %)
RS-15 Rock Ostionera Rock 3 X 045 044
fragment
RS-16 Rock Ostionera Rock 3 X 035 029
fragment
RS-17 Rock Ostionera Rock 3 X 4,40 035 027
fragment
Rock
RS-18 Ostionera Rock 3 X 075 081 15
fragment
RS-19 Rock Ostionera Rock 3 X 030 032
fragment
RS-20 Rock Ostionera Rock 3 X 076 060
fragment
Rock
RS-21 Ostionera Rock 3 X 1,00 011 011
fragment
RS-22 Rock Ostionera Rock 3 X 1,70 157 165 51 45 2 1 1
fragment
RS-23 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
RS-24 Rock Ostionera Rock 3 X
fragment
RS-25 Rock Ostionera Rock 3 X

fragment
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Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,

Numero de inscripcidn LE0S3 - MADS

Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N%
5-D11207-02 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: PRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE .
1 . . - _|
TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCORE UESTRA: 13-dic-07
PROCEDENCIA: VG2
LOCALIZACION:  |PROF.:0,20 m.
Ii.- EXPRESION DE RESULTADOS:
TAMICES } (o0 | oo | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 |125]| 10 | 63 | 5 | 2 1040|0160 0,080
U.N.E. (mm}
ASTM. | o | g 29| 20 {11e| 4 [ 2} u2e | 38" | 4747 | N4 |00 No4D ) N°EO} N°200
Designacién
ASTM 1016|762 | 63,5 | 508 | 381 | 254 | 198 | 127 | 952 | 635 | 475 | 200 | 042 | 0,177 0,074
ahertura (mm) .
Pasaacumiado | 40001 400 0t 100.0] 1000|1000 | 10,0} 100,0| 100,0| 1000|1000} 100.0| 999 | 888 | 97.2 9,8 [T
en muestra total 1 k) ¥ ] y 1l 1 1 1 ' 1 ¥ 1 1 1 g
%) <
o
———e — N — e e i N S i 8,
- - 1]
000 ANALISIS GRANULOMETRICO 2
0 SrEme=G 2 = % , T T
nes 7T T T 5
90 0 e — et H I DU + i S S <
=]
800 + 4 A A - L — &
g 1 B
£ 7060 e REEE bt .
2 _ §
g 600 T T T — I S SN £ 8 B 8
2 500 - — . — — s
=2 oy
@ 40045 - M. —_— -
3
£ 300+ - e . ]
o
200 — . R I R e L
100 H A - ——u———T ‘ A
oo - .__|_'_M_1_Lil_‘_r.,; ‘ o+ e +- .‘.\_L.__l,f__ _
382%% 88 52® §° o 2 g2 8
ABERTURA DE TAMICES (mm) = o =]
. [ U ]
OBSERVACIONES:
/N
7 F

S i T L ajage, g5 delener
CONSULTORA INGENIERIA
LABGRATORIO DE ENSAYOS

p de 2008

VB Jik C/ Cuernavaca 33 - POL . IND SAN LUIS Zalez Duro
: Direct TIf vy Fax: 52335189 —
Mings b 28006 - MALAGA ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero Técnico de

NOTA: Este Acta de Resultados sélo afecta a les muestras somefidas a ensayo Prohibida su repraduccion latai o parcial sin fa aprobecion por escrito de SEINGO
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Inscrita en el Registro Mercantil de idlaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripeion 1. C.4F. B-28.584.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

INGENIERIA CIVIL JUNTA DE ANDALUCIA.
Niimero de inscripcidn LEOS3 - MAOS
CONTRCL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

;.- DATOS IDENTIFICATIVOS: -

CéDEGD DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N
5-011207-02 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: " |DRAGADO DE GANAL DE ACCESQ A LA BASE NAVAL DE ROTA
' FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: VIBROCORE MUESTRAS: 1_3]1 212007
PROCEDENCIA: VC-2 .
LOCALIZACION: PROF.: 0,20 m.
il.- EXPRESION DE RESULTADOS:
LIMITE LIQUIDO: 101,2
LIMITE PLASTICO: 40,3
INDICE DE PLASTICIDAD: 60,2

OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008
R
EEiNGO, 5. %ﬂ,,f\

CONSULTORA iNGEN‘;ER\A

LABORATORIU DE ENSAYOS

¢J Cuernavaca 33- EOL IND SANLUI

T y Fax 95233 5189
. MALAGA
20008 i ngenie

ki A

Gonzalez Duro
sponsable del ensayo
de Caminos, Canales y Puerios

NOTA: Este Acta de Resuitados solo afecta a las muestras somefidas a ensayo Prohiblda su reproduccion fotat o parcial sin la aprobacian por escrito de SEINGO
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Inscrita en el Registro Mercantil de Méalaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hola n® MA-5484, inscripcion 1.° C.LE. B-29.564.150

SEINGO, S.L.U.

INGEMIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD -

Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.

Niimera de Inscripeion LE053 - MADS

Areas: EHA, EMC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

~ GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

- DATOS IDENTIFICATIVOS:

cODIGO DEL LABORATORIO; ORDEN DE TRABAJO N
$5-011207-03 -
PETICIONARIO: TYPSA .
_ OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. . FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL:  |VIBROCORE TUESTRA: 13-dic07
PROCEDENCIA: VGC-3
LOCALIZACION: PROF.. 1,00 m.

Hl.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES

UN.E. (mm) 100 § 80 | 63 | 50

a0 | 25 | 20 {125 10 | 63 5 2 | 040 |0160] 0,080

ASTM. | 4o | 3 |24 2
Deslignacion

g0 4 | s | e | 3 gt | N4 IRCH0 N° 40 | N°80 | N° 200

ASTM. | 4016|762 | 635 | 508

abertura (mm}

381 | 254 1 19,1 | 127 | 952 | 6,38 475 | 2,00 | 042 {0177} 0,074

Pasascumulado | 400 | 400,0 | 100,0 | 100,0

en muestra total
(%}

10001 100,01t 100,0 | 1000 100,0| 100,0| 100,01 100.0 96,0 | 855 | 820

[

—
@
Y]
(000 ANALISIS GRANULOMETRICO l 3
:‘ = EnlZ E ¥ ‘:_V_T'—l_ S i -l—‘i.-"_‘r-“r'_-( 2
wo Lt |1 i 1 ___-,,4___‘E&__,,__%,A__ T | 8
k""ﬂ 18
800 . Ll e 2
&€ 70044 1 L ——-ﬁH‘ £
9 2
% 80 0 HAH+ 4 e — S L O B oy
2 500 — — L S IR - ——-—-—‘ >
pom} b=}
Q [=5
< 400 + - o b 1] L —-——Mff—rv— — T 2
2 200 WHL o d— S DR 1 3 $,...__. _ ,,A____,ﬁ,__ S g
x J[ _____
200 — H S H — R R A
wo N T T 1) - |
004 4 Lo e I
ocooco wo wo o oW o =] =1 [=]
ABERTURA DE TAMICES {mm) =] =
OBSERVACIONES:
Abundante material calcareo
f/ i’N\
-;é-—-n-—— - #&-Mélaga,.auiﬁ_.de_enﬁm:le 2008
SEINGOG, 5. L. -~
CONSULTORA INGENIERIA
l..ABORATORIO DE ENSAYOS 0nzé|ez Duro

G/ Cuarnevaca 33 - POL IND SANLUIS onsable def ensayo
TIf y Fax: 95233 51 89 Ingediero de Caminos, Canales y Puertos

fommma . 28006 - MALAGA

NOTA: Este Acta de Resultades gdlo afecta a las muestras s?ﬁétidas 7 ensayo. Pronbia o TepradueeiT ot o parcial sin la aprobacitn por escrito de SEINGO

DOMIGILIO SOCIAL: Cf Rebeca, 4, 1°
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Avda
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Inscrita en el Registro Mercantil de Mélaga, Tome 1.213, Libro 128, Folio 81, Hoja n® MA-5484, Inscripcién 1.2 C.LF. B-28.564.150

SE‘NGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripcion LEGS3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

T HATOS IDENTIFICATIVOS:

CAHDIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N
$-011207-03 -
PETICIONARIO: TYPSA _ .
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: [VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007

PROCEDENCIA; VC-3

LOCALIZACION: PROF.: 1,00 m.

il.- EXPRESION DE RESULTAROS:

LIMITE LIQUIDO: 70,1
LIMITE PLASTICO: 34,8
[NDICE DE PLASTICIDAD: 35,3

OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

1 SEINDGD, 3. L.

CONSULTORA INGENIERIA !
LABORATORIO DE ENSAYOS A
Cf Cuernavaca, 33- POL IND SAN LLU&

T y Fax 952335189 o
MALAGA Responsable del ensayo
= ' 122 Mngenierd de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero Técnico de Minas

NOTA: Este Acta ¢e Resultados sbio afecta a las muesiras somafidas a ensaye Prohibida su reproduccion total o parcial sin la aprebacin por escrite de SEINGO
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Inscrita en al Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Heia n® MA-5484, Inscripeion 1.2 C.1F. B-28.584.150

SE]NGO, S.L.U. Acreditada por ia

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL. Numero de Inscripcion LEOS3 - MAOS

CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSE, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
~GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL LABORATORIC: DRDEN DE TRABAJO N°;
$-011207-04 -
PETICIONARIO: __ |TYPSA
OBRA: _ |DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
o . FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL:  |VIBROCORE MUESTRA: 13-dic-07

PROCEDENCIA: VC4
LOCALIZACION: PROF.: 0,50 m.

[1.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES. | yoo | g0 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 [125] 10 | 63 | 5 | 2 [ 0400150} 0,080
UN.E. {mm}

A.ST‘N.‘Z 4" 3 [ 20 |rae| 4 | 34Ty 2T | M8 44" | N°4 [ Ne10 | Ne40 | N¢§O | N° 200
Designacion )

ASTM 016 762 | 63,5 | 508 | 381 | 254 | 100 | 127 | 052 | 635 | 475 | 2,00 | 642 ) 0177) 0,074

abertura {mm)

pass acumwiado | 400 o 1000 | 100,0 | 100,0{ 100,60 1000 | 100,0| 1600} 100,0{ 100,0{ 100.0| 1000 995 | 945, 786

en muestra total ' ! -5,]“-
(%) 2
W
—— —_ — - e —— e e e ———— e ——— e —_ - — S -
<
ANALISIS GRANULOMETRICO l a
1000 @ Fpel i i 9 — . - g
! ! T c
900 - —t S TN 55 0 S } 5
800 i — - S I 1 O <
= o0 L LIt [ A 1 A e :
= 3]
2 800 H+ - - B I IV IS B T B S S ] %
= I A I N O 1 2 N S AN { 2
=2 =
e misvma i anm S
g 300 = — SHEE L . — \
200 [P IS — 1 o I Y S s S f_# ,,,_._t.,,,,‘.__...,, l
100+ e H et ,,Jr 0 S O SO
9044 (N T I | ‘ Lo r . _}_.j BRI ]_1 LI J_dJ I\
228838 B8 @z 2v o g 2 § l

OBSERVACIONES:
Abundanie material calcareo

I/ﬂtZ\;\

CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
Gf. Cuermavaca 33- POL IND SaN UL
TH vy Fax 952335189 Sable del ensayo
boree—29006 - MALAG Angenierolde Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero Técnico de Minas

NOTA: Este Acta de Resttados solo afecta a las muestras somedidas a ensayo Prohibida su raproduccion tatal o parcial sin la aprobacion por escrito de SEINGO
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inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inseripeion 4.2 C.1.F. B-28,564.150

SEINGO, S. L. U . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL NGmero de inscripcién LEQ53 - MAGS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 1031 04/93}

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS: -

¢GDIGO DEL LABORATORIO : ' (ORDEN DE TRABAJO N*:
5-011207-04 -
PETICICNARIO: TYPSA _ .
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TiPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007

PROCEDENCIA: VC-4 _
LOCALIZACION; PROF.: 0,50 m.

IL.- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LiQUIDO: -
[IMITE PLASTICO: -
INDICE DE PLASTICIDAD: :

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

{, elRERUY 9p BIUND OPBIDRSIDE OAESUT

—  _Malaga.a 15 de enero de 2008
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
Cf Cuernavaca, 33- POL IND SANLUIS

TH y Fax; 952335189
s 29008 - MALAGA

e
Responsable del ensayo
Ingenierc de Caminos, Canales y Puertos

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muestras semetidas a ensayo Prohibida su reproduccion fofel o parcial sin la aprebacién por escrto de SEINGO
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Inscrita en & Regisiro Mercantil de Mataga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoja n° MA-5484, inscripcion 1.2 C.1.F. B-29.564.160

SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por 1a

JUNTA DE ANDALUCIA,

Numero de inscripeion LEQS3 - MAQS

Arsas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFG, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

~ GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

1- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N°:
5-011207-05 -

PETICIONARIO: TYPSA

OBRA: DRAGADO DE

CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA

TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCORE

FECHA TOMA DE

MUESTRA: 13-dic07

PROCEDENCIA; VC-H

LOCALIZACION:

PROF.: 0,85 m.

1l.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES. 100 80 83 50 40 25 20 t 125 | 10 6,3 5 2 0,40 | 0,160 0,080
U.N.E. (mm)

A'_S‘T'N,‘: 4" A PR 17 B AR E 1 S A B I T A 44" 1 N°4 | N°10| N°40 | N° 80 | N° 200
Designacion ; )

ASTM. 14046| 762 | 635 | 508

abertura (mm)

384 | 254 | 191 | 127 | 9,52 | 6,35 475 | 2,00 | 042 §0,177| 0,074

Pasaacumulade | 4o 01 00,0 100,01 100 0

en muestra total
(%)

4000t 100,0[ 100,0] 983 | 983 | 983 | 981 9791 058 | 827 | 697

—
T T T i
0
ANALISIS GRANULOMETRICO E:
100 0 @ro=ome=0 | "‘i—T—F 5 T T T 2
909 4 - |l _,_l»,.__J,,) L M |t é
800 1] || 4 1 L T g
— o
st ¥
% 600 H+ 1t 4 et %-—— 4— Ll &
2 il 3
£ 500 — - L — S—
5 >
':} 400 S T E 1 O OV SRR 8 S fJIT__ §-
5 | 3
< 300 Hr1 S S i o o et e Rl _,|,,,_.___ At 5
200 H A | O N I N B S S
i |
100 1+ JL,_ oAt 7|ﬁ B S T ,,l_rh__r_ S - l N
00 it - “l—d!"i'i—‘-l' I —+ |“ ] I -
22288 8] g2 3° o 2 B
[ ABERTURA DE TAMICES (mm) ° o
OBSERVACIONES:
Abundante material calcareo

]

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muestra

T Wilaaa, a T59g enkro 0 2008 _
CONSULTORA INGENIERIA 1

Tif y Fax: 952335189 <PResponsable del ensayo
ro de Caminos, Canales y Puertos

¢ somelidas a ensayo. Prohibica s reproduccion total o parcial sin la aprobacién por escrito de SEINGC
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Inscrita en el Registro Mercanti! de Malaga, Tomo $.213, Libro 126, Falio 8%, Hoia n° MA-5424, Inscripeion 1.° C.LF B-29,564.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Numero de inscripcidn LEDS3 - MAGS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

SATOS IDENTIEIGATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N*
$-011207-05 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESQO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE ‘
TIPO DE MATERIAL: {VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007

PROCEDENCIA: - VG-

LOCALIZACION: PROF.: 0,85 m.

il.- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: 44,2
LIMITE PLASTICO: 24,3
INDICE DE PLASTICIDAD: 19,9

OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGO, 5. L.
CONSULTCRA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
1€/ Cusmavaca: 33- POL IND SAN L,Uli

TIf y Fax: 952335189 vid Gonzalez Duro

fme—-29006 - MALAGA Responsable del ensayo
myentéro de Camines, Canales y Puertos

ingeniero Técnicd de Minas

NOTA: Este Acta da Resultados sdlo afecta a las muesiras somelidas a ensayo Prohibiga su reproduccion fotal 0 parcial sin a aprobacion por eserito de SEINGD
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Inscrita en el Regisiro Mercantii de Mataga, Tomo 1.213, Libro 125, Folio 81, Hoja n® MA-5484, inscripcian 1.” C.1.F. B-29.564.150

SElNGO, S.L.U . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Neimero de inscripeidn LECSS - MARS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
T GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADG (UNE 103 101:95)

I~ DATOS IDENTIFICATIVOS:
o CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO I":
5-011207-08 -
PETICIONARIO: __ |TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESC A LA BASE NAVAL DE ROTA
A ATEGIAL - FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCORE | | UESTRA: 13-dic-07

PROCEDENCIA: VC-6
LOCALIZACION: PROF.. 0,90 m.

1I.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES | yoo | go | 63 | 50 | a0 | 25 | 20 | 125] 10 | 63| 5 | 2 | 040060} 0,080
UNE. (mm)

ASTM. | o | g |oape| 2o |1 o | s | e j o | a7 | N4 | 010 N4D) OB N° 200
Designacion ; )

ASTM | aors| 762 | 635 | 508 | 381 | 254 | 191 | 127 | 052 | 635 | 475 | 200 | 042 | 0177 0,074

ahertura (mm)
Pasa acumulado mn
et totar | 100,01 100,0 | 100.0 100,0{ 1000 100,0{ 100,0| 100,0| 100,0| 100,0 [ 100,0] 93,0 819 2281 48 5
%) g
o
’_7, e e e e T ————————————— — S
ANALISIS GRANULOMETRICO &
100 0 & & & &
TJrT a
O
90 0 — o
5
800 "JF P =
(=N
700 -+ — ®
z
800+ b &
w
C
— T o
| B

PASA ACUMULADGC (%)
o
=]
=)
i
I

400 | -
30 0 —]
200 14—
10,0 HHH-tH—+—1— \
0 0 - + ! \
oo Moo v O s} = (=3
ABERTURA DE TAMICES (mm) = e J

OBSERVACIONES:
Abundante material calcareo

—— . Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGO, 5. L |

b 29006 - MALA

NOTA: Este Acta de Resultados sdlo afecta a las muestras sometidas a 6nsayo. Prongiias or lotal o darcial sin la aprobacion por escrita de SEINGO
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inscrita en ef Registro Mercaniii de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81. Hoia n® MA-5484, Inscripcion 1.2 C.1F. B-28.564.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Namero de inscripcién LEOS3 - MAOS

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS: 7

cODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
S-011207-08 -
PETICIONARIO: TYPSA _
OBRA: CRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
' FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007

PROCEDENCIA; VC-6

LOCALIZACION: PROF.: 0,00 m.

I EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: ' -
iNDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGD, 5. L.
CONSULTORA INGENIERIA |
LABORATORIO DE ENSAYOS
¢/ Cuemavaca, 33 - POL IND SAN LUBSEavid G
TH y Fax: 952335189 R sponsable del ensayo
Ingeniero Técnico de Minas 29006 - MALAG Alngenierojds Caminos, Canales y Puertos

NOTA: Este Acta da Resultades sélo afecta a las muestras sometidas aansayo Prohibida st raproduceion totel o parcial sin la aprobacion por escrilo de SEINGO
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DOMICILIO SOCIAL: G/ Rebaca, 4, 17 - 4. 23008 MALAGA. Telf 95-234 04 21, Fax: 95-234 04 89
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tome 1,212, Libro 1286, Folio 81, Hoja n® MA-5484, Inscripcion 1.2 C.1.F. B-20.564.150

SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.

Nimero de inscripcidn LECSS - MACS

Areas: EHA, EHC, GTL, ¥SG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

" GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

L.- DATQS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABCRATORIO: ORDEN DE TRABAJO N
5-011207-07 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE GANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE RGTA
FECHA TOMA DE .
= MA . | _|
TIPO DE MATERIAL:  |VIBROCORE UESTRA: 13-dic07
PROCEDENCIA: VC-7
LOCALIZACION: PROF.. 1,00 m.
[1.- EXPRESION DE RESULTADOS:
TAMICES | 4o | 80 ] 63 | 50 | 40 | 25 | 20 | 125} 10 | 63 | 5 2 | 0,0 | 0,160 0,080
U.N.E. (mm)
ASTN. o b e 24| 2 jraee| v | oamm | e | 3T | AT | NP4 ENCAO N° 40 | N° 80 | N° 200
Designacion )
ASTM {ypq6| 762 | 635 ] 508 | 381 | 254 | 19,1 ] 127 | 952 | 635 | 475 200 | 0,42 | 0,177 | 0,074
abertura (mm)
Pasa acumulado
o restatota | 10001 100.0 100,0{ 100,0{ 100,0| 100,0| 100,01 891 | 989 | 980 | 969 86,7 | 66,31 2621 7.0
{%)

ANALISIS GRANULOMETRICO
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loBSERVACIONES:

Lo o :

Abundante material calcéreo
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e & E ralagasaris de eitero de.2008
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
G/ Cuemavaca 33- POL IND. SAN avig-&onzélez Duro
TH - S
29}'0 Fax: 85 233 51 88 pashsnsable del ensayo

Remr—. 29008 - MALAGyeniero dg Caminos, Ganales y Puertos

NOTA: Este Acta de Rasultados stlo afecta a las muestras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccidn ota! o parcial sin la aprobacian por escrito de SEINGO

DOMICILIO SOCIAL: C/. Rebeca
LABORATORIOS DE ENSAYOS:
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Inscrila en el Registro Mercantil de Mataga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hola n° MA-5484, Inscripeicn 1.4 C.LF. B-29.5684.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripcion LEDS3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

" DATOS IDENTIFICATIVOS: |

cHDIGO DEL LABORATORIO @ ORDEN DE TRABAJO N*
'8-011207-07 -
PETICIONARIO: TYPSA ,
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUBSTRAS: | 13/1212007

PROCEDENCIA: VC-7

LOCALIZACION: PROF.. 1,00 m.

Ii.- EXPRESION DE RESULTADGS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICOC: -
INDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

sus]

| BIONIEPUY S BILTI OPRYNAIOE 0ABSUT

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGD, 5. L.
CONSULTORA INGENIERIA |
LABORATORIO DE ENSAYOS/] |

Ingeniero Fécnicolde Minas

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muestras sometidas e ensaye Prohibida su reproduccion total o parciat sin la aprobacion por ascrito de SEINGO
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripcion 1.% C.LF. B-28.564.150

SEINGO, SLU Acreditada porla

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA GIVIL Numero de inscripcion LEQS3 - MAOS
'CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

- ACTADERESULTADOS DE ENSAYOS
" GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N
5-011207-08 -
PETICIONARIO: __ [TYPSA
OBRA: ~[DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
= : FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL:  |VIBROCORE | UESTRA: 13dic-07

PROCEDENCIA: VC-8
LOCALIZACION: PROF.:0,40 m.

.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES. 400 | 80 83 50 40 25 20 L1251 10 6,3 5 2 0,40 | 0,160 0,080
U.N.E. {mim) .
ASTM- " " L] " 11 " il e " L] 0 1 o Ll 3
B 4 3" 1211 2 112" 1 agm | oo | o3ign | 14T [ Ne4 | NP0 N 40 { N°80 | N° 200
Designacion

ASTM. |ioe6| 762 | 635 | 508 | 381 | 254 | 191 | 127 | 952 | 635 | 475 2,00 | 0,42} 0477 0,074

abertura {mm)
Pasaacumuad | 10,01 1000 | 100,0| 1000 | 100,01 10,0} 100,01 1000 100,0{ 100,01 100,0| 09,8 | 986 | 67.7 | 57.7 r
(%) <
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OBSERVACIONES:
Abundante material calcéreo
// 7 ¥ B
s aMalagaa 15 ge enkro de 2008
i (SENGOTeB ke )
1 CONSULTORA INGENIERIA
' ¢ TABORATORIO DE ENSAYOS ’
Ve B J ngvi E Sofo ¢/ Cuernavaca, 33.POL IND . SAN LuIS F hzalez Duro
Directge-Tecnico it y Fax 95 233 51 89 fisable del ensayo
Inganiero Técnico de Minas 26006 - M ALAG ’i _'_Idn eniero de Caminos, Canales y Puertos
" e

NOTA: Este Acta de Resultados stlo afecta a las muestras somelidas 2 ensayo. Prehibida su reproduccion total o parcial sin la aprebacion por sscrito de SEINGC
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1,213, Libro 126, Folio 81, Hoja n® MA-5484, Inscripcion 1.° C.1.F. B-29.584.150

SE[NGO, S.L. U . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA GIVIL Namero de inscripcion LECS3 - MAOS
CONTRCL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
{(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

" DATOS IDENTIFICATIVOS:

¢ODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
$-011207-08 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
, FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: [VIBROCORE MUESTRAS: 13[12/2007

PROCEDENCIA; VC-8
LOCALIZACION: PROF.: 0,40 m.

II.- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: -
[NDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACICNES:

MATERIAL NO PLASTICO

Iewmepuv 3p BjURr opeppase oﬂesugi

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINNGD, S, L.
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAY D—

G} Cuernavaca 33 - POL.IND SAN .
onzalez Duro

TH y Fax: 952335189 Resfjonsable del ensayo
*ﬁ??‘““'“z'goos - MALAGSniorn defCaminos, Canales y Puertos

Ingeniero Técnico de Minas

NOTA: Esta Acta de Resultados stlo afecta a las muestras sometidas a ensayo, Prohibida su reproduccion fotal o parcial sin a aprobacion por escrito de SEINGO
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SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada porla

JUNTA DE ANDALUCIA,

Numero de inscripcién LEQSS - MAOS

Areas: EMA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

Inscrita en el Regisire Mercantii de Malaga, Tomo 1.213, Libro 128, Folio 81, Hoia n° MA-5484, Inseripeion 1.2 C.LF. B-29.564.1580

ACTADE RESULTADOS DE ENSAYOS
" GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N°
$-011207-08 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESQC A LA BASE NAVAL DE ROTA
; FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL: VIBROCORE MUESTRA: 13-dic-07

PROCEDENCIA: VC9

LOCALIZACION: PROF.: 0,50 m.
II.- EXPRESION DE RESULTADOS:
TAMCES | 100 | g0 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 |125| 10 | 63} § | 2 | 0400180} 0.0
UMN.E. (mm)
ASTH. P PTG RET o BEC U I B Ned | N° 40| Ne 40| o8O | N° 200
Designacién
ASTM | yo1] 762 | o35 | 508 | 381 | 254 | 91| 127 | 952 | 835 475 | 200 | 042 0,177} 0,074
abertura (mm)
Pasa acumulade
o st total | 1000 ] 100.0 100,0 | 100,0{ 100,0| 160,01 1000 | 100,0 | 100,0{ 100.0 100,0] 1000] e84 | 768 | 45.3
)

ANALISIS GRANULOMETRICO o
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ABERTURA DE TAMIGES (mm)

OBSERVAGIONES:

b e Y

Abundante material calcareo

SETNICH = Tofe rpre O 200
CONSULTORA INGENIERIA "
LABORATORIO DE ENSAYOS

G/ Cuemavaca 33- POL IND SAN LUIS
TIf y Fax: 9523361 89 Responisable del ensayo
el 006 - MALAGA Inge "ero de Carninos, Canales y Puerios

NOTA: Ests Acta de Resullados solo afecta a tas muestras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccion total o parcial sin la aprebacion por escrito de SEINGO
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Inscrita en el Regisiro Mercantil de Malaga, Jome 1.213, Libro 126, Foilo 81, Hoja n° MA-5484, Inscripcion 1. C.LF, B-28,564.150

SElNGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL. Namero de inscripcién LECS3 - MAGS
CONTROL DE CALIDAD - Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

T BATOS IDENTIFICATIVOS:

Cé)DIéO DEL. LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N
$-011207-09 -
PETICIONARIO: TYPSA .
OBRA! DRAGADO DE CANAL DE AGCESQO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: 131 2/2007
PROCEDENCIA: - |VC-9
LOCALIZACION: PROF.: 0,60 m.
il.- EXPRESION DE RESULTADOS:
LIMITE LIQUIDO: 33,3
LIMITE PLASTICO: 20,5
INDICE DE PLASTICIDAD: 12,8

OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGD, S, L.

CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS ]
Cf Cuernavaca 33- POL IND SA

’ TH v Fax 05233 51 no= onzélez Duro
. L 29006 - MALA espnrsgble del ensayo
Ingeniero Técnico de Minas T e e e e e ngédiém de Cdminos, Canales y Puarios

NOTA: Fste Acta de Rasultados solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida su reproduccion tofial o parcial sin la aprobacion por escrito de SEINGO
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SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada porla
JUNTA DE ANDALUCIA,
Numero de inscripcion LEDS3 - MAOS

_Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

~ GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

L- DATOS IDENTIFICATIVOS:

ORDEN DE TRABAJO N

CODIGO DEL LABORATORIO:
5-014207-10 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA; DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCCRE arUESTRA: 13-dic-07

PROCEDENCIA: VC-10

LOCALIZACION: PROF.: 0,30 m.

Inscrita eh el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hola n® MA-5484, Inscripcion 1.7 C.1LF. B-28.564.150

IL- EXPRESION DE RESULTADOS;

TAMICES | 105 | 50 | 63 | s | 40 | 25 | 20 |12 10 | 63 | 5 | 2 0400160} 0080
UNE. (mm)
ASTML | o | v [2o| 22 Jate| o |3 | o | 9 | e | 04| N10) 04D N0 e 200
Designacion

ASTM. | 1o16| 762 | 635 | 508 | 384 | 254 | 19,0 | 127 { 952 | 635 | 475 ) 200} 042 0,177 0,074

aberiuga (mm}

Pasa scumulada | 400 0 40004 1000 | 100,0| 100,0] 100,0] 100,01 100.0 | 100.0] 99.9 g3 | 989 | 893} 373 | 41

en muestra total
(%)

{gionjEpLY 3D BIUNL OBENNRIDE o&esual

PASA ACUMULADO (%}

3
{4 DE TAMICES {mm)

L
s
ey,
ey

8. L. '

CON ERia Fd

LABO SULTORA INGENER| FdsBavig@onzilez Duro
ABORATORIO DE Engayoéh

oo fasperisable del ensayo
ugmavaga 33-POL IND g AiRﬂ_eﬂlgr de Caminos, Canales y Puertos
Tty Fax: 95235 51 ‘

89 - " )
ibi ’ SEING
w E\t—J ﬁgro@dljic:on total 0 arclal sin fa aprobacion por escrilo de O

e 21 2 g
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inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 1286, Folio 81, Hola n° MA-5484, inscripcien 1.° C.LF. B-29.564.150

SE‘NGO, S.L.U. Acreditada por ia

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Niimera de inscripeion LE0S3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHG, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93}

.- DATOS IDENTIFICATIVOS: ‘

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N*:
5-011207-10 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FEGHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007

PROCEDENCIA: VC-10
LOCALIZACION: PROF.: 0,90 m.

Il- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: -
[NDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Verniepuy op eunt opeypaioe ohesuat

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEINGO, . L.
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
G/ Cuemavaca 33- POL IND. SAN LLIIZ

TIf y Fax: 95233 51 89 %

saperSable del ensayo
- S—4] . ' :
- 8006 - MALAGHqeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniera Técnico de Minas

NOTA: Este Acta de Resultados sdlo afectaalas muestras sometidas a ensayo Prohibida su repreduccion total o parcial sin la aprobacion por escrito de SEINGO
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SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,

Nimero de inscripcin LE0S3 - MAGS

Areas: EMA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
~ GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

].- DATOS. IDENTIFICATIVOS:

ORDEN DE TRABAJO N*.

Inscrita en el Registro Mercantit de Mélaga, Tome 1.213, Libro 128, Felio 81, Hela n® MA-5484, Inscripcion 1.» C.).F. B-28.564.150

CODIGO DEL LABORATORIC:
S011207-11 -
PETICIONARIO: _ |TYPSA _
OBRA: SRAGADO DE CANAL DE ACGESO A LA BASE NAVAL DE ROTA

- — ' FECHA TOMADE| .. .
"iPO DE MATERIAL:  |VIBROCORE S ESTRA 13-dic07

PROCEDENCIA: __ |[VC-11

TOCALZACION: __|PROF-.. 0,60 m.
[1.- EXPRESION DE RESULTADOS:
TTAMICES | (0| g0 | 63 | 50 | 40 | 25 | 2 [425| 10 | 83| & | 2 | 040 060] 0080
U.N.E. (mm)

ASTML | 4o | g |oape] 2o frue| 4 | 3w | a2 o) ) N we 10 | e 40 | e so | e 200
Degignacion -

ASTH. | 40160 762 | 635 | 508 | 381 | 254 | 191 | 127 | 852} 635 | 475 200 | 042 {0177 0,074

abertura (mm}

Pasa acumnlado | 400 0¥ 400.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0{ 100,0| 100,0) 1030 100,0] 100,0{ 100,0] 99,6 | 956 | 543 | 95

en muesira total
{%)

—

ANALISIS GRANULOMETRICO

fe;anlepuv ap BNM OpeNpalIR o&esugl

PASA ACUMULADO (%)

de 2008

- _..Malaga.a lideen
SEHNGD, 5. L.
CONSULTORA INGEMNIERIA
LABORATORIC DE ENSAYOS | pdg
01 Guernavaca 33- POL IND SANLUIS] Res .

T y Fax: 952335189 Inge ierc de Caminos, Canales y Puertos

o 20008 - MALAGA
NOTA: Sste Acta de Resultados sélo afecla atas uesiras SOmMeliuas & ensays. Promiog: AU Teproduceion

Ve B Ju
Directs
Ingeniero Teenico de Minas

BE o parcial sin |2 aprobacién por escrito de SEINGO
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DOMICILIO SOCIAL: G/ Rebeca, 4, 1° - 4. 28006 MALAGA. Telf. ©5-234 04 21 Fax: 95-234 04 89
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hola n® MA-5484, Inscripcion 1.2 C.|F. B-29.564 150

SEINGO, SLU Acreditada por la

INGENIERIA CIViL JUNTA DE ANDALUCIA
b NGmero de inscripeidn LE0S3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

" DATOS IDENTIFICATIVOS:

CC'JDK;‘:O DEL LABORATORIO © ORDEN DE TRABAJO N
$-011207-11 -
PETICIONARIO; TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
‘ . ' FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: | 13/12/2007
PROCEDENCIA: VC-11
LOCALIZACION: PROF.: 0,60 m.
II.- EXPRESION DE RESULTADOS:
LIMITE LIQUIDO: -

LIMITE PLASTICO: -
INDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Malaga, a 15 de eneto de 2008

o fsable del ensayo
Ingeniero Tacnicolde Minas Cuemavaca 33- POL. IND IgggNjgifle Caminos, Canales y Puertos

TIf, - , i
NOTA: Este Acia do Resultados slo afecta alas muestras sorgelidas aenga % g_raﬁﬁidagsﬁ r@p?eauéciér&élal o paiial sin la aprobacion por escrito da SEINGO
6 - MALAGA
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DOMICILIC SOCIAL: G/ Rebecs, 4, 1° - 4, 20006 MALAGA. Telf 85-234 04 21. Fax: 95-234 04 89
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio B1, Hola n® MA-5484, Inscripcidn 1.7 €.1.F, B-22.564.150

SE!NGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
COl N_?{ENIERM CivIL Nimero de inscripcién LECS3 - MADS
NTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
~GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N*
§-011207-12 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESC A LA BASE NAVAL DE ROTA
- ) : FECHA TOMA DE .
TIFO DE MATERIAL:  [VIBROCORE MUESTRA: 13-die-07

PROCEDENCHA: VC-12
LOCALIZACION: PROF.: 0,75 m.

Il.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES | oo | g | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 [125| 10 | 63 | 5 | 2 |040|0160] D080

U.N.E. (mm)
ASTIL | o | g [2ape| 2 |1e| v | 3u | 2 | 367 A7 e | o0 Ne 40 | Ne g0 | Ne 200
Dagignacion
ASTM. | 016l 762 | 635 | 508 | 381 | 284 | 194 | 127 | 9,62 ) 635 | 475 | 200 | 0,42 {0,177 ) 0,074
abertura (mm)
Pasa acumulade —
Pasa e | 100,0| 100,0 | 100,01 1000 1000 | 100,0| 100,0| 1000 99,9 | 99,6 | 993 | 869 | 90.3 493 | 123 7]
(%} i
- 5
i ) ] 2
[ ANALISIS GRANULOMETRICO g
A T &
I ; o
L _ a
g I 11 S
3 1 g
3 T :
2 B DR I &
s T
£ T
-
o
82889 ~
ABERTURA DE TAMICES {mm)
OBSERVACIONES:

Abundante material calcéreo

CONSULTORA INGENIERIA

ingeniero § écnicqy de Minas TH y Fax 9523351 gigenieto e Carinos, Canales y Puertos
?._.._._..29.00 6 - MALAGA
NOTA: Esie Acta de Resultados sdlo afecta alas muestras sorﬁammmmmﬂmﬁﬁm elharcial sin ta aprobacion por escrito de SEINGO
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 128, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripcion 1.* C.1.F. B-29.584.150

SEINGO, SLU Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripcion LEDS3 - MAOS
CONTROL DE CAI__IDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

l.- DATOS IDENTIFICATIVOS: ‘

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
5-011207-12 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO ALA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: VIBROCORE MUESTRAS: 1312/2007

PROCEDENCIA: VG-12

LOCALIZACION: PROF.: 0,76 m.

I.- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: -
INDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEIRMNGD, 5. L.
CONSULTORA INGEMIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
0/ Cuemavaca 33- POL IND SANLUIS

T y Fax: 952335189 E

e 20006 - MALAGA |
ingeniero Tecnico de Minas —-lngenterer

abie del ensayo
Caminos, Canales y Puertes

NOTA: Este Acta de Resultados stlo afecta a as muestras sometidas a ensayo. Prohibida su repmduccién total o parcial sin la aprobiacion por escrito deg SEINGO
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DOMICILIO SOCIAL: G/, Rebaca, 4, 1° - 4. 20006 MALAGA. Telf 95-234 04 21 Fax: 95-234 04 89
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Inscrita en &l Registro Mercanti! de Mélaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoja n® MA-5484, Inscripeion 1.2 C.L.F. B-29.564.150

SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL,
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.

Ntimero de inscripeion LEQS3 - MADS
Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

" GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

1- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N
5.011207-13 .
PETICIONARIO: __ |T1YPSA
OBRA.  |DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
] FECHA TOMA DE )

TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCORE - ESTRA: 13-dlic-07

PROCEDENCIA: __ [VC-13

LOCALIZACION: ~_|PROF. 0,90 m.
(.- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES | 400 | g0 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 [925] 10} &3} 5 ) 2 | 040 0,160 | 0,080
UN.E. (mm)

ASTM. | g | 3 |2apr] 2v [ttie| am | o | a2 | 36" ) 447 N4 Ne 10 | ne 40 | Nego | e 200
Designacion

ASTM. | qo16t 762 | 635 | 508 | 381 | 254 | 191 | 127 | 952§ 635 ) 475 200 | 0,42 | 0,477 | 0,074
aber!ura(mm)

Pasa acumuiado
en muestra total
(%)

100,0) 99,0 | 82,6 | 465 | 107

PASA ACUMULADO (%}

e}
> o
ABERTURA DE TAMICES (mim)

OBSERVACIONES: _

Abundante material calcareo

Malaga, a 15 de enero de 2008

CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS
Cf Cugrnavaca 33- POL IND SANLUIS

T y Fax 952335186 0]

hiSrs e Caminos, Canales y Puerios

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a as muesm—eﬁégaﬁé%sﬁa?iﬁ%ﬁﬁaéu%&mmmm al o parcial sin fa aprobacien por escrito de SEINGO

DOMICILIC SOCIAL: Cf Rebeca, 4, 1°

Pagina 1 de 1

LARORATORIOS DE ENSAYQS: C/. Cuernavaca, 33 {Poligono Industrial San Luis)

Avda Andalucia 139

- 18640 PADUL (Granada) -

-4, 20006 MALAGA, Telf 95-234 04 21. Fax; 95-234 04 89

290068 MALAGA Tely Fax: 65-233 51 89
Tely Fax 958 79 08 09
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folia 81, Hoia n® MA-5484, Inscripeién 1.% C.LF. B-28.564.150

SEINGO, S.L. U . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Ndmero de inseripcién LEQS3 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

l.- DATOS IDENTIFICATIVOS: -

cODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N*
§-011207-13 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
' FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE MUESTRAS: 13/12/2007
PROCEDENCIA: VC-13
LOCALIZACION: PROF.: 0,80 m.
Il.- EXPRESION DE RESULTADOS:
LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: -
INDICE DE PLASTICIDAD: -

e ——
e e

i PONI2pLY 2D Blunp apenpatoe OAesuq[

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Malaga, a 15 de enero de 2008

r.. |, ey £ -
SEINGD, 5.1
CONSULTORA INGENIERIA |
LABORATORIO DE ENSAYOS
G/ Cusrnavaca 33- POL.IND 8aNLL

T . Ei _:
1 ZQYU(;::X' 85233 5189 ﬁ pefisable del ensayo
e MA;“AGfﬁingenieroide Caminos, Canales y Puerios

Ingeniero Técnice de Minas

NOTA: Este Acta de Resultados slo afecta a las muesiras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccion {otal ¢ parcial sin la aprobacion por escrilo de SEINGO
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inscrita en &l Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Licro 126, Folio 81, Hola n® MA-5484, Inscripcian 1. C.1.F. B-28.564.150

SE]NGO, S.L. U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
OINGENlER]A CIVIL Numero de inscripcion LEOS3 - MAOS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

" GRANULOMETRIA DE SUELOS PCR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N°:

$-011207-14 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: ~ |DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE .
DiAlL - -(1C-
TIPO DE MATERIAL:  {VIBROCORE MUESTRA: 13-dic-07

PROCEDENCIA: VC-14
LOCALIZACION: PROF.: 1,10 m.

II- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES | oo | 50 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 [125| 10 | 63 | 5 | 2 | 0400180 0,080

UM.E. (mm)
A'.S "T'N]Z 4" 3 |24l 20 (14t 1" 34" | 412" | 38 | 14" Ne4 | No0 | N°40 | N° 80 N° 200
Designacitn :

ASTH. ol 762 | 635 | 508 | 384 | 254 | 190 | 127 | 952 | 635 | 475 | 200 | 0421 077 0,074

abertura (mm})

Pasa acumulado S
an muestra fotz! 000 | 100,01 100,0 | 100,0] 160,05 100,0 100,01 100,0 | 180,0| 100,0{ 100,0 1000] 999 ] N7 | 368
(%)

1 EONIEPUY 3P BIUN[ ODEUPIIE 0ABSUT

T
i
1

PASA ACUMULADO {%}

o

OBSERVACIONES:

N e L Y

Abundante material calcareo

,m__nu.._maluagar,adﬁ,de"enam.ﬂ. 2008
ISEINGD, 5. L.
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS g
Of Cuernavaca, 33 - POL IND SAN LUigHRespe
TIF y Fax: 95233 51 Bﬁngeniro de Caminos, Canales y Puertos

28006 - MALAGA
NOTA: Esle Acta de Resultedos silo alecta a las muesiras somelidas a ensayo. Pronbida su Teproaucaion

BPETD parciai sin la aprobacion por escrito de SENGO
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Inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoja n° MA-5484, inscripcidn 1.2 C.4.F. B-28.564.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Nomero de inscripcién LE0S3 - MAOS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, V58G, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-1 04/93)

" HATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
5-011207-14 _ -
PETICIONARIO: TYPSA '
OBRA: SRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. ] FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: |VIBROCORE VURSTRAS: | 13/12/2007

PROCEDENCIA: VC-14

LOCALIZACION: PROF.: 1,10 m.

il.- EXPRESION DE RESULTADOS:

LIMITE LIQUIDO: -
LIMITE PLASTICO: -
[NDICE DE PLASTICIDAD: -

OBSERVACIONES:

MATERIAL NO PLASTICO

Malaga, a 15 de enero de 2008

CONSULTORA INGENIERIA i
LABORATORIO DE ENSAYOS | l
C/ Cuernavaca 33- POL IND. SAN LUE
TIf 'y Fax: 95 233 51 88yo thvid Cofzalez Duro
e 29006 - MALAGA “Respgnsable def ensayo

[ngeniero de Caminos, Canales y Puerios

e

Ingeniero Técnico de Minas

NOTA: Esle Acta de Resultados stlo afecta a las muestras somelidas 2 ensayo Prohibida su reprodussion total o parciat sin la aprobacian por escrito de SEINGO
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Inscrita en al Registro Mercantii de Malaga, Tomo 1.213, Libre 1286, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripcion 1.° G.LF. B-29,564.150

SE’NGO, S.L.U . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripcion LEQS3 - MAOS

CONTRCL DE CALIDAD - Areas; EMA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
" GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO (UNE 103 101:95)

L- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO: ORDEN DE TRABAJO N°:
§-011207-15 -
PETICIONARIO: __ [TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
_ FECHA TOMA DE -
TIPO DE MATERIAL:  [VIBROCORE UESTRA: | 1Ee07

PROCEDENCIA: VC-15
LOCALIZACION: PRCF.: 0,60 m.

- EXPRESION DE RESULTADOS:

TAMICES | 400 | g0 | 63 | 50 | 40 | 25 | 20 [425| 46 | 83 | 5 } 2 | 040 /0160] 0,080
UMNE. (mm)
ASTI. | ao | g [24pe| 2¢ [1ame| av | 3 | aize | 3™ | 4® | K04 | MO0 | N40 [ NP0 | N 20D
Designacion

ASTM. |yo16| 762 | 635 | 508 | 381 | 254 | 191 | 127 | 952 | 638 | 475 | 2,00 | 0,42 | 0,177} 0,074

abertura (mm)

Pasascumutado | 1000 | 4000 | 400,0 | 100,0| 1000 | 100,0| 100,0] 000 | 100,0 | 100,0 | 1000} 908 | 99,2 | 88D | 57.5

en muestra totat oo,
%) w
—
o
1000 ___ ANALISIS GRANULOMETRICO j 3
- . __.I sy e v o -
il y ~< M T 2
[=To o [ AP T SRR S B S R L P 5 O A U R B @
3
800 H++- S R . b SO N QRN A e ] o
5 . 5
& 70,0 ¢ - o P e 1 - =
2 \. &
< 600 il T >
2 5004 1 S O R N R I A " A S — =
2 =
4 a0l B - . 1 et 1 1ot L 1 Y S E
< B
Z 30041 A S SO N I A Y A - U5 18 5 O ! NN IV S B I - I
o.
20 0 oS4 B - - PRI U S (o e — S LI S i — —_— .
10,0 HHAF b b o e . I A % AR i I L
0 0-4+44 LE__-,“,_E_.L].. J.(J._L -4+ L g i |+ _LL_____LL....____L,,
2888% ®R I Z° ~ g g 2
- o « o - =3
L ABERTURA DE TAMICES (mm) s o
OBSERVACIONES:
Abundante material calcareo
an
F S S

L 1) SiL.MalRge, a Txale oero de 2008
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO DE ENSAYOS

Gf Cuernavaca, 33 - POL. IND SAN LUIS Fio/~.Bavid Gongzatez Duro

TIf y Fax: 95233 51 89

e ZQU06 . MALAGA  Ingenjerode

Directy cTico

=minos, Canales y Puertos

Ingeniero Tecnicokle Minas

NOTA: Este Acta de Resulfados sélo afecta a las muestras scmatidas a ensayo. Prohibida su reproduscion totat o parcial sir |a aprobacion por escrito de SEINGO.
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Inscrita en el Registro Mercanti de Malaga, Toma 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoia n° MA-5484, Inseripeidn 1.2 C.LF. B-25.564.450

SEINGO, S.L.U. Acreditada por Ia

JUNTA DE ANDALUGIA,
INGENIERIA CIVIL NUmero de inscripcion LEGS3 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYO DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 Y UNE 103-104/93)

- DATOS IDENTIFICATIVOS: |

C(')DIGO DEL LABORATORIO ; ORDEN DE TRABAJO N°:
8-011207-15 -
PETICIONARIO: TYPSA )
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA TOMA DE
TIPO DE MATERIAL: VIBROCORE MUESTRAS: ‘13/1 22007
PROCEDENCIA: VC-15
LOCALIZACION: PROF.: 0,60 m.
II,- EXPRESION DE RESULTADOS:
LIMITE LIQUIDO: 31,8
LIMITE PLASTICO: 201
INDICE DE PLASTICIDAD: 1,7

OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

: SE% 7 %é‘i};“‘ :%-m_iﬂ_j

CI;ABORATORIO DE ENSAYOS
. Cuernavaca 33- poy. IND SAN Luig

T v Fax g5 . &
‘ 23251 89 g
- _,27900_5 ) espoiisable del ensayo

: s : R iy MALA GA : i
ingeniero Tecnico te Minas it 52254 ingeniern de Camiros, Canales y Puertos

£l

NOTA: Esle Acta de Resultados solo afecta a las muestras somelidas a ensayo Prohibida su reproduccidn totat o parclat sin Ja aproacian por escrito de SEINGC
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SEINGO, S.L.U. Acreditada por 1z

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL NGmero de inscripcién LEO53 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

l.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : |  ORDEN DE TRABAJO N°;
3-011207-16 -
PETICIONARIO: TYPSA '
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMADE | 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-3 (1.4 kag)
LOCALIZACION: -

il.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:.

PROBETA | FECHA DEL| LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
Ne ENSAYO (mm) (mm) (em®) (gn) (%)
1 14.01-08 96 - 20,42 385 15,1
[©
1§
DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA A LA &
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL |2
N° (gricm) (gricm®) (L/D) (KN) (Kp/em®) (MPa) 3
1 1,57 1,71 242 1,8 g 0,3 <
&
e
Valores medios = 9 8,9 g :
o

FORMA DE ROTURA:

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

OBSERVACIONES:
TN
[ /) _
. f Malaga, a 15 de enero de 20 -
£ ABEINGD, S, L g
CONSULTORA INGENIERIAF] - Davi lez Duro

Dirthtor Fdnicc LABORATORIO DE ENSAYO sabletel ensayo
Ingeniero Técnicd de Minas § 3/ Cuemavaca 33. POL iND dAgenien minos, Canales y Puertos
Ty Fax 9523351 88
NOTA: Este Acta de Resultados sélo afecla a las muestrag sometldasgg@@zg, P[ohtlﬁﬁa«sy FERigdccion total

e s . 7 b e a3

b parcial sin a aprobacion par escrite de SEINGO
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SEINGO, S.L.U. . Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Numero de inscripcidn LEGS3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EMA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS: .
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: Ne:
S-011207-16
. PETICIONARIC: |TYPSA
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESQ A LA BASE NAVAL DE ROTA
} .| FECHA DE TOMA DE 5
TIPC DE MATERIAL. ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: [M-3 {14 kg)
LOCALIZACION: |-
.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FRAGMENTO | TIPO DE I is(sn) LEYENDA
\* | ENSAYC | (Mpa) | (Mpa) -
1 Fl 0,419 3,366 Tipos de ensayos;
Dm = diametral; Ax = axial; Bl = bloque regular; Fl = Fragmentos —
Z £l 3,326 0,207 irregulares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia I
ook
o
3 Fi 0,367 0 335 I, = resistencia a la carga puntual < E
lys0)= resistencia a fa carga puntual para un didmetro equivalente ‘_}E i
4 Fi 0,438 0,356 de 50 mm g %
ly= Indice de anisotropia de la resistencia a la carga puntual g ]
|
=
8
=
!
|
e
By
[
=
Valores medios: 0,388 0,339 Indice de anisotropia, Fagso): -
OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

I SEINGD, 5. L
CONSULTORA INGENIERIA
{ LABORATORIO DE ENSAYQS
Gf Cusmavaca 33- POL ING SAN LUIS
TH y Fax: 95233 5189 j
399_9@_ MALAGA

Ingenierc Técnico de Minas

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muesiras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccion total o parcial sin fa aprobacién por escrito de SEINGO
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SEINGO, S.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,

Nimero de inscripcion LE0S3 - MADS

Areas: EMA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFG, AFH, AGH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS

22 950-90 Parte 1)

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.:

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO :

ORDEN DE TRABAJO N°;

S-011207-17 -
—__PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADQO DE CANAL DE ACCESQO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE ‘
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMADE | 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-4 (3,3 kg)
LOCALIZACION: -
I..- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:
PROBETA | FECHA DEL| LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
NP ENSAYO (mm) {mm) {em?) (gr) (%)
1 14-01-08 81 - 15,57 267 12,2
DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE| RESISTENCIAALA
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL
No (gricm®) (grfem®) (L/D) (KN) (Kplem?) (MPa)
} 2,12 1,89 2,65 53 35 3,4
Valores medios = 35 3,4
FORMA DE ROTURA:
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

OBSERVACIONES:

DOMICILIO SOCIAL: C/ Rebeca 4, 1°-4, 29008 MALAGA. Telf ©5-234 04 21 Fax: 95-234 04 89
LABORATORIOS DE ENSAYCS: C/. Cuernavaca, 33 (Poligone Industrial San Luis) 29006 MALAGA . Tel y Fax: 95-233 51 88
Avda Andalucia, 139 - 18640 PADUL {Granada) - Tel y Fax 858 79 058 08
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Inscrita en el Registro Mercantil de Mélaga, Tema 1,243, Libro 126, Folic 81, Hoja n® MA-5484, Inscripcion 1.2 G | F. B-29.564.150

SEINGO, S.L.U. Acreditada porla

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL Ntmero de inscripcion LEOS3 - MAOS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: N°:
S 01120717
- PETICIONARIO: [TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TOMA DE i
TIPO DE MATERIAL: [ROCA MUESTRAS: 10-elic-07
PROCEDENCIA: [M-4 (3,3 kg}
LOCALIZACION: |-
Il.- RESULTADOS DEL ENSAYOQ:
FracumenTo [ TIPO DE I Is(SD} -
o LEYENDA
N ENSAYO {Mpa) (Mpa) .
1 Fi 0,211 0,138 Tipos de ensayos: .
P = diametral; Ax = axial; Bl = bloque regular; Fl = Fragmentos "
2 Fi 0,155 0,119 irregulares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia §
- <
|, = resistencia a la carga puntual g
(]
Iy = resistencia a la carga puntual para un diametro equivalente g
de 50 mm &
I, = Indice de anisotropia de la resistencia a la carga puniual g
%
uil
j=9
[¢:]
b
=3
4
@
o
o
NN
Valores medios: | 0,183 | 0,128 Indice de anisotropia, lysy: -
OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

o~
ey Ty yrean S
;@mgg&m{:}@ £33 FgDdVid Gpizalez Duro
CONSULTORA 7;\; T H=a | RespopedBie del ensayo
Ingeniero Tecnico s Minas LABORATORIO DEGENIERJ'AIng niero de Caminos, Canales y Puertos
ENSAYOS
G/ Cuemavaca 33. POL IND SAN Luis
Tif v Fax: gs 233 51

NOTA: Este Actz de Rasultados solo afecta a las muestras Snﬂ%@g@wn@idﬁ%?ﬂdgi?ﬁ l%tal o parcial sin la aprobacion por escrito de SEINGO
SRR MY

e e,
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SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIViL Namero de inscripcion LEOS3 - MAOS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1) '

.- DATOS IDENTIFICATIVOS.

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N%:
5-011207-18 -
PETICIONARIO: TYPSA '
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESC A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHADE |
TIPO DE MATERIAL: JROCA TOMA DE 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-5 (1,8 kg)
LOCALIZACION: -

Il.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR CONMPRESION:

PROBETA |FECHA DEL] LONGITUDC [ DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
N© ENSAYO (mm) (mm) (em?) (ar) (%)
i 14-01-08 96 - 21,84 393 10,2
[
DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA A LA |2
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL 3 ;
N° (gricm®) (griem® (L/D) (KN) (Kpfem?) {MPa) 3
1 1,90 1,73 2,05 5,7 27 2,6 a /
[+1]
g
j+1]
&
Valores medios = 27 2.6 > }
fw
FORMA DE ROTURA: H
P-4 P-5 [ 5 |

OBSERVACIONES:

oD

Malaga, a 15 de enero de 2008™

—
-

| Sgﬁé‘kaa“‘wgﬁ; % ““; -.: ; walez Duro

Co 2 Con
LAB MSULTORA 1z singapierofe Caminos, Canales y Puertos
ORATORIO DE Ensayog

;
NOTA: Este Acta de Resultados sdlo afecta a las muestids somelsde'czé]gi ‘é’ﬁsé%’zigror%ésfbmr@z\qquﬁgatfo parcial sin la aprobacion por escrifo de SEINGO
fy Fax 95 233 57 gg

M&%&@gl?‘{éﬁ_dé GA i

e .
B el

V° B Jua
Diresfor Fécnico
Ingentero ®écnico de Minas

-Rb'k—
(
-
11+
o
j=R
O
=3
[
o
-
o
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SEQNG@; S,L.Un Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
‘ INGENIERIA CIVIL Nuamero de inscripeion LE0S3 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
I.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CcODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIC: N°:
$-011207-18 -
PETICIONARIO: [TYPSA
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TOMA DE s
TIPO DE MATERIAL: |ROCA MUESTRAS: 15-dic- 07
PROCEDENCIA: |M-5 (1.8 kg)
LOCALIZACION: |-
il.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FracvenTO | TIPO DE Iy lsism
o LEYENDA
| ENSAYC | (Mpa) | (Mpa) o
1 Fl 0 553 0,408 Tipos de ensayos:
Dm = diamatral; Ax = axial; Bl = blogue regular; Fl = Fragmentos
2 Fi 0,526 0410 irregulares; An Max y An Min = ansayo de anisotropia
I, = resistencia a la carga puntual
ls(sm = fesistencia a la carga puntual para un digmetro equivalente
de 50 mm
I, = indice de anisotropia de |a resistencia a la carga puntual
Valores medios: 0,540 0,408 Indice de anisotropia, lysey: -
OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

éi wwié {‘3% :‘
PONbLJtTORA !NGE“‘&?\M
LABORATOR!O DE &

oo NSAYDS
¥ | Uemavaca 33- POL IND SANLUIS
Ingeniero Técnico de Minas T y Fax 95233 515g INggniE0 de Caminos, Canales y Puertos
______ 2 _?_O‘O 6 - M A J‘_ A C;,-’n\.

MOTA: Esta Acta de Resultadas sélo afecta aTas muestras somefidas a ensayo Prohibida su reproduccion total o parcial sin Ta aprobacion por escrito de SEINGO
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SEINGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Numero de inscripcidn LE0S3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD ) Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
S-011207-19 -
PETICIONARIO: TYPSA _
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMA DE 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-5 (2,8 kq)
LOCALIZACION: -

.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:

PROBETA |FECHA DELj LONGITUD | DIAMETRO SECC!ON PESO HUMEDAD
Ne° ENSAYO {mm) (mm) (cm®) {gn {%)
% 14.01.08 61 - 13,65 156 16,3 e
;E :
o
2
—] 2
DE!N'SEDAD DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA A LA %
PROBETA HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL o
No (gricm®) (gricm®) (L/D) (KN) (Kp/em?) (MPa) z
1 1,87 1,61 1,54 3,2 24 2,3 s
Z
Valores medios = 24 2.3

FORMA DE ROTURA:
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

i

OBSERVACIONES:

N T s
o ) ? ;‘ :
/ CONSULTOF?A INGEN ,

fo Soto LABORATOR)Q DE
G/ Cuernavaca

ERiA
Ensavd

B POL IND sap it

TH y Fay 95 233 inggne aminos, Canales y Puerios

cion total @ parcial sin la aprobacién por escrilo de SEINGO
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SEENG©5 SLU, Acreditada per la

JUNTA DE AMDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripcion LEQS3 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: Ne:
5-011207-19 -
PETICIONARIO: |TYPSA
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECGHA DE TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL: [ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: M-8 (2,8 kg)
LOCALIZACION: |-
il.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FRAGMENTC | TIPCO DE lg ls(su) LEYENDA
e ENSAYO {Mpa) {Mpa) e
1 Fl 0177 0,159 Tipos de ensayos:
Dm = diametral; Ax = axdal; Bl = blogue regular; FI = Fragmeantos
2 Fi 0,142 0,142 iregulares; An Max y An Min = ensayo de anisoiropia
1= resistencia a la carga puntual
lysy = resistencia a la carga puntual para un diametre equivalents
de 50 mm
1, = indice de anisotropia de la resistencia a la carga puntual
Valores medios: 0,150 0,150 Indice de anisotropia, s
OBSERVACIONES:

:'r?&-::-n..._,. —
j ;Eg %’ E faﬁ'M%t%garam‘lﬂf:ﬂg enero de 2008
¥

j CONSULTORA INGENIER | -

/. Cuismavans - ENBAvQg f A
Tis ja‘ia 33 POL mp SAN L1 ‘ = avjdGonzalez Duro
i Y Fax: 95 237 5 85 Resptnsable del ensayo

29008 . MALAGA genﬁgro de Caminos, Canales y Puertos
B 1

j LABORATORIO p

ingenierc M écnico te Minas

e —
s —_—

NOTA: Este Acia de Resultades solo afecta a fas muestras sometidas 2 ensayo Prohibida su reproduccian total o parcial sin fa aprobacién por escrito de SEINGO
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Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.

Namero de inscripcion LEQS3 - MAQS

Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

SEINGO, 8.L.U.

INGENIERIA CiVIL
CONTROL DE CALIDAD

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Inscrita en et Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libro 126, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripeidn 1.2 C.LF. B-29,564.150

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°:
S-011207-20 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMADE | 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-8 (2,6 k)
LOCALIZACION: -
Il.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:
PROBETA | FECHA DEL] LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
No ENSAYO (mm) (mm) {cm?) {an (%)
i 14-01-08 75 - 18,60 316 8,6
o
DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA ALA i;,
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL o
Ne (gricm®) (gricm®) (L/D) (KN) (Kpfcm?) (MPa) :
1 2.27 2,13 1,73 6,3 35 34 g
< |
5:,’
&l
>
Valores medios = 35 34 §
FORMA DE ROTURA: f '
P-1 P2 P-3 P-4 P.5 -
OBSERVACIONES:
SEInfars o 1
| :omsM?@ﬂR’ adB g enere de 2008) .
m BORATORIO DE ENsAYOS
’ CF;SmSVaca 33-POL IND 54N LR lez Duro
iy Fax. 9523351 89 del ensayo
aminos, Canales y Puertos

Ingenierd Técnigo de Minas 5%%3%%921“ MALAGngente

NOTA: Este Acta da Restliados s6lo afacta a las muestras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccion total o parcizl sin la aprobaci6n por escrito de SEINGO
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SEENG@i Suﬂmua Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA GIVIL Nimero de inscripeién LE0O53 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: N°:
S-011207-20
PETICIONARIO: [TYPSA
OBRA: DRAGADC DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
; FECHA DE TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL: [ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: |M-8 (2,6 kg)
LOCALIZACION: -
il.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FracmenTo [ TIPO DE L lesey
o LEYENDA
N ENSAYO {Mpa) {Mpa) —_—
1 Fl 0372 0,313 Tipos de ensayos:
Dm = diametral; Ax = axial; Bl = bloque regular; Fl = Fragmentos
2 Fl 0,580 0,449 irregulares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia
|, = resistencia a la carga puntual
loysoy = resistencia a la carga puntual para un diametro equivalente
de 50 mm
I, = indice de anisotropia de Ia resistencia a la carga puntuzl
Valores medios: 0,476 0,581 indice de anisotropia, lysq):
OBSERVACIONES:
-

Malaga, a 15 de enéro de 2008

P

jgg‘: §;~ %,.,.% % -%- "

} CONSULTORA !NGENf;Ri\w | _
LABORATORIO DE Ensay0s |pho,eHiid Geffalez Duro

1 ¢/ Cuernavaca, 33.- POL IND SaM LIg L Faspopedhle del ensayo
Ty Fax: 95 233 51 gg ING8Yiord de Camines, Canales y Puertos

25008 | MALAGA

ingenierc Técnico de Minas

NOTA: Este Acta de Resultados s6lo afecta a las muestras sometidas a ensayo Prohibida su reproduccion tolal o parcial sin Iz aprobacion por escrito de SEINGO.
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SEEN@@, SLUS Acreditada par [a

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CIVIL. Numero de inscripcion LEQ53 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : | ORDEN DE TRABAJO N*
$-011207-21 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
' FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: [ROCA TOMA DE 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-10 (2,0 kg)
LOCALIZACION: -

Il.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:

PROBETA | FECHA DEL| LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESC HUMEDAD

Ne ENSAYO (mm) (mm) (cm?) (gn {%)
1 14.61-08 74 R 20,70 253 18,4

DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE| RESISTENCIAALA
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL
Ne {gricm®) {aricm?) (L/D) (KN) (Kplem?) (MPa)
1 1,85 1,38 1,81 1.4 7 0,7
Valores medios = 7 0.7

FORMA DE ROTURA:

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

OBSERVACIONES:

[l

73l , i -h-.u' s . de e e
if] | SEmEETEE e

§ | CONSULTORA iNGEMIERIA '
2o Solo “ABORATORIO DE Ensayos gt Gon

denico § O/ Cusmavacs 33. poy IND SAN S | nt 2 ssefifa del ensayo

TecnicodeMings  TIf y Fax 95 233 51 89”1{1%%&) de Caminos, Canales y Puertos

29006 - MALAG

NOTA; Fste Acta de Resultados solo afecta a las muestras somelidé??’éﬁs‘é?u:?reﬁbida-suépmdn@@}otal o parcial sin |a aprobecien por escit de SEINGO
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SEENGO, S.L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Netmero de inscripcion LE0OS3 - MAGS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
I.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO BEL ORDEN DE TRABA.JO
LABORATORIO: N°:
$-011207-21 -
PETICIONARIC: |TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
: FECHA DE TOMA DE ‘o
TIPO DE MATERIAL: |ROCA MUESTRAS: 10-die-07
PROCEDENCIA: [M-10 (2,0 kg)
LOCALIZACION: |-
Il.- RESULTADOS DEL ENSAYOQ:
FRAGMENTO | TIPO DE L Is-.(50] LEYENDA
| ENSAYO | (Mpa) | (Wpa) -
1 Fi 0,084 0,085 Tipos de ensayos:
Dm = diametral; Ax = axial; Bl = bloque regular; F! = Fragmentos
2 # 0,106 0,103 irregulares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia
I, = resistencia a Ja carga puntual
=0 = resistencia a [a carga puntual para un diametro equivalente
de 50 mm
|, # indice de anisotrepia de la resistendia a la carga puntual
Valores medios: 6,094 0,084 indice de anisotropia, lasmy*
OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

SEIMNGO, 5.1,
CONSULTORA INGENERIA
LABORATCRIO DE ENSAYOS

:fl' Gl Cuernavaca 33- POL IND SAN LIS
gt TEcncaldo Minas Ty Fax: 952335185 Ingniern de Caminos, Canales y Puartos
o 2G006 - MALAGA

NOTA: Este Acta de Resullados solo afecta a [as muestras sometidas a ensaye. Prohibida su reprotuccion tofal o parclal sie fa aprobacion por escrito de SEINGO
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SEINGO, SLU, Acreditada por la
JUNTA DE ANDALUCIA.

INGENIERIA CIVIL Nrimero de inscripcion LE0SS - MACS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

CODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N°
S-011207-22 -
PETICIONARIQ: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DF ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: IROCA TOMA DE 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-11 (3,6 kg)
LOCALIZACION: -

1.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:

PROBETA | FECHA DEL [ LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD

NO ENSAYO (mmy) (mm) (cm?) {an) (%)
1 14-01-08 57 - 9,80 123 1,9

DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA A LA &

PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL 3

Ne (gr/cma) (gricm?) (L/D) {KN) (Kplem?) {MPa) g

1 2,20 2,18 1,81 15,6 162 15,9 e

5

&

b3

3

[+ N

Valores medios = 162 15,9 =

FORMA DE ROTURA:
P-1 p.2 P-3 P-4 P.5

OBSERVACIONES:

..ev"'""\..‘i
, “Mraldgaa-45 de€nera.dej2008
. IS = .
/ ONSULTORA INGEMIER]A

LABORATORIO pE ENSAYQE |
VeB® Jypn Vi zejo Soto C/ Cuernavaca 33. POL 1D sl/:s
Dir jnico Ty Fax 95233 514
erd Tacnids de Mi ? y
Ingenierc’ Técnigo de Minas - __‘__*:23_&?{ ‘-J...E Af.g\g&p\e

et e e,

7

Resh :” afiTe del ENsayo

i'de C4minos, Canales y Puertos

NOTA: Este Acta de Resultades sdlo afecta a las muestras somefidas a ensayo. Prohibida su reproduceion fotal o parcial sin la eprobacidn par escrito de SEINGO
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SE]NGO; S,L,Un Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Ntmero de inscripeion LEO53 - MAGS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJQ
LABORATORIO: N°;
8-011207-22
PETICIONARIO: |TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESQ A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TOMA DE e
TIPO DE MATERIAL: [ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: [M-11 (3,5 kg)
LOCALIZACION: |-
Il.- RESULTADOS BEL ENSAYO:
FrAGMENTO | TIPC DE I lsis0; [ LEYENDA
| BNSAYO | (Mpa) | (Mpa) -
1 Fl 1,185 1,021 Tipos de ensayos:
Dm = diametral: Ax = axial; Bl = bloque reguiar; F| = Fragmentos
2 Fi 1,025 G,902 trrequlares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia
|, = rasistencia a la carga puntual
Iss0) = Tesistencia a la carga puntual para un diametro equivalente
de 50 mm
{, ¥ indice de anisciropia de la resistencia a la carga puntual
Valores medios: 1,408 0,962 indice de anisotropia, {y;0:
OBSERVACIONES:
PN

14| aga, a- 15 de enero de 2008
SEMNGH, S, L
CONSULTORA INGENIERIA
LABORATORIO D& ENSAYOS

G/ Cuernavaca 33- POL D SAN LU
‘ Tif y Fax: 9523351 89
ingeniero Tecnico de Minas 20006 - MALAGA Ingenicig

2 Camines, Ganales y Puertos

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muesiras sometidas a ensayo. Prohibida su reproduccion total o parcial sin la aprobacion por escrito de SEINGO
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SE[NGOi SKL.U. Acreditada por fa

JUNTA DE ANDALUGIA,
INGENIERIA CIVIL Ntmero de inscripcion LEC53 - MAQS
CONTRQL DE CALIDAD © Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
I-DATOS IDENTIFICATIVOS:
CcODIGO DEL QRDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: N°:
5-011207-24
PETICIONARIO: [TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TCMA DE o p
TiPO DE MATERIAL: [ROCA MUESTRAS: 10.dic-O7
PROCEDENCIA:  [M-18 (1,1 kg)
LOCALIZACION: |-
il.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FracmenTo | TIPQ DE I Isi50)
" LEYENDA
W | BNSAYO | (Mpa) | (Mpa) -
1 Fi 0,360 2,298 Tipos de engayos:
Dm = diametral; Ax = axial; Bi = blogue regular; FI = Fragmentos
2 Fl 0,343 0,285 irraguiares; An Max y An Min = ensayo de anisotropia
I, = resistencia a la carga puntual
Is(sm = resistencia a la carga puntual para un diametro equivalente
de 50 mm
iy = indice de anisotroplia de la resistencia a la carga puntual
Valores medios: 0,351 0,282 indice de anisotropia, lysq:
OBSERVACIONES:

SEINGE= S T
g S
CONSULTORA INGENIER A

LABORATORIO DE ENSAYOS
O Cuemavaca 3. POL IND SAN LUIS

o Nf y Fax: 95233 5+ ag  onsable del ensayo
Ingeniero Técnico de Minas "“*"‘*:_-%é’ﬂ?_@m MALAGA  Inger) , Canalés y Puertos

NOTA: Este Acta de Resultados s6lo afecta a las muestras somelidas a ensayo Prohipida su reproduccion total o parcial sin la aprobacin per esorite de SEINGO

Pagina 1 de 1

DOMICILIO SQCIAL: Cf Rebeca, 4, 19 - 4, 29006 MALAGA, Telf. 95-234 04 21. Fax: 95-234 04 8¢
LABORATORIQS DE ENSAYQS: C/. Cuernavaca, 33 (Poligono tndustrial San Luisy 22008 MALAGA Tely Fax: 95-233 51 89
Avda Andalucia, 139 - 18640 PADUL (Granada} - Tel y Fax 858 79 08 09




inscrita en & Registro Mercantil de Mélaga, Tomo 1,213, Libro 128, Folio 871, Hola n® MA-5484, Inscripgion 1.7 G.1F. B-28.564.150

SEINGQ, §.L.U.

INGENIERIA CIVIL
CONTROL DE CALIDAD

Acreditada por ia
JUNTA DE ANDALUCIA,
Nimera de inscripcién LE0S3 - MARS

Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.:

22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

{5 B e amee e,

garasd8,de &neroide ;

cODIGO DEL LABORATORIO : DORDEN DE TRABAJO N°:
5-011207-25 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMADE | 10/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-17 (1,4 kg)
LOCALIZACION: -
1l.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:
PROBETA | FECHA DEL[ LONGITUD | DIAMETRO { SECCION PESO HUMEDAD
N° ENSAYO (mm) (mm) (cm?) . (gn) (%)
1 14-01-08 44 . 16,38 140 4,0
L
=
&
'é
g
ﬁ
DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIAA LA =
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL = !
N° (gricm®?) (gricm®) (L/D) (KN) {Kpicm?) (MPa) g I
1 1,04 1,87 1,10 7.2 45 4,4 5
>
=
gc_:'
=
r__v
| =1
Valores medios = 45 4.4 -
[FORMA DE ROTURA:
P-4 p-5

7 /)
/

CONSULTORA INGENIERA
LABORATORIO DE ENsavad 1)
G/ Guemavace, 33- poL o 4% Rp¥il Gogadlez Duro

porFegni T y Fax g5 @ del ensayo
ingeniero Técnico de Minas e e Ca inos, Canales y Puertos

Retio
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SEENGQS, 8L.U= Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Numero de inseripcion LEGS3 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
- "
I.- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: No:
5-011207-26
PETICIONARIO: ITYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL: ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: |M-17 {1.4 kg)
LOCALIZACION: |-
{I.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FracuenTo | TIPO DE Is lssny
o LEYENDA
| ENSAYC | (Mpa) | (Mpa) R
1 Fi 0,354 0,271 Tipos de ensayos:
Om = diametral; Ax = axial; Bt = blegue regular; Fl= Fragmentos
2 irreguiares; An Max y An Min = ensayo de anisolropia
|, = resistencia a la carga puntual
lyisy = resistencia a fa carga puntual para un didmetro eguivalents
de 50 mm -
|, = indice de anisotropia de |a resistencia a la carga puntual
Valores medios: | 6,354 0,271 indice de anisotropia, {yse:
OBSERVACIONES:
LN

Ma!aga a 15 de enero de 2008

:%i%ﬁak;ﬁ;

CONSULTORA HJ"FN
LABORATORIO DE ENSA\:’O::
G/ Cuernavaca 33-POL 1N SANLUIS | B

TF vy Fax 95 233 51 §9lngeniero de Cammos Canales y Puertos
“%h§=906 - M’«LALm

DirectgF Tecnico
Ingeniero Técnico d{a Minas

NOTA: Este Acta de Resuitados solo afecta a las muestras somelidas a ensaye Prohibida su reproduccion total o parcial sin la aprobacién por escrito de SEINGO
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gEENGQ SnL:U: Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA,
INGENIERIA CHVIL Numero de inscripcion LEOS3 - MAQCS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
- DATOS IDENTIFICATIVOS:
CODIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: NS
§5-011207-28
PETICIONARIO: 1TYPSA
OBRA:! DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. A FEGCHA DE TOMA DE .
'_i'IPO DE MATERIAL: ]JROCA MUESTRAS: 1G-dic-07
PROCEDENCIA:  |M-20{0,2 kg
LOCALIZACION: |-
.- RESULTADOS DEL ENSAYQ:
FrRagMENTe | TIPO DE I 's(50}
o LEYENDA
v | ENSAYO | (Mpa) | (Mpa) S
1 Fi 0,758 G 601 Tipos de ensayos:
Dm = diametral; Ax = axial; B! = bloque regular; Fl = Fragmentos
irreguiares; An Max y An Min = ensayo de anisofropia
l, = resistencia a la carga puntual
Isis0) = resistencia a la carga puniual para un diametro equivalente
de 50 mm )
= indice de anisotropia de Ia resistendia a la carga puntuzl
Valores medios: | 0,758 4,601 indice de anisotropia, lyso) -
OBSERVACIONES:

Malaga, a 15 de enero de 2008

1SEH PIESC e ]
CONSULTORA IMGENIER!A ralivey
LABORATORIO DE ENSAYOS orBayid Gofizalez Duro
Cf Cuernavaca 33- POL IND SAN LU Responsable del ensayo
Ingenierc Técnico de Minas j Ty Fax 9523351 89 ﬁrgeniero de Camings, Canales y Puertos
R =k:«—£%9.‘_{;_’§ - MALAGA

NOTA: Fste Acia de Resuitados solo afecta a las muesiras sometidas a ensayo Prohibida su reproducci6n lotal o parcial sin 12 aprebacion por escrifo de SEINGO
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SEENG@E S,L,gja Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CiViL NOmero de inscripcidn LE0S3 - MAQS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:;

CODIGO DEL LABORATORIO ORDEN DE TRABAJO N°:
S-011207-29 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE
TIPO DE MATERIAL: |ROCA TOMA DE $0/12/2007
MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-21 (2,2 kg)
LOCALIZACION: -

I.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:

PROBETA | FECHA DEL] LONGITUD | DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
NO ENSAYO {mm) (mm) (cm?) . (gr) (%)
1 14-01-08 79 - 19,61 304 12,2

)

i

w

3

133

DENSIDAD | DENSIDAD CARGA DE RESISTENCIA A LA 3

PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL g%

NO {ar/em®) (grfcm®) (L/D) (KN) {Kpiem?) (MPa) g

F 1,96 1,75 1,76 2,0 10 1,0 £

[z}

&

o

=

&

Valores medios = 10 1.0 S

FORMA DE ROTURA.:

P-1 P-4 P-5

OBSERVACIONES:

A

Malaga, a 15 de enero de 2008
= -k
SEINGO, 5 LANL
CONSULTORA INGENIERidde myat{zélez Duro
LABORATORIO DE ENS able del ensayo
Ingeniere Técnicy de Minas C/ Cuemavaca 33 - POL NIngeniere s Caminos, Canales y Puertos
TH v Fax: 9523351 89

NOTA: Este Acta de Resultados solo afecta a las muestras sog@mﬁw%@g@ggpn folal o pé

rcial sin la aprobacién por escrito da SEINGC
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Inserita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.213, Libra 126, Folio 81, Hoia n® MA-5484, Inscripeidn 1.2 C.IF. B-29.564.150

SEENG@, S,L.Uu Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripeién LE053 - MADS
CONTROL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL (UNE 22950-5:1996)
- DATOS IDENTIFICATIVOS:
COPIGO DEL ORDEN DE TRABAJO
LABORATORIO: N°:
§-011207-29
PETICIONARIO: |TYPSA
OBRA: DRAGARQ DE CAMAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
. FECHA DE TOMA DE .
TIPO DE MATERIAL: |ROCA MUESTRAS: 10-dic-07
PROCEDENCIA: |M-21 (2.2 kg)
LOCALIZACION: |-
.- RESULTADOS DEL ENSAYO:
FRAGMENTO | TIPO DE i 15(501
o EEYENDA
" | BNSAYO | (Mpa) | (Mpa) S
1 Fl 0112 0111 Tipos de ensayos:
Dm = diametral; Ax = axial; Bi = blogus regular; Fl = Fragmentos
2 irregulares; An Max v An Min = ensayo de anisotropia
1. = resistencia a la carga puntual
g0y = resistencia a la carga puntual para un diameiro equivalente
de 50 mm
i, = indice de anisotropia de la resistencia a la carga puntual
Valores medios: | 0112 | 0,111 indice de anisotropia, lysy:
OBSERVACIONES:

Eﬁ % H %«% i,
COI\SULTURA il\’GENiEC{I
LABORATORJO DE ENSAYOS B
Gl Cuernavaca 33. poL IND. SAM LUIS able del ensayo

Ingeniero Técnico da Minas Mfy Fax: 95233 51 89ngenidro de Caminos, Canales y Puertos
; 29006 - MALAGA

R s i SO

Malaga a 15 de enero de 2008

&‘“‘a ﬂ

[E2

NOTA: Este Acta de Resultados sélo afecta 2 fas muestras somefidas a ensayo. Prehibida su reproduccion total o parclal sin la aprobagion por escrito de SEINGO
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SEINGO, S. L.U. Acreditada por la

JUNTA DE ANDALUCIA.
INGENIERIA CIVIL Nimero de inscripeidn LECS3 - MAGS
CONTRCL DE CALIDAD Areas: EHA, EHC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH, ACH, AMC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
PROPIEDADES MECANICAS DE LAS ROCAS
DETERMINACION DE LA RESISTENGIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
(U.N.E.: 22 950-90 Parte 1)

.- DATOS IDENTIFICATIVOS:

GODIGO DEL LABORATORIO : ORDEN DE TRABAJO N*:
$-011207-30 -
PETICIONARIO: TYPSA
OBRA: DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA
FECHA DE '
TIPO DE MATERIAL: [ROCA TOMADE | 10/12/2007

MUESTRAS:
PROCEDENCIA: M-22 (7,3 kg)
LOCALIZACION: .

.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE ROTURA POR COMPRESION:

Inscrita en ¢! Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1.212, Libro 126, Faiio 81, Hoia n° MA-5484, Inscripcién 1.2 C.ILF. B-29.564.150

PROBETA | FECHA DEL| LONGITUD ] DIAMETRO | SECCION PESO HUMEDAD
Ne ENSAYO {mm) (mm) (cm?) {gr) (%)
1 14-01-08 85 - 24,10 402 13,7
[TE"‘!
DENSIDAD | DENSIDAD CARGADE| RESISTENCIAALA | =
PROBETA | HUMEDA SECA ESBELTEZ | ROTURA | COMPRESION UNIAXIAL ! = l
Ne (gricm®) (gricm® (L /Dy (KN} (Kplem?) (MPa) =
i 1,88 1,73 1,81 41 17 1.7 ( B
/ £
g
Valores medios = 17 1,7 %
=

FORMA DE ROTURA:

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

OBSERVACIONES:

Ty = ‘B__'r 3

@i:gﬁ@a:;{g 3. g | DafTdl.Genzalez:Duro
CONSULTORA INGENIER;ﬁ)onsabIe hsayo
LABORATORIC DE Ergent inos, Canales y Puertcs

{f Cuernavaca, 33- POL IND SANLUIS

NOTA: Esle Acta de Resultados sOlo afecta a las muestras s rnelidasi'q@ns?yq:%ghibE@aglggpgp@qciggctal o parcial sin la aprobacién por escrito de SFINGO

28006 - MALAGA
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EHSAYOS GEOTECHILHY 5.4,

RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL
(UNE 22950-5)

CLIENTE: SEINGO

TRABAJO: __ P. DE DRAGADO DE CANAL ACCESO A B.N. DE ROTA (CADIZ)
INDICATIVO: 07913

FECHA: 08/04/2008

MUESTRA: Muestra 5-11207-23 , Muestra de roca M-15 TIPOD: FRAGMENTO
No W (mim) D (mm) Is {Nimm-) ts (gpy {Nimm?) Is(gg) (Nfmm®)  MEDIA
1 89,30 77,98 0,11 0,15
2 73,46 70,88 0,21 0,26
3 45,68 45,76 1,04 1,06
4 46,47 44 45 0,44 0,44
5 37,30 29,58 0,49 0,43 0,44
6 48,26 47,06 0,25 0,26
7 33,36 3141 0,64 0,55
3 39,22 35,72 1,21 1,12
9 38,94 37,19 0,33 0,31
10 48,00 43,72 0,21 0,21
MUESTRA: Muestra 5-11207-26 , Muestra de roca M-18 TIPO: FRAGMENTO
No W (mm) D {mm) Is {Nimm®} IS 5 (Nimm®) sisp) (Nfmm?)  MEDIA
1 80,66 76,00 0,25 0,33
2 58,01 56,44 0,71 0,80
3 65,85 45,81, 0,74 0,82
4 65,50 59,80 1,18 1,35
5 43,75 41,20 0,39 0,39 0,81
6 44,10 43,66 0,37 0,37
7 34,61 32,71 2,80 247
8 45,82 37,28 1,58 1,53
9 54,05 52,03 0,28 0,30
10 52,95 51,35 0,77 0,83
MUESTRA: Muestra 5-11207-27 , Muestra de roca M-19 TIPO: FRAGMENTO
Ne W (mm) D {mm) Is (N/mm?) IS 507 (N/mm?) Isspy (N/mm®  MEDIA
1 63,35 62,55 0,32 0,38
2 54,10 52,20 0,36 0,39
3 76,62 65,24 1,95 2,41
4 51,56 50,35 0,53 0,57
5 49,12 46,11 c,19 0,19 0,32
6 50,46 42,47 0,27 0,27
7 59,50 50,89 0,15 0,16
8 61,95 61,17 0,13 0,15
9 34,03 32,78 0,28 0,25
10 48,72 48,17 0,30 0,31

FHSAYOS

2fy




RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL
(UNE 22950-5)

CLIENTE: SEINGO

TRABAJO: P. DE DRAGADO DE CANAL ACCESO A B.N. DE ROTA (CADIZ)
INDICATIVO: 07913

FECHA: 08/01/2008

MUESTRA: Muestra 5-11207-30 , Muestra de roca M-22 TIPO: FRAGMENTO

Ne W (mm) D (mm) s (N/mm?) IS g5y (Nimm?) Isis) (N/mm®)  MEDIA
1 53,06 52,74 2,51 2,72

2 61,80 59,68 1,18 1,36

3 52,26 48,08 0,77 0,81

4 63,40 59,64 2,04 2,37

5 49,79 45,73 0,76 0,79 1,65

6 53,24 50,61 1,80 1,93

7 51,66 46,39 1,28 144

8 39,51 36,52 2,29 2,14

9 57,02 49,87 1,40 1,52

10 45,68 41,50 1,66 1,65

315




DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACION
DE LOS IMPULSOS ULTRASONICOS {Norma UNE 83.308)

ASA CLIENTE: SEINGO _
- TRABAJO: P. DE DRAGADO CANAL ACCESO A B.N. DE ROTA (CADIZ)
INDICATIVO: 07513
FECHA: 08/01/2008

SR
Sl
\5‘_ 1%

Muestra $-11207-23
Muestra de roca M-15 428 810 5284
Muestra $-11207-26
Muestra de roca M-18 473 1210 3909
Muestra 5-11207-27
Muestra de roca M-19 603 N7 1902

4/ 1




ABRASIVIDAD CERCHAR
(NF P94-430-1)

CLIENTE: SEINGO

TRABAJO: P. DE DRAGADO CANAL ACCESO A B.N. DE ROTA (CADIZ)
INDICATIVO: (7913

FECHA: 08-01-08

- Vam > Y B
EHSAYOS GEDTECNICOS £.A.

1
Muestra $-011207-17. Muestra de roca M-4 ; 1 i1
1 0.9
Muestra S-0112{07-22. Muestra de roca M-11 5 09 0.9
i 1.5
Muestra $-011207-26. Muestra de roca M-18 . I 15

El ensayo de Abrasividad Cerchar se lleva a cabo con un taladro de acero que termina en un cono de angulo en el
vértice de 909, sometida a un empuje de 7 kg. La muestra se desplaza bajo la punta del taladro 1 cm.

Para determinar la abrasividad se mide el didmetro del planc de desgaste que sufre la punta del taladro producido por
el rozamiento. Para medir el plano de desgaste se utiliza un instrumento dptico de aumento suficiente.

La medida se expresa en 0.1 mm y se adopta como indice de abrasividad. ( An medio)




ESTUDIO PETROGRAFICO MEDIANTE LAMINA DELGADA (UNE 932-3)

CLIENTE: SEINGO
PROTECTO DFE DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A BASE

NSATOY GECTELNILOS 5.A,

TRABAJO: | AVAL ROTA (PROVINCIA DE CADIZ)
INDICATIVO: 07913
MUESTRA;  MUESTRAS-011207-17 FECHA 9-01-08

Muestra de roca M-4

Tiende a presentar una textura mixta, que va desde grano-soportada a lodo-soportada, dependiendo

de la zona.

Cuarzo (41 %)
Carbonato (55 %)
i o,
Minerales principales P’\rcallas (3 %)
Oxides de hierro (1 %)

La muestra reacciona con efervescencia con el cido clorhidrico y se tifie de rojo con la

#incién de rojo de alizarina debido a su composicidn pobre en hierro. Se observa zonas en la
gue hay una diferendiacion entre dominios mas ricos en cuarzo que otros. El cuarzo tiende a
ser inequigranular con un tamafioc de granc que oscla nefre 100-500 micras
aproximadamente, Los de mayor tamafio tienden a ser més redondeados y més esféricos

que los de menor tamafio que son mas angulosos.

la matriz esté formada principalmente por esparita con textura de recristalizacidn y algo

de arcillas. Bt carbonatos también aparece reflenando poros con textura en mosaice,
Los éxidos se encuentran dispersos en la matriz.

La porosidad oscita entre 5-10%. Macroscopicamente, se observa fijados a la roca corales

y algas, indicativos de un ambiente marino somero.

Calcarenita.




ESTUDIO PETROGRAFICO MEDIANTE LAMINA DELGADA (UNE 932-3)

CLIENTE: SEINGO
PROTECTO DE DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A BASE

ENSATOS GEOTECHLILQS §.A.

, TRABAJO: Ayl ROTA (PROVINCIA DE CADIZ)
INDICATIVO: 07913
MUESTRA:  MUESTRA 5-011207-22 FECHA 9-01-08

Muestra de roca M-11

iEedili

Cuarzo (52 %)
Carbonatos (40 %)
Minerales principales /’\I’cillas (2 %)
Oxidos de hierro (1 %)
Feldespato (3%)
Fragmentos de roca (2%)

La muestra reacciona con efervascencia con el acido clorhidrico y se tifie de rojo con la

tincién de rojo de alizarina debidc a su composicién pobre en hierro La matriz esta
constituida por micrita y algo de arcillas con textura criptocristalina. Ei carbonato también
aparece rellenando porosidad, en forma de esparita con textura en mosaico. El esqueleto
estd formado principalmente por cuarzo, aunque también feldespato y fragmentos de roca
El cuarzo aparece tanto monocristalino como policristalino, ambos con extincion ondulante.
En cuanto al tamafio de grano tiende a ser inequigranular con tamafios que oscilan entre
125-1400 micras aproximadamente. Los fragmentos de roca son cuarcitices con feldespato
con tamafios que oscilan entre 100-1800 micras aproximadamente, con textura
holocristalino; otros son calcareniticos con matriz micritica y granos de cuarze con textura
granosoportada. Los feldespatos también tienden a ser inequigranulares donde los tamafios
de los granos oscilan entre 250-18C0 micras. En cuanto a la redondez y esfericidad del
cuarzo es mayor en los de mayor tamafio que en los de menor tamafio donde el transporte
gue han sufrido es menor. La perosidad oscila entre 0-5%. Macroscopicamente, se observa

fijados a la roca corales vy algas, indicativos de un ambiente marino somero.

Calcarenita.

EMBAYSS BEOYVEC
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ESTUDIO PETROGRAFICO MEDIANTE LAMINA DELGADA (UNE 932-3)

CLIENTE: SEINGO
PROTECTQ DE DRAGADO DE CANAL DE ACCESC A BASE

o mf i Vo7
ENIAYOS GEQTECHICOS §.4,

TRABAJO:  NAVAL ROTA (PROVINCIA DE CADIZ)
INDICATIVO: _ 07913
MUESTRA.  MUESTRA 5-011207-30 FECHA 9-01-08

Muestra de roca M-22

TR

e e
e

Tiende a presentar textura granosoportada.

Celig dgicail
Cuarzo (51 G/o)
Carbonatos (45 %)
Minerales principales Arcillas (2 %)
Oxidos de hierro (1 %)
Feldespato {1%)

La muestra reaccicna con efervescencia con el 4cido clorhidrico v se tifie de rojo con la

tincidn de rojo de alizarina debido a su composicién pobre en hierro.

En la muestra se diferencia una alternancia de bandas con més materiat detritico, de otras
con menos y con bioclastos micriticos. Los clastos de cuarzo tienden a ser equigranulares con
un tamafio medio de grano que oscila entre 125-250 micras aproximadamente; éstos tienden

a ser subredondeados con una esfericidad media.
La matriz esta constituida por esparita con textura de recristalizacion y algo de arcillas
Los dxidos de hierro se encuentran dispersos en fa matriz.
La porosidad oscila entre 5-10%.

Macroscopicamente, se observa fijados a Ia roca carales y algas, indicativos de un

ambiente marino somero.

Calcarenita bandeada.

EHEAY DS






