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ATTACHMENT J-1606000-04 
SAMPLE OF STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOPs) 

 
UEMSOP: NAP-WTP-04 
TITLE: ROUTINE WATER TREATMENT PLANT OPERATIONS  

(CARNEY PARK) 
 
References: (a) NAP-WTP-05 Operational Water Testing at Carney Park WTP 

(b) NAP-WTP-06 General Maintenance at Carney Park WTP 
 
Enclosures: (1) UEM Daily SITREP 
 
1.      PURPOSE AND SCOPE  
 
This Standard Operating Procedure (SOP) outlines the process for routine operations of the 
Water Treatment Plant (WTP) at NSA Naples (Carney Park site).   
 
2.      HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS 
 
Personal Protective Equipment (PPE) is required as specified by Safety Data Sheets (SDS) for 
hazardous materials. Adhere to hearing and eye protection requirements as indicated throughout 
the WTP. 
 
3.      ROLES & RESPONSIBILITIES 
 
The WTP Operator in Responsible Charge (ORC) is responsible for ensuring the tasks outlined 
in this SOP are completed as specified.  In addition will be also responsible to complete the 
Water Treatment portion of the UEM Daily SITREP (Encl. # 1) 
 
4.      GENERAL PLANT OPERATIONS 
 
The following tasks will be completed at least three days a week: 
 
   4.1. Perform the following checks: 
        4.1.1. Water Parameters in Distribution. If any values are outside the following ranges, turn 
off the water treatment system and contact the UEM Branch Head, Environmental (EV), and the 
Public Works Officer (PWO). 
 

Minimum and Maximum Values for Water Parameters at POE 
 

Parameter Min Max 
pH 6.5 9.5 
Free Chorine (Cl2) 0.2        mg/l 4.0         mg/l 
Turbidity (TUR) 0           NTU 1            NTU 
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         4.1.2. Ensure only one distribution pump is running. If both pumps are in operation, there is 
likely a water loss (leak) in the distribution system. Notify the PW Trouble Desk, UEM Branch 
Head, and the PWO. 
 
         4.1.3. Instantaneous Consumption (FT). Carney Park is the main NSA Naples recreational 
facility; it’s characterized by high episodic/seasonal turnout. Water demand value will constantly 
vary according to current use, averaging higher water demands during summertime, weekends 
and holidays. Values averaging more than 12 m3/d +/- 4 m3/d during low demand period may 
indicate a water loss (leak) in the distribution system. In this case, notify the PW Trouble Desk, 
UEM Branch Head, and the PWO. Higher values are expected during periods of high demand 
(typically on summer weekends and festivities) and in this case do not indicate a problem. 
 
        4.1.4. Storage Tank Levels: In case of purveyor’s raw water outage, if the fill-level of the 
storage tank is below 30% tank capacity, notify the UEM Branch Head.  
 
   4.2. Perform Daily Water Testing as required by reference (a). 
 
   4.3. Perform General Maintenance as described by manufactures’ equipment specifications and 
reference (b). 
 
   4.4. Perform Housekeeping and Cleanliness as required. 
 
   4.5. Record Significant Events in the Carney Park WTP Events Log. 
 
   4.6. Mission Critical Events. In addition to recording these events in the Carney Park WTP 
Events Log, the following situations require notification to the PWO, DPWO, Production 
Division Director, Environmental Division Director, and the UEM Branch Head: 

(a) Any situation which presents imminent danger to life or health. 
(b) Any event which has significant impact to Water Treatment Operations 
(c) Any destruction to or loss of WTP equipment or materials 
(d) Any non-compliance with the present regulations (IFGS 2012 – CNICINST 

5090.1/SWTR). 
 

5. SOP MAINTENANCE 
 
   5.1. Revisions to this SOP must be approved by the WTP ORC prior to issue. 
 
   5.2. Approved Revisions to this SOP will be applied to both the English and Italian versions. 
 
   5.3. This SOP is maintained in the following directory, where “I:” is the NSA Naples N4 PWD 
Share Drive: 
 
I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 
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UEMSOP: NAP-WTP-04 
TITLE: OPERAZIONI DI ROUTINE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE  

(CARNEY PARK) 
 
Riferimenti: (a) NAP-WTP-05 Test giornalieri su acqua al WTP Carney Park 

(b) NAP-WTP-06 Manutenzione generale Carney Park WTP 
Allegati: (1) UEM Daily SITREP 
 
1 .     SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questa Procedura Operativa Standard (SOP) delinea il processo per le operazioni di routine 
all’impianto di trattamento acqua (WTP) NSA Naples (sito Carney Park, Pozzuoli) . 
 
2 .     REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE 
 
Sono richiesti Dispositivi di Protezione Individuale come Specificato nelle Schede di Sicurezza 
per i materiali pericolosi (SDS). Osservare i requisiti per la protezioni di udito e occhi, come 
indicato dalla segnaletica nel WTP. 
 
3 .      RUOLI E RESPONSABILITA’  
 
L’Operator in Responsible Charge (ORC) è responsabile nell’assicurare che le mansioni indicate 
nella presente SOP siano state eseguite come specificato. Sara’ inoltre responsabile di 
completare il report giornaliero nella sezione di pertinenza dell’UEM SITREP - Allegato (1) 
 
4 .      GESTIONE IMPIANTI GENERALI 
 
Le seguenti attività saranno eseguite almeno tre volta la settimana: 
 
   4.1. Eseguire i seguenti controlli: 
        4.1.1. Parametri di acqua in distribuzione. Se i valori non rientrano nei seguenti intervalli, 
disattivare il sistema di trattamento dell'acqua e contattare il UEM Branch Head, il settore 
Environmental ed il Public Works Officer (PWO): 
 

Valori minimi e massimi dei parametri acqua in distribuzione 
Parametro Minimo Massimo 
pH 6.5 9.5 
Cloro libero (Cl2) 0.2        mg/l 4.0         mg/l 
Torbidita’ (TUR) 0           NTU 1            NTU 
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        4.1.2.  Garantire che una sola pompa di distribuzione sia in funzione.  Se più di una pompa è 
in funzione, è probabile che ci sia una perdita d'acqua nel sistema di distribuzione. Informare il 
PW TroubleDesk, l’UEM Branch Head, e il PWO. 
 
        4.1.3. Consumo istantaneo (FT):.Carney Park e’ il principale sito ricreativo della NSA 
Naples; si caratterizza per una notevole oscillazione nell’affluenza di persone durante l’anno. La 
richiesta di acqua potabile dalle utenze varia quindi considerevolmente, con valori medi molto 
piu’ elevati durante l’estate, i weekend e le festivita’. Valori che in superano i 12 m3/h +/- 4 
m3/h, in periodi di scarsa richiesta d’acqua attesa, possono indicare una perdita nel sistema di 
distribuzione. In questo caso, informare il PW TroubleDesk , UEM Branch Head, e il PWO. 
Valori piu’ elevati sono attesi durante i fine settimana estivi e le festivita’ e non sono indicativi 
di una perdita in rete. 
 
        4.1.4. Livelli di stoccaggio serbatoio: in caso di mancanza di fornitura di acqua di 
approvvigionamento da parte del fornitore, se il livello del serbatoio interrato indica un valore 
inferiore al 30% della capacita’ totale di stoccaggio, informare l’UEM Branch Head. 
 
   4.2. Eseguire analisi giornaliera dell'acqua come specificato dal documento di riferimento (a). 
 
   4.3. Eseguire la manutenzione generale, come descritto dalle indicazioni specifiche dei 
produttori delle attrezzature e dal documento di riferimento (b). 
 
   4.4. Eseguire Pulizia come richiesto. 
 
   4.5. Registrare gli eventi di rilievo nel registro eventi del WTP. 
 
   4.6 . Eventi critici per la Mission.  Oltre a registrare questi eventi nel registro eventi del WTP, 
le seguenti situazioni richiedono notifica al PWO, al DPWO, al Production Director, 
all’Environmental Director, ed al’UEM Branch Head: 

(a) Ogni situazione che presenta un pericolo imminente per la vita o la salute. 
(b) Qualsiasi evento che ha un impatto significativo sulle operazioni di trattamento delle 
acque 
(c) Qualsiasi distruzione o perdita di apparecchiature o materiali del WTP 
(d) Qualsiasi non conformita’ con le normative vigenti (IFGS 2012 – CNICINST 

5090.1/SWTR) . 
 
5. MANUTENZIONE DI SOP 
 
   5.1. Revisioni a questa prima edizione della SOP devono essere approvate dal WTP ORC. 
 
   5.2. Le modifiche approvate per questa SOP verranno applicate sia alla versione italiana sia a 
quella in lingua inglese. 
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   5.3. Il file per questa SOP è disponibile alla seguente directory, dove " I: " è lo Share Drive per  
NSA Naples N4 PWD: 
 
I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 
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UEMSOP: NAP-WTP-05 
TITLE: DAILY OPERATIONAL WATER TESTING AT CARNEY PARK WTP  
 
Enclosure: (1) Water Treatment Operations Schematic  

(2) Log Sheet Templates 
(3) Chlorine, Free Testing Procedures 
(4) Chlorine Dioxide, Free Testing Procedures 
(5) Turbidity Testing Procedures 
(6) pH Electrode Testing Procedure 
(7) Iron Testing Procedure 

 
1.      PURPOSE AND SCOPE  
 
This Standard Operating Procedure (SOP) describes daily water testing requirements at the 
Carney Park Water Treatment Plant (WTP) and the routine water testing at distribution end-
points.  
 
2.      HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS 
 
Personal Protective Equipment (PPE) is required as specified by Safety Data Sheets (SDS) for 
any hazardous materials utilized. Adhere to hearing and eye protection requirements as indicated 
throughout the WTP.   
 
3.      ROLES & RESPONSIBILITIES 
 
The WTP Operator in Responsible Charge (ORC) is responsible for ensuring the tasks outlined 
in this SOP are completed as specified. 
 
4.      GENERAL INSTRUCTIONS 
 
   4.1. Enclosure (1) provides a schematic describing the water treatment process for the Carney 
Park water plant. The numbered locations on the schematic are referenced in the testing 
requirements to indicate where to draw samples for the specific tests. 
 
         Important: Target ranges for specific parameters are noted below and on the log 
sheets.  If the tested parameters are found to be out of range, stop water treatment 
operations and look for root causes.  Notify the Public Works Officer (PWO), UEM Branch 
Head, and Environmental Drinking Water Compliance Specialist.  Tests will be repeated 
once the cause is identified and resolved.  Parameters must be found to be within the target 
ranges before normal water treatment operations can continue. 
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 5. WATER TESTING REQUIREMENTS 
   5.1. Raw Water testing is performed inside mechanical room at Location 1 (see enclosed 
schematic). Using the sampling valve on inlet pipe, test raw water for the following parameters 
and record results on the log sheets: 

 
Raw Water Testing Parameters 

(Location 1) 
Parameter Enclosure for 

Testing 
Procedure 

Min Max 

Chlorine Dioxide* 4 0.0         mg/l 0.8         mg/l 
* Carney Park water purveyor likely uses to add routinely chlorine dioxide in the supplied water 
as primary disinfectant. If chlorine dioxide is measured over 0.8 mg/l, stop water treatment 
operations. In addition to notifying the chain of command, also notify the City Water Point of 
Contact. 
 
…5.2. Testing at Cartridge Filter (Location 2). Check data for the following parameters. 

Water Parameters at the Cartridge Filters 
(Location 2) 

Parameter Enclosure for Testing 
Procedure 

Min Max 

Pressure (In) N/A – see gauge 1           Bar 5            Bar 
Pressure (Out) N/A – see gauge 1           Bar 5            Bar 
 
   5.3.  Testing at UV reactors (Location 3). Check data for the following parameters. 

Water Parameters at the UV reactor 
(Location 3) 

Parameter Enclosure for Testing 
Procedure 

Min Max 

UV-C beaming capacity N/A – see digit gauge 50    % 100    % 
 
   5.4. Chemical Tank Residual Quantities. Notate the level of sodium hypochlorite on the log 
sheet.  Additionally, record these values on the “Chemical Usage Data Sheet.” 
 
   5.5. Distribution System Water Testing. Perform the following tests at the sampling faucet 
outside the underground finished water storage tank facility (Bldg 519). Values below are the 
Regulatory Values for the respective parameters. If values are found out of range, notify Public 
Works Officer (PWO), UEM Branch Head, and Environmental Drinking Water Compliance 
Specialist immediately. 
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Water Parameters for Distribution Water (POE – Bldg 519) 

(Location 4) 
Parameter Enclosure for Testing 

Procedure 
Min Max 

pH 6 6.5 9.5 
Free Chlorine (Residual) 3 0.2*       mg/l 4.0#         mg/l 
Iron** 7 0            mg/l 0.2         mg/l 
Turbidity 5 0            NTU 1            NTU 
* Mandatory minimum value for Point Of Entry to distribution system (IFGS 2012 – Table 3.1c) 
** Check monitoring is necessary only when used as flocculant or present, in significant 
concentration, in the drinking water source utilized (IFGS 2012 – Table 3.4a). 
# Mandatory maximum residual disinfectant level (MRDL) for Free Chlorine (IFGS 2012 – 
Table 3.8) 
 

Water Parameters for Distribution Water (+) 
 

Parameter Enclosure for Testing 
Procedure 

Min Max 

Free Chlorine (Residual)* 3 0.2         mg/l 0.8         mg/l 
(+) Parameters tested on distribution points other than POE (i.e. Golf Course kitchen, Pool 
showers, Camping) 
* NOT mandatory, recommended chlorine residual value for distribution points other than POE; 
the installation will ensure that concentration of residual disinfectants at the ends of the 
distribution line is maintained at 0.2 mg/L as a guidance level (IFGS 2012 – Table 3.8). 
 
6.  SOP MAINTENANCE 
     6.1. Revisions to this SOP must be approved by the WTP ORC and Environmental 
Department’s Drinking Water Compliance Specialist prior to issue. 

     6.2. Approved Revisions to this SOP will be applied to both the English and Italian versions. 

     6.3. This SOP is maintained in the following directory, where “I:” is the NSA Naples N4 
PWD Share Drive: 

I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 

 
  



Page 9 of 16 
 

ATTACHMENT J-1606000-04 
SAMPLE OF STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOPs) 

 
UEMSOP: NAP-WTP-05 
TITLE: OPERATIONAL TEST QUOTIDIANI SU ACQUA – CARNEY PARK 

WTP 
 
Allegati: (1) Schema Operazioni Trattamento delle acque 

(2) Modelli Foglio eventi 
(3) Procedura di test di Cloro libero  
(4) Procedure di test di Biossido di cloro 
(5) Procedure di test di Torbidita’ 
(6) Procedure di test di elettrodo pH  
(7) Procedura di test Ferro 

 
1 .     SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questo Procedura Operativa Standard (SOP) descrive i requisiti di test giornalieri e settimanali 
per l’impianto trattamento acqua del sito Carney Park, Pozzuoli (WTP) e il test dell'acqua di 
routine su punti di campionamento scelti in distribuzione. 
 
2 .     REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE 
 
Sono richiesti i Dispositivi di Protezione Individuale come Specificato dalle Schede di Sicurezza 
per i materiali pericolosi. Aderire ai requisiti di protezione udito e occhi, come indicato in tutto 
l’edifico WTP. 
 
3 .      RUOLI E RESPONSABILITA’  
 
L’ Operator in Responsible Charge (ORC) è responsabile di assicurare che le operazioni indicate 
nella presente SOP vengano eseguite come specificato. 
 
4.      ISTRUZIONI GENERALI 
 
         4.1.  L’Allegato (1) prevede uno schema che descrive il processo di trattamento delle acque 
per l’impianto di Carney Park. Si fa riferimento nei requisiti dei tests alle posizioni numerate 
sullo schema per indicare dove prelevare i campioni per i test specifici. 
 
         Importante: Gli intervalli operativi per parametri specifici sono indicati qui sotto e 
sui fogli di registro. Se i parametri testati si trovano ad essere fuori intervallo, 
interrompere le operazioni di trattamento delle acque e individuarne le cause. Informare le 
il PWO, l’UEM Branch Head e lo specialista ufficio ambinetale per la Compliance. Le 
prove saranno ripetute dopo che la causa sia stata identificata e risolta. I Parametri devono 
rientrare entro i limiti indicati prima che le normali operazioni di trattamento acqua 
possano riprendere. 
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5.  REQUISITI DI PROVA ACQUA 
 
   5.1. Il Test sull’acqua non trattata viene eseguito al Punto 1 dello schema. Utilizzando la 
valvola di campionamento, testare l'acqua non trattata per i seguenti parametri e registrare i 
risultati sui fogli di registro: 

 
Parametri di Test di Acqua Non Trattata 

(Posizione 1) 
Parametro Allegato per la 

procedura 
Min Max 

Biossido di Cloro* 4 0.0         mg/l 0.8         mg/l 
* il Biossido di Cloro e’ presente nell’acqua di alimentazione del Carney Park (fornita tramite la 
rete acquedottistica del Comune di Pozzuoli). Se l’operatore misura un livello di biossido di 
cloro superiore a 0.8 mg/l, si devono interrompere le operazioni di trattamento dell’acqua. In 
aggiunta alla notifica dell’evento alla catena di comando, bisogna informare anche il Punto di 
Contatto/Responsabile per la gestione dell’acqua potabile del municipio di competenza (Comune 
di Pozzuoli). 
 
   5.2. I test sui Filtri a Cartuccia (Posizione 2): Registrare i valori dei seguenti parametri. 

Parametri di Test di Acqua ai filtro a cartuccia 
(Posizione 2) 

Parametro Allegato per la 
procedura 

Min Max 

Pressione (In) N/A – verifica visiva 1           Bar 3            Bar 
Pressione (Out) N/A – verifica visiva 1           Bar 3            Bar 
 
   5.3.  Test sui reattori UV (Posizione 3). Verificare i valori dei seguenti parameatri: 

Water Parameters at the UV reactor 
(Location 3) 

Parameter Enclosure for Testing 
Procedure 

Min Max 

Capacita’ irraggiamento UV  N/A – verifica visiva 50    % 100    % 
 
   5.4. Quantitativi residui nei serbatoi chimici.  Annotare i livelli di ciascuno dei quattro prodotti 
chimici di trattamento sul registro eventi. Inoltre, registrare questi valori sulla "Foglio dati 
Utilizzo Chimica". 
 
   5.5. Test acqua sul sistema di distribuzione. Eseguire i seguenti testi al rubinetto situato 
all’esterno dell’edificio del serbatoi interrato (Bldg 519); valori indicati di seguito sono i valori 
limiti come da normativa per i rispettivi parametri. Se i valori si trovano fuori range, notificare 
subito al PWO, l’UEM Branch Head ed allo Specialista ufficio ambientale. 
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Parametri di Test dell’acqua trattata (POE – Bldg 519) 

(Posizione 3) 
Parametro Allegato per la 

procedura 
Min Max 

pH 6 6.5 9.5 
Cloro Libero (Residuo) 3 0.2*       mg/l 4.0#         mg/l 
Ferro** 7 0            mg/l 0.2         mg/l 
Torbidita’(+) 5 0            NTU 1            NTU 
* Valore minimo obbligatorio al Punto di Ingresso del sistema di distribuzione (IFGS 2012 – 
Tabella 3.1c) 
** Il monitoraggio di controllo e’ necessario solo in caso di utilizzo di flocculante a base ferrosa 
ovvero se il Ferro e’ presente in concentrazioni significative all’interno dell’acqua di 
approvvigionamneto (IFGS 2012 – Tabella 3.4-a). 
# Livello di Disinfettante Residuo Massimo obbligatorio (MRDL) per Cloro Libero (IFGS 2012 
– Tabella 3.8) 
 
   5.6 Test su Acqua Trattata in Distribuzione: Eseguire i seguenti test in punti di campionamento 
sulla rete di di didtribuzione differenti dal POE: 

Parametri di Test dell’acqua in distribuzione (+) 
 

Parametro Allegato per la 
procedura 

Min Max 

Cloro Libero (Residuo)* 3 0.2         mg/l 0.8         mg/l 
(+) Parametri misurati in punti della distribuzione diversi dal Punto di Ingresso ((i.e. Golf Course 
kitchen, Pool showers, Camping) 
* Valore di cloro residuo raccomandato, NON imperativo, per punti della distribuzione diversi 
dal POE; l’Installazione provvedera’ affinche’ la concentrazione di disinfettante nel punto 
terminale della distribuzione sia mantenuto almeno a 0.2 mg/L come valore guida (IFGS 2012 – 
Tabella 3.8). 
 
6. MANUTENZIONE DI SOP 
 
   6.1. Revisioni a questa SOP devono essere approvate dal WTP ORC e dal Drinking Water 
Compliance Specialist del Dipartimento Ambientale  prima dell’emissione. 
 
   6.2. Approvate le modifiche a questa SOP, queste verranno applicate sia alla versione italiana e 
inglese. 
 
   6.3. Questa SOP è mantenuta nella seguente directory, dove “I e’ lo Share Drive:” per NSA 
Naples N4 PWD: 
 
I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 
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UEMSOP: NAP-WTP-06 
TITLE: CARNEY PARK WTP GENERAL MAINTENANCE REQUIREMENTS  
 
References:     (a) NAP-WTP-04 Routine Water Treatment Plant Operations - Carney Park WTP 
                        (b) NAP-WTP-05 Operational Water Testing at Carney Park WTP 
 
1.      PURPOSE AND SCOPE  
 
This Standard Operating Procedure (SOP) describes general maintenance requirements at the 
Carney Park Water Treatment Plant (WTP). This SOP should be used in conjunction with the 
electronic inventory of equipment. See additional SOPs for specific procedures for tasks. 
 
2.      HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS 
 
Personal Protective Equipment (PPE) is required as specified by Safety Data Sheets (SDS) for 
any hazardous materials utilized. Adhere to hearing and eye protection requirements as indicated 
throughout the WTP.   
 
3.      ROLES & RESPONSIBILITIES 
 
The WTP Operator in Responsible Charge (ORC) is responsible for ensuring the tasks outlined 
in this SOP are completed as specified.   
 
4.      MAINTENANCE REQUIREMENTS 
 
   4.1. Perform the following tasks once per scheduled survey (at least three time a week) 

4.1.1. Check the operation of the pumps and filters 
4.1.2. Check the operation of the dosing pumps 
4.1.3. Check the operation of the inverters 
4.1.4. Check the operation of the UV lamps* 
4.1.5. Check the probes and instrumentation 
4.1.6. Check the underground and external steel finished water tanks 
4.1.7. Open and close all pneumatic valves 
4.1.8. Perform all tests included in reference (a) [paragraph 5.1] at the raw water inlet; 
4.1.9. Perform all tests included in reference (a) [paragraph 5.5] at the distribution 

system POE (outside Bldg 519); 
4.1.10. Perform all tests included in reference (a) [paragraph 5.5] at the distribution 

system sampling points other than POE (Golf Club Kitchen, Pool showers, Camping); 
 

   4.2. The following tasks will be completed once per week: 
4.2.1. Test all pumps. 
4.2.2. Check sodium hypochlorite tank/chemical tank level 
4.2.3. Test the Eyewash Station 
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   4.3. The following tasks will be completed once per month: 

4.3.1. Replace the 50 Micron Filter Cartridge 
4.3.2. Test the operation of emergency exit signs and lights.   
4.3.3. Test Fire Extinguishers 
4.3.4. Test exhaust fans/ventilation system and replace filters if needed 
4.3.5. Clean UV lamp protection sleeves; clean and replace if needed 
 

   4.4. The following tasks will be completed once every three months: 
4.4.1. Check the underground tank and the three external steel 10 mc tanks. 
4.4.2. Check all doors and lubricate as necessary 
 

   4.5. The following tasks will be completed once every four months: 
4.5.1. Replace Culligan injectors 
 

   4.6. The following tasks will be completed once every six months: 
4.6.1. Check the roof and gutters and clean and repair as necessary 
4.6.2. Perform pH meter calibration  
4.6.3. Replace chlorine probes membranes  

 
   4.7. The following tasks will be completed once per year: 

4.7.1. Clean the sodium hypochlorite tank 
4.7.2. Clean the outside of the three 10 mc steel tanks with a pressure washer 
4.7.3. Perform annual chlorine probe and turbidimeter calibration (by manufacturer 

technician) 
4.7.4. Replace turbidimeter piping and lamp. 
4.7.5. Replace pH meter electrode 

 
   4.8. The following tasks will be completed once per year (on distribution system): 

4.8.1. Perform unidirectional flushing of the distribution lines 
4.8.2. Take samples to provide for lead and copper testing. 

 
*UV system bulbs are replaced every 9,000 workload hours (as by manufacturer instructions) 
 
5.  SOP MAINTENANCE 
 
   5.1. Revisions to this SOP must be approved by the WTP ORC prior to issue. 
 
   5.2. Approved Revisions to this SOP will be applied to both the English and Italian versions. 
 
   5.3. This SOP is maintained in the following directory, where “I:” is the NSA Naples N4 PWD 
Share Drive: 
 
I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 
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UEMSOP: NAP-WTP-06 
TITLE: REQUISITI MANUTENZIONE GENERALE – WTP CARNEY PARK  
 
Riferimenti: (a) NAP-WTP-04 Operazioni di routine Carney Park WTP 

(b) NAP-WTP-05 Test giornalieri su acqua al WTP Carney Park 
 
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questo Procedura Operativa Standard (SOP) descrive i requisiti di manutenzione generale presso 
l’impianto di trattamento acqua (WTP) di Carney Park, Pozzuoli. Questa SOP deve essere usata 
congiuntamente con l'inventario elettronico di apparecchiature. Vedere le SOP aggiuntive per 
procedure specifiche per le attività . 
 
2. REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE 
 
Sono richiesti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come specificato da schede di 
sicurezza (SDS) per eventuali materiali pericolosi utilizzati. Rispettare i requisiti di protezione 
dell’udito e degli occhi, come indicato in tutto il WTP . 
 
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ 
 
Il WTP Operator in Responsible Charge (ORC) è responsabile nell’assicurare che le mansioni 
indicate nella presente SOP siano completate come specificato. 
 
4. REQUISITI DI MANUTENZIONE 
 
   4.1 . Eseguire le seguenti operazioni ogni giorno di turno in impianto (almeno tre volte a 
settimana) : 

4.1.1. Controllare il funzionamento delle pompe acqua e dei filtri 
4.1.2. Controllare il funzionamento delle pompe dosatrici 
4.1.3. Controllare il funzionamento degli inverter 
4.1.4. Controllare il funzionamento delle unita’ di trattamento a raggi UV* 
4.1.5. Controllare il funzionamento delle sonde e di tutta la strumentazione 
4.1.6. Controllare il serbatoio interrato ed i serbatoi esterni in acciaio 
4.1.7. Aprire e chiudere tutte le valvole pneumatiche 
4.1.8. Eseguire tutti i test indicati nel documento di riferimento (a) [paragrafo 5.1] 

all’ingresso dell’acqua grezza 
4.1.9. Eseguire tutti i test indicati nel documento di riferimento (a) [paragrafo 5.4] al 

Punto di Ingresso del sistema di distribuzione (Bldg 519) 
4.1.10. Eseguire tutti i test indicati nel documento di riferimento (a) [paragrafo 5.4] in un 

punto della distribuzione diverso dal Punto di Ingresso (Golf Club kitchen, Pool showers, 
Camping) 
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   4.2. Le seguenti attività saranno completate una volta alla settimana: 

4.2.1. Testare tutte le pompe. 
4.2.2. Controllare i serbatoi di stoccaggio del cloruro di sodio 
4.2.3. Controllare il funzionamento della postazione di emergenza di lavaggio occhi 
 

   4.3. Completare le seguenti attività una volta al mese: 
4.3.1. Sostituire la cartuccia dei filtri a 50 micron 
4.3.2. Verificare la funzionalita’ delle luci e dei segnali di emergenza 
4.3.3. Controllare gli estintori 
4.3.4. Controllare la funzionalita’ degli estrattori del sistema di ventilazione e sostituire i 

filtri se necessario 
4.3.5. Verificare, e se necessario pulire o sostituire, le guide di protezione delle lampade 

UV 
 

   4.4. Le seguenti attività saranno completate una volta ogni tre mesi: 
4.4.1. Eseguire la calibrazione del turbidimetro e della sonda per il cloro residuo 
4.4.2. Verificare le porte di ingresso e lubrificare se necessario 
 

   4.5. Le seguenti attività saranno completate una volta ogni quattro mesi: 
4.5.1. Sostituire gli iniettori Culligan . 

 
   4.6. Le seguenti attività saranno completate una volta ogni sei mesi: 

4.6.1. Controllare i tetti e le grondaie e pulire e riparare se necessario 
4.6.2. Eseguire la calibrazione della sonda del pH 
4.6.3. Sostituire la membrana della sonda del cloro residuo 

 
   4.7. Le seguenti attività saranno completate una volta all'anno : 

4.7.1. Pulire i serbatoi della chimica 
4.7.2. Eseguire la pulizia dell’esterno dei serbatoi acqua trattata con una lancia a 

pressione  
4.7.3. Eseguire la calibrazione annuale degli strumenti (a cura di tecnico del produttore) 
4.7.4. Sostituire la lampada ed i tubicini del turbidimetro 
4.7.5. Sostituire l’elettrodo del sensore del pH 
 

   4.8. Le seguenti attività saranno completate una volta all'anno (sul sistema di distribuzione): 
4.8.1. Eseguire il flussaggio unidirezionale della rete di distribuzione 
4.8.2. Prelevare campioni per le analisi relative al controllo su piombo e rame 
 

*Le lampade ad UVsono sostituite ogni 9,000 ore di funzionamento (come da istruzioni del 
produttore) 
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5. MANUTENZIONE SOP 
 
   5.1. Revisioni a questa SOP devono essere approvate dal WTP ORC e dal Drinking Water 
Compliance Specialist del Dipartimento Ambientale prima dell’emissione. 
 
   5.2. Approvate le modifiche a questa SOP, queste verranno applicate sia alla versione italiana e 
inglese . 
 
   5.3. Questa SOP è mantenuta nella seguente directory, dove “I e’ lo Share Drive:” per NSA 
Naples N4 PWD: 
 
I:\05.  PRODUCTION Div\03.  UEM Branch\WATER\DRINKING WATER\SOPs\SOP 
WATER\SOP 2014 current\WTP SOPs 2014\CARNEY PARK\ 
 


