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DESIGN CRITERIA

CRITERI DI PROGETTAZIONE

DESIGN CRITERIA (CONTINUED)

CRITERI DI PROGETTAZIONE (CONTINUA)

1.

STRUCTURAL IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:

A

B.

D

A

C

m

. UFC 1-200-01, *GENERAL BUILDING REQUIREMENTS’
(INCLUDING CHANGE 3, 1 AUGUST 2015)
UFC 3-301-01, 'STRUCTURAL ENGINEERING’
(INCLUDING CHANGE 1, 15 MAY 2014)
UFC 3-310-04, 'SEISMIC DESIGN FOR BUILDINGS’ (1 JUNE 2013)
UFC 3-340-02, 'STRUCTURES TO RESIST THE EFFECTS OF ACCIDENTAL
EXPLOSIONS’ (INCLUDING CHANGE 2, 1 SEPTEMBER, 2014)
UFC 4-010-01, 'DoD MINIMUM ANTITERRORISM STANDARDS FOR BUILDINGS'
(INCLUDING CHANGE 1, 1 OCTOBER 2013)
UFC 4-010-02, 'DoD MINIMUM ATFP STANDOFF DISTANCES FOR BUILDINGS’
(FOUO) (9 FEB 2012)
UFC 4-420-01, 'AMMUNITION AND EXPLOSIVES STORAGE MAGAZINES'
(1 MAY 2015)
2012 INTERNATIONAL BUILDING CODE
D.M. 14.01.2008, 'UNIFIED CODE FOR STRUCTURAL WORKS'
ASCE 7-10, 'MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES’
ACI 318—11, BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE
AISC 360-10, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS,
DATED JUNE 22, 2010
DEPARTMENT OF DEFENSE MANUAL (DoDM) 6055.09-M DoD AMMUNITION AND
EXPLOSIVES SAFETY STANDARDS
. DEPARTMENT OF DEFENSE EXPLOSIVES SAFETY BOARD (DDESB) TECHNICAL
PAPER 15 (TP15) DATED MAY 2010.
NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND (NAVSEA) OP 5 VOLUME 1, AMMUNITION AND
EXPLOSIVES SAFETY ASHORE, SEVENTH REVISION

HQ USEUCOM AT OPORD 11-05 ANNEX D, ANTITERRORISM CONSTRUCTION
STANDARDS DATED 31 MAY 2011

ESIGN LOAD CRITERIA:
. DEAD LOADS
CONCRETE DENSITY 2400 kg/m’
EARTH COVER DENSITY 2240 kg/m’
. LIVE LOADS
ROOF (UNIFORM) 9.6 kPa
ROOF (CONCENTRATED)

SPREAD UNIFORM OVER 3Mx3M AREA 258 kN
SLAB—ON—GRADE (UNIFORM) 96 kPa
SLAB—ON—GRADE (FORKLIFT AXLE) 66.7 kN

. SNOW LOADS
RISK CATEGORY III
SNOW LOAD IMPORTANCE FACTOR 1.1
GROUND SNOW LOAD, Pg 1.68 kPa
SNOW EXPOSURE FACTOR, Ce 1.0
THERMAL FACTOR, Ct 1.2
FLAT ROOF SNOW LOAD, Pf 1.93 kPa
. WIND LOADS
RISK CATEGORY III
BASIC WIND SPEED, V (ULTIMATE) 185 km/h
WIND EXPOSURE CATEGORY C
GUST EFFECT FACTOR, G 0.85
INTERNAL PRESSURE COEFFICIENTS, GCpi +0.18
WIND BASE SHEAR, V 200 kN
SEISMIC LOADS
US CRITERIA
RISK CATEGORY Il
SEISMIC IMPORTANCE FACTOR, IE 1.25
SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION, Sg 1.25¢
SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION, S4 0.50g
SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION, Spg 0.83¢g
SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION, Spy 0.43¢g
SITE CLASS C
SEISMIC DESIGN CATEGORY D

BASIC SEISMIC—FORCE—-RESISTING SYSTEM SPECIAL REINFORCED
CONCRETE SHEAR WALLS (A1)
RESPONSE MODIFICATION COEFFICIENT, R 5

SEISMIC RESPONSE COEFFICIENT, Cs 0.208

SEISMIC BASE SHEAR, V 17,700 kg

ANALYSIS PROCEDURE EQUIVALENT LATERAL FORCE

[TALIAN CRITERIA

SEISMIC AREA 2
NOMINAL BUILDING LIFE >=50
CLASS OF USE v
USE FACTOR, Cy 2
REFERENCE PERIOD, V¢ 100
SITE CLASS B
SITE. HORIZONTAL ACCELERATION, aj 0.308g
SPECTRAL AMPLIFICATION AT GROUND, Fo 2.421
CONSTANT SPEED PERIOD, Te 0.346
STRATIGRAPHY AMPLIFICATION FACTORS, Ss 1.1

Ce 1.36
TOPOGRAPHY AMPLIFICATION FACTOR, Sy 1.0 (T1)

ANALYSIS PROCEDURE EQUIVALENT LATERAL FORCE
BUILDING PERIOD PARAMETER, C4 0.05

APPROXIMATE FUNDAMENTAL PERIOD, T, 0.167

SEISMIC BASE SHEAR, FH 0.820W

JL PROGETTO DELLE STRUTTURE £ CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE:

A UFC 1-200-01, 'REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFIC)
(INCLUSA MODIFICA 3, 1 AGOSTO 2015)
B. UFC 3-301-01, INGEGNERIA STRUTTURALE'
(INCLUSA MODIFICA 1, 15 MAGGIO 2014)
C. UFC 3-310-04, 'PROGETTAZIONE ANTISISMICA PER LE COSTRUZION!’
(1 GIUGNO 2013)
D. UFC 3-340-02, 'STRUTTURE RESISTENTI GLI EFFETTI DI ESPLOSION! ACCIDENTALI
(INCLUSA MODIFICA 2, 1 SETTEMBRE 2014)
£ UFC 4-010-01, 'STANDARD MINIMI DOD PER MISURE ANTITERRORISMO PER
EDIFICI (INCLUSA MODIEICA 1, 1 OTTOBRE 2013)
F. UFC 4-420-01, 'DISTANZE MINIME DOD ATFP PER EDIFICI
(FOUO) (9 FEBBRAIO 2012)
G. UFC 4-420-01, 'DPOSITI MUNIZIONI £ MATERIALI ESPLOSIVI

(1 MAGGIO 2015)
. 2012 NORME INTERNAZIONALI PER LE COSTRUZION!

H.

[ DM 14.01.2008, “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

J. ASCE 7-10, ‘CARICHI DI PROGETTO MINIMI PER EDIFICI £ ALTRE STRUTTURE’

K. ACI 318—11, 'CODICI DEI REQUISITI PER | FABBRICATI IN CALCESTRUZZO
STRUTTURALE"

L. AISC 360-05, "SPECIFICHE PER LACCIAIO STRUTTURALE™ DATATO 22 GIUGNO
2010

M. MANUALE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA (DoDM) 6055.09—M NORME DoD DI
SICUREZZA PER MUNIZIONI £ MATERIALI ESPLOSIV]

N. COMMISSIONE SICUREZZA ESPLOSIVI DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA (DDESE)
CARTA TECNICA 15 (TP15) DATATO MAGGIO 2010

0. COMANDO NAVALE SEA SYSTEMS (NAVSEA) OP 5 VOLUME 1, SICUREZZA
MUNIZIONI ED ESPLOSIVI A TERRA, SETTIMA REVISIONE

P. HQ USEUCOM A OFPORD 11-05 ALLEGATO D, NORME COSTRUZIONE
ANTITERRORISMO DATATO 31 MAGGIO 20117

CARICHI DI PROGETTO:

A. CARICHI PERMANENTI

DENSITA CALCESTRUZZO 2400 Kg/mj

DENSITA COPERTURA TERRA 2240 Kg/m’
B. SOVRACCARICH! ACCIDENTALI

TETTO (UNIFORME) 9.6 KPa

JETTO (CONCENTRATO)

DISTRIBUITO SU AREA SMXSM 258 KN
SOLETTA A TERRA (UNIFORME) 96 KFa
SOLETTA A TERRA (ASSALE CARRELLO ELEVATORE) 66./ KN

C. SOVRACCARICHI NEVE
CATEGORIA DI RISCHIO i
COEFFICIENTE IMPORTANZA CARICO NEVE 7,7
CARICO NEVE, Pg 1,68 KFPa
COEFFICIENTE ESPOSIZIONE NEVE, Ce 7,0
COEFFICIENTE TERMICO, Ct 1.7
CARICO NEVE SU COPERTURA PIANA, Pf 1,55 KPa

D. SOVRACCARICHI DA VENTO
CATEGORIA DI RISCHIO N
VELOCITA BASE DEL VENTO, V (FINALE) 185 Km/h
CATEGORIA ESPOSIZIONE VENTO C
COEFFICIENTE EFFETIO RAFFICA, G 0,85
COEFFICIENT PRESSIONE  INTERNA, GCpi 1018
TAGLIO DEL VENTO ALLA BASE, V 200 KN

E. SOVRACCARICHI SISMICI
NORME US
CATEGORIA DI RISCHIO N
COEFFICIENTE IMPORTANZA SISMICA, 1E 1,25
ACCELERAZIONE DI RISPOSTA SPETTRALE, Ss 1.25g
ACCELERAZIONE DI RISPOSTA SPETIRALE, S 0.50g
ACCELERAZIONE DI RISPOSTA SPETIRALE, Sps 0.85g
ACCELERAZIONE DI RISPOSTA SPETIRALE, Sp; 0.45g
CLASSIFICAZIONE SITO C
CATEGORIA SISMICA DI PROGETTO D

SISTEMA DI BASE DI RESISTENZA ALLA FORZA SISMICA — PARET] SPECIALI
RESISTENTI A TAGLIO

IN CA. (A1)
COEFFICIENTE DI MODIFICA DELLA RISPOSTA, R 5
COEFFICIENTE DI RISPOSTA SISMICA, Cs 0.208
TAGLIO SISMICO ALLA BASE, V 17,350 KN
PROCEDURA DI CALCOLO FORZA LATERALE

EQUIVALENTE
NORME [TALIANE
ZONA SISMICA 2
VITA NOMINALE FABBRICATO >=50
CLASSE DI UTILIZZO 1V
COEFFICIENTE UTILIZZO, Cu 2
PERIODO DI RIFERIMENTO, Vr 100
CLASSIFICAZIONE DEL SITO B
ACCELERAZIONE ORIZZONTALE DEL SITO, a, 0.308g
AVPLIFICAZIONE SPETTRALE A TERRA, Fo 2.421
PERIODO VELOCITA COSTANTE, Tc 0.346
COEFFICIENT! DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFIA,  Ss 1.1

Cc  1.36

COEFFICIENTE AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFIA, Sy 1.0 (T1)
PROCEDURA DI CALCOLO FORZA LATERALE

EQUIVALENTE
PARAMETRO PERIODO EDIFICIO, C; 0.05
PERIODO FONDAMENTALE APPROSSIMATIVO, T, 0.167
TAGLIO SISMICO ALLA BASE, FH 0.820W

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

3. EXPLOSIVE SAFETY DESIGN LOADS 3. CARICHI DI PROGETIO SICUREZZA ESPLOSIONE

A. EXPLOSIVE SAFETY DESIGN LOADS FOR DOOR AND ROOF OF MAGAZINES ARE A | CARICHI DI PROGETTO SICUREZZA ESPLOSIONE PER LE PORTE E LA
PRESCRIBED BY DoD 6055.9—STD 2008. DESIGN GUIDANCE IS PROVIDED BY COPERTURA DEI DEPOSITI SONO PRESCRITTI DAL DobD 6055.9-STD 2008, LA
UFC 3-340-02. GUIDA ALLA PROGETTAZIONE £ FORNITA DALLA NORMA UFC 3-340-02 2008

B. THE EXERTED BLAST LOAD ON THE ROOF OF A FLAT—ROOFED UNDEFINED B. IL CARICO ANTIESPLOSIONE CALCOLATO SUL TETTO DI UN DEPOSITO CON
EARTH-COVERED MAGAZINE IS A TRIANGULAR PULSE LOAD DESCRIBED BELOW. COPERTURA NON DEFINITA PIANA COPERTA DI TERRA £ UN CARICO AD IMPULSO
THE NET EXPLOSIVE WEIGHT OF HD1.1 MATERIAL IS 10,000 kq (22,000 Ibs). TRIMNGOLARE DESCRITTO DI SEGUITO. 1L PESO NETTO DI ESPLOSIVO DEL

VATERIALE HD1.1 £ 10.000 Kg (22.000 Libbre).
MEMBER PEAK PRESSURE DURATION IMPULSE
ROOF 745 kPa 9.85 ms 3662 kPa-ms MEMBRO  PRESSIONE DI PICCO DURATA IMPULSO
(108.0 PSI) (532 PSI-ms) TET70 745 kPa 9.85 ms 3662 kPa—ms
(106.0 PSI) (532 PSI-ms)

C. APPROVED LOCATION AND STORAGE CAPACITY OF EACH ECM SHALL BE
DETERMINED BY THE SAFETY OFFICER BASED ON ORIENTATION AND PROXIMITY C. 1L LUOGO APPROVATO E LA CAPACITA DI STOCCAGGIO DI OGN DEPOSITO DOVRA
RELATIVE TO NEARBY FACILITIES/MAGAZINES. ESSERE DETERMINATO DALL UFFICIALE DELLA SICUREZZA BASATO

4. ALL MATERIAL AND WORKMANSHIP SHALL CONFORM WITH THE REQUIREMENTS OF THE S RO ARA AR AT AL AL ED IC)/ DEPOSIT]
ABOVE REFERENCED CODES.

4. TUTTO IL MATERIALE £ LA POSA IN OPERA SARANNO CONFORMI Al REQUISITI DELLE
NORME CITATE SOPRA

1. ALL MATERIALS AND WORKMANSHIP SHALL CONFORM TO THE DRAWINGS AND 1. TUTTI | MATERIALI £ LA POSA IN OPERA DOVRANNO ESSERE CONFORMI Al DISEGNI E
SPECIFICATIONS, ALLE SPECIFICHE,

2. OPENING SIZES AND LOCATIONS WHEN INDICATED ON DRAWINGS ARE FOR 2. LE DIMENSION! £ L UBICAZIONE DELLE APERTURE QUANDO INDICATO SUI DISEGNI
INFORMATION ONLY AND SHALL BE VERIFIED WITH THE APPROPRIATE DRAWING SONO SOLO PER INFORMAZIONE E DEVONO ESSERE VERIFICATI CON | DISEGN
AND/OR SUPPLIER BEFORE CONSTRUCTION. APPROPRIATI E/0 FORNITORI PRIMA DELLA COSTRUZIONE

A, SEE ELECTRICAL AND STRUCTURAL DRAWINGS FOR SIZE AND LOCATION OF ALL A VEDI DISEGNI ELETTRICI E STRUTTURALI PER LE DIMENSION!I £ UBICAZIONE DI TUTTE
OPENINGS REQUIRED FOR DUCTS, PIPES AND PIPE SLEEVES. LE APERTURE RICHIESTE PER L PASSAGGIO DI CANALL TUBI £ MANICOTT!

B. OPENINGS OR POCKETS LARGER THAN 150mm NOT INDICATED IN STRUCTURAL B LE APERTURE O LE TASCHE PIU LARGHE DI 150mm NON INDICATE SUI DISEGN/
DRAWINGS SHALL NOT BE PLACED WITHOUT WRITTEN  NOTIFICATION OF THE STRUTTURALI NON DOVRANNG ESSERE REALIZZATE SENZA LA NOTIFICA SCRITTA
CONTRACTING  OFFICER. DELL UFFICIALE CONTRAENTE

3. THE STRUCTURAL DRAWINGS SHOW ONLY THE BASIC STRUCTURAL FRAME. REFER TO 3 | DISEGN! STRUTTURALI MOSTRANO SOLO | TELAI STRUTTURALI DI BASE. RIFERIRS! Al
ELECTRICAL AND OTHER DRAWINGS FOR ORNAMENTS, GROOVES, CLIPS, GROUNDS, DISEGN! ELETTRICI £ ALTRI DISEGN] PER ORNAMENT,, SCANALATURE, MOLLETTE,

AND OTHER NON—STRUCTURAL ITEMS. PENETRAZIONI, MURI NON PORTANTI £D ALTRI ARTICOL! NON STRUTTURALI

4. GENERAL NOTES AND TYPICAL DETAILS SHALL BE USED WHERE APPLICABLE, UNLESS L LE NOTE CENERILL E L PARTICOIARL TP DOV FSSERE LSATI DOVE
NOTED OTHERWISE. NOTES AND DETAILS ON THE DRAWINGS SHALL TAKE PRECEDENCE SPPLICAEIE S O DA DR NOTE £ PARTICOIAR SUI DISECN)
(D)\FQ/E\TWNGGESN E/m% ’S\‘ggglsﬂ é/L\‘T?OhTéP'%LE [KAEJQ\'TLSS-TQ’JHEEETC\?V{\‘LFLU%%EQE'SECOBNET%ETENTHE DEVONO AVERE LA PRECEDENZA SU NOTE GENERALI E PARTICOLARI TIPICI. DOVE
CONTRAGTING OFFIGER IN WRITING. I CLARIFICATION 1S REQUIRED. EMERGONO CONFLITTI TRA | DISEGNI E LE SPECIFICHE, PREVALE IL PIU RESTRITTIVO.

' CONTATTARE L UFFICIALE CONTRAENTE PER ISCRITTO SE £’ RICHIESTO Il CHIARIMENTO

5. ALL OMISSIONS AND/OR CONFLICTS BETWEEN VARIOUS ELEMENTS OF THE WORKING 5. TUTTE LE OMISSIONI £/0 | CONFLITTI TRA | VARI ELEMENTI DEI DISEGNI DI CANTIERE
DRAWINGS AND/OR SPECIFICATIONS SHALL BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE , ,
CONTRACTING OFFICER IN WRITING BEFORE PROCEEDING WITH ANY WORK INVOLVED £/0 DELLE SPECIFICHE DEVONO ESSERE FORTATI ALLATIENZIONE DELL UFFICIALE

: CONTRAENTE PER ISCRITTO PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIAS! LAVORAZIONE
6. (D)'FME’LSE'OQTSRUSCHT%LF%AFODTRE\E'N%%ALED FROM THE PLANS, SECTIONS AND/OR DETAILS 6. LE DIMENSION! NON DOVRANNO ESSERE SCALATE DALLE PIANTE, SEZIONI £/0
' PARTICOLARI DEI DISEGN! STRUTTURAL

/. SEE ELECTRICAL DRAWINGS FOR LIGHTNING PROTECTION. 7. VEDI DISEGNI ELETTRICI PER LA PROTEZIONE ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

8. INTERNAL LOCKING DEVICE (ILD) / BOLTWORK: THE CONTRACTOR SHALL CONTACT 8. DISPOSITVI DI CHIUSURA INTERNI (ILD) /' SISTEMI CHIUSURA DI SICUREZZA:

THE NAVAL FACILITIES ENGINEERING AND EXHIBITIONARY WARFARE CENTER (NFEXWC), , \

LAPPALTATORE DOVRA CONTATTARE Il NAVAL FACILITY ENGINEERING AND

DoD LOCK PROGRAM, ILD SUPPORT HOTLINE AT 1-805-982-LOCK (DSN 551-LOCK) EXHIBITIONARY WARFARE CENTER (NFEXWC) PROGRAMMA SERRATURE DoD, ILD

OR EMAIL TO ILD_Field_Support@navy.mil FOR ALL ILD AND BOLTWORK DRAWINGS ( ) oL,

AND INSTALLATION INFORMATION AND INTRUSION DETECTION SWITCH (IDS) SUPPORT HOTLINE' AL I 1-805-982-LOCK (DSN 551-LOCK) OPPURE EMAIL

INFORMATION. THE CONTRACTOR SHALL FOLLOW ALL ILD AND BOLTWORK INSTALLATION ALLINDIRIZZO ILD_Field_Support@navy.mil PER TUTTI | DISEGNI ILD £ SISTEMI

INSTRUCTIONS PROVIDED BY NFEXWC. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR CHIUSURA D SICUREZZA- £ INFORMAZIONT DI INSTALLAZIONE £ INFORVAZIONT SU1

PURCHASING THE ILD, IDS, BMS, AND THE BOLTWORKS AND THE INSTALLATION DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE (/DS)‘ LAPPALTATORE DOW?)A SEGUIRE TUTTE \LE

THEREOF. CONTRACTOR TO CONFIRM LIMITS OF IDS INFRASTRUCTURE TO INSTALL. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE FORNITE DAL NEEXWC. L APPALTATORE SARA

CONTRACTOR TO CONFIRM PRIOR TO PERFORMING WORK ASSOCIATED WITH RESPONSABILE PER LACOUISTO DEI ILD. IDS, BMS E SISTEM/ CHIUSURA DI

INSTALLATION OF GOVERNMENT FURNISHED HIGH SECURITY LOCK SICUREZZA E DELLA LORO INSTALLAZIONE. L APPALTATORE DA CONFERMARE | LIMITI

(NSN 534001-217-5068, S&G 951). DELL SISTEMA IDS DA INSTALLARE. L APPALTATORE DA CONFERMARE PRIMA D/

o USE STRUCTURAL DRAWNGS. IN CONJUNCTION WITH ALL OTHER DRAWINGS ESEGUIRE 1L LAVORO ASSOCIATO ALLINSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI ALTA SICUREZZA

: - FORNITI DAL GOVERNO (NSN 534001-217-5068, S&C 951).

COORDINATE THE WORK OF OTHER TRADES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE ( : /

REQUIREMENTS FOR SLEEVES, INSERTS, HOLES, HANGERS, AND ANCHORS. 9. UTILIZZARE | DISEGNI STRUTTURALI INSIEME A TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. COORDINARE

1L LAVORO DI ALTRE SPECIALIZZAZIONI INCLUSI MA NON SOLO, | REQUISITI PER

10. ELEVATIONS ON THE STRUCTURAL DRAWINGS ARE DENOTED AS [+0.00] REFERENCED WANICOTTL INSERTL FORL GANCI ED ANCORAGG!

TO THE FINISH FLOOR ELEVATION DATUM. SEE CIVIL DRAWINGS FOR ACTUAL DATUM.

10. LE QUOTE SUI DISEGNI STRUTTURALI SONO DENOTATE COME [+0.00] RIFERITE AL

11, REPRODUCTION OF CONTRACT DRAWINGS SHALL NOT BE USED AS SHOP DRAWINGS DATO DI QUOTA DEL PIANO FINITO. VEDERE | DISEGNI CMILI PER LE QUOTE ATTUALI
UNDER ANY CIRCUMSTANCE. O RN

12 éEI_E(IllTFE(,\JAASLLSYHCI\)IV(\)/',FIE[l)N AEHE%EST?E@W'NGS ARE NEW CONSTRUCTION UNLESS 11 LA RIPRODUZIONE DEI DISEGNI DI CONTRATTO NON POTRA ESSERE USATA COME

: DISEGNI DI CANTIERE

13. ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED. 12, TUTTI GLI ARTICOLI MOSTRATI IN QUEST! DISEGNI SONO DI NUOVA COSTRUZIONE SE

14, THIS PROJECT REQUIRES SPECIAL INSPECTIONS AS DESCRIBED IN THE APPLICABLE WO SPECIFICATAMENTE INDICATT COME - ESISTENTT
BUILDING CODE AND UFC. 13, TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

14. QUESTO PROGETTO RICHIEDE ISPEZION! SPECIALI COME DESCRITTE NELLE NORME

DELLE COSTRUZIONI £ UFC

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI
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LATERAL LOAD-RESISTING SYSTEM NOTES  SISTEMA RESISTENTE Al CARICHI ORIZZONTALI

REINFORCED CONCRETE NOTES

NOTE CALCESTRUZZO ARMATO

1.

THE LATERAL LOAD-RESISTING SYSTEM AND STABILITY OF THE COMPLETED
STRUCTURE IN THE NORTH-SOUTH DIRECTION IS PROVIDED BY SPECIAL REINFORCED
CONCRETE SHEAR WALLS (A1). THE LATERAL LOAD—RESISTING SYSTEM AND STABILITY
OF THE COMPLETED STRUCTURE IN THE EAST-WEST DIRECTION IS PROVIDED BY
SPECIAL REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS (A1).

7.

JL SISTEMA RESISTENTE Al SOVRACCARICHI ORIZZONTALI £ LA STABILITA DELLA 1.
STRUTTURA COMPLETA IN DIREZIONE NORD-SUD E FORNITA DA SPECIALI MURI IN
CALCESTRUZZO ARMATO RESISTENT] AL TAGLIO (A1). IL SISTEMA RESISTENTE Al
SOVRACCARICH! ORIZZONTALI E LA STABILITA DELLA STRUTTURA COMPLETA IN

DIREZIONE EST-OVEST £ FORNITA DA SPECIALI MURI IN CALCESTRUZZO ARMATO

RESISTENTI AL TAGLIO (A1),

2. THE ROOF FRAMING CONSISTS OF CAST—IN—PLACE REINFORCED ROOF SLAB. THE
SV?NNDCREEIESI\TI%OFAN%AE AF?]’EFTVFEEEsAguéEglGl-ll%Rll)éAOPNl-'lriﬁ(L;y TTOHATTHED 'SSLREEET@iLtéTERAL 2. LA CARPENTERIA DELLA COPERTURA CONSISTE IN UNA SOLETTA IN CALCESTRUZZO
: : : ARMATO GETTATA IN OPERA. LA SOLETTA DI COPERTURA IN CALCESTRUZZO LAVORA 2.
COME DIAFRAMMA RIGIDO CHE DISTRIBUISCE LE PRESSION! DEL VENTO, DEL SISMA £
DEL TERRENO ORIZZONTALMENTE Al MUBI RESISTENT! AL TAGLIO

1. FOUNDATIONS HAVE BEEN DESIGN IN ACCORDANCE WITH THE RECOMMENDATIONS 1. LE FONDAZIOM SONO STATE PROGETTATE IN ACCORDO CON LE RACCOMANDAZION 3.
IN THE GEOTECHNICAL REPORT PREPARED BY UNIGEO, SRL, DATED FORNITE NELLA RELAZIONE GEOTECNICA PREPARATA DA UNIGEO SRL DATATA 10
DECEMBER 10, 2015. DICEMBRE 2015

2. FOUNDATIONS WERE DESIGNED TO BEAR ON UNDISTURBED, FIRM NATURAL SOIL OR 2. LE FONDAZIONI SONO STATE PROGETTATE PER UN TERRENO STABILE NATURALE
ENGINEERED FILL WITH A NET ALLOWABLE BEARING CAPACITY OF 470 kPa. INDISTURBATO O RIPORTATO CAPACE DI SOPPORTARE UN CARICO DI 470 kPo.

3. SOIL RETAINING STRUCTURES SHALL BE DESIGNED USING THE FOLLOWING CRITERIA: 3 LE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DEL TERRENO SARANNO PROGETTATE UTILIZZANDO |

SEGUENTI CRITER!:
SOIL UNIT WEIGHT, ¥ 2240 kg/m®
FRICTION ANGLE, ¢ 41.1° PESO UMITARIO DEL TERRENO, ¥ 2240 Kg/m>
COHESION, C 0 kP ANGOLO DI ATIRITO, o 47,1
FRICTION FACTOR BETWEEN SOIL AND CONCRETE 0.25 COESIONE. € 0 kPa
ADDITIONAL LATERAL EARTH FORCES DUE TO COEFFICIENTE DI TTRITO TRA TERRENO £ CALCESTRUZZ0 0.25
SEISMIC EFFECTS: FORZE LATERALI AGGIUNTIVE DEL TERRENO DOVUTE AGLI .
MAGAZINE WALL (APPLIED TO 1/2 WALL HEIGHT) 15 kN/M EFFETTI SISMIC :
WING WALL (APPLIED TO 1/3 WALL HEIGHT) 25 KN/M PARETI DEPOSITO (APPLICATE A 1/2 ALTEZZA PARETE) 15KN,/M ;
PARETI AD ALA (APPLICATE A 1/3 ALTEZZA PARETE) 25KN,/M '

4. ALL EXCAVATIONS SHALL BE PROPERLY BACKFILLED. DO NOT PLACE BACKFILL
BEHIND SOIL RETAINING STRUCTURES BEFORE CONCRETE HAS ATTAINED FULL DESIGN 4 TUTTI GLI SCAVI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE RINTERRAT. NON RINTERRARE A
STRENGTH. CONTRACTOR SHALL BRACE OR PROTECT ALL BUILDING AND PIT WALLS RIDOSSO DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO PRIMA CHE Il CALCESTRUZZO ABBIA 5
BELOW GRADE FROM LATERAL LOADS UNTIL ATTACHING FLOORS ARE COMPLETELY IN RAGGIUNTO LA PIENA RESISTENZA DI PROGETTO. | APPALTATORE DOVRA ‘
PLACE AND HAVE ATTAINED FULL STRENGTH. CONTRACTOR SHALL PROVIDE FOR CONTROVENTARE O PROTEGGERE TUTTI GLI EDIFICI £ PARETI DEI POZZETTI SOPRA
DESIGN, PERMITS AND INSTALLATION OF SUCH BRACING. TERRA DAl CARICH! LATERALI FINO A OUANDO LE PAVIMENTAZION! COLLEGATE SIANO

COMPLETAMENTE POSATE £ ABBIANO RACGIUNTO LA PIENA RESISTENZA.

5. PRIOR TO PLACING FOUNDATION CONCRETE, AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY L APPALTATORE DOVRA PROWEDERE AL PROGETIO. Al PERMESS! £ 7
AND LICENSED GEOTECHNICAL ENGINEER SHALL INSPECT FOUNDATION EXCAVATIONS L INSTAL LAZIONE DELLE SUDDETTE. CONTEOVENTATURE :
TO EVALUATE THE EXTENT OF LOOSE, SOFT OR OTHERWISE UNSATISFACTORY SOIL
MATERIAL AND TO VERIFY THE BEARING CAPACITY. SOILS NOT SUITABLE FOR 5 PRWA DI GETTARE Il CALCESTRUZZO DELLE FONDAZIONI, UN LABORATORIO DI PROVE
FOUNDATION SUPPORT SHALL BE UNDERCUT AND REPLACED WITH ENGINEERED FILL. INDIPENDENTE £ UN INGEGNERE GEOTECNICO ABILITATO DOVRANNO (SPEZIONARE GLI 8,

SCAV PER LE FONDAZION! PER VALUTARE L ESTENSIONE DEL MATERWALE DEL
6. EA'E“;,'E)"FLQJTM SUBGRADE PREPARATIONS ARE AS INDICATED IN' THE GEOTECHNICAL TERRENO SCIOLTO, CEDEVOLE O ALTRIMENT! INSODDISFACENTE £ PER VERIFICARE LA
: PORTANZA DEL TERRENO. TERREN! NON ADATTI COME SUPPORTO PER LE 9.
S ADEQUATELY PROTECT FOUNDATION EXCAVATIONS T0 PREVENT WATER FROM FONDAZION! DEVONO ESSERE TOLTI £ SOSTITUITI CON RINTERRI INGEGNERIZZAT!
ACCUMULATING AND STANDING IN THE EXCAVATION BOTTOMS. DO NOT PLACE
A G I o B e, 2O 6. PREPARAZION! MINIME DEL TERRENO DA ESEGUIRE COME INDICATO NELLA RELAZIONE
CEOTECNICA 10.
8. EHFCUK%EESTSHEAST liﬁgﬁ?@ﬂf%’;@g“ﬁg A%?)HF%@\AN TO THE SHAPE, LINES AND 7 PROTEGGERE ADEGUATAMENTE GLI SCAVI PER LE FONDAZION! PER PREVENIRE GLI
: ACCUMULI DI ACQUA NEL FONDO DELLO SCAVD. NON GETTARE Il CALCESTRUZZO .

9. PLACE FOUNDATION CONCRETE THE SAME DAY EXCAVATIONS ARE MADE OR AS SOON DELLE FONDAZIONE SUJERRENE CHIACCIATT O SATURS
AS PRACTICAL THEREAFTER. 8. ASSICURARS! CHE GLI SCAVI PER LE FONDAZION! SNO CONFORMI ALLA FORMA,

10. DO NOT INSTALL FOUNDATIONS UNTIL FOUNDATION WORK HAS BEEN COORDINATED ALLINEAMERTO £ ALED SPESSORE INDILATE NERLAT PIANTA- DELLE FONDAZION "
WITH ADJACENT UNDERGROUND UTILITIES AND STRUCTURES. ANY FOOTING STEPS :
e e T pios St oo e FOLE e 9. GETTARE IN OPERA Il CALCESTRUZZO PER LE FONDAZION! LO STESSO GIORNO DEGLI
TRAGES SCAVI 0 Il PIU PRESTO POSSIBILE

B 10, NON INSTALLARE LE FONDAZIONI FINO A CHE LE OPERE NON SNO STATE
. gSg;E@ETOﬁATTEOR PE%ESD F\?VE\TEDFE OV\QATSE&T,(;GEF EXCAVATIONS FROM: EITHER COORDINATE CON | SOTTOSERVIZI INTERRATI £ LE STRUTTURE. LE FASI DI OGN 13,
! : : FONDAZIONE INDICATA SULLA PIANTA SONO SCHEMATICHE £ DEVONO ESSERE

12. CONTRACTOR SHALL DESIGN AND INSTALL OF ALL CRIBBING, SHEATHING, AND COORDINATE CON LE ALIRE LAVORAZIONS
SHORING REQUIRED TO SAFELY RETAIN THE EARTH BANKS. , \ ,

17, L APPALTATORE DOVRA PROWEDERE AD ELIMINARE DAGLI SCAVI L'ACQUA

13. EXCAVATION FOR FOUNDATIONS SHALL BE APPROVED BY THE QC MANAGER PRIOR TO SUPERFICIALE, LACQUA SOTTERRANEA O DI INFILTRAZIONE
PLACING THE REINFORCING AND CONCRETE. | 14.

19, L APPALTATORE DOVIRA PROGETTARE £ INSTALLARE TUTTI LE CASSEFORME, PARATIE £

14. SHALLOW FOOTING FOUNDATIONS SHALL BE PLACED AND INSTALLED IN ACCORDANCE PUNTELLAMENT! RICHIEST! PER CONTENERE IN SICUREZZA LE PARET! SCAVATE
WITH THE CONSTRUCTION DRAWINGS, SPECIFICATIONS, AND GEOTECHNICAL REPORT 15.
PREPARED FOR THE PROJECT. 13 GLI SCAVI PER LE FONDAZION] DOVIRANNO ESSERE APPROVATI DAL MANAGER

CONTROLLO QUALITA PRIMA DELLA POSA DELLE ARMATURE £ DEL CALCESTRUZZO

15. FOUNDATION BACKFILL AND UTILITY TRENCH BACKFILL WITHIN BUILDING AREA SHALL
BE MECHANICALLY COMPACTED IN LAYERS TO THE APPROVAL OF THE CONTRACTING 14, LE FONDAZION! DELLE TRAVI ROVESCE DOVIRANNO ESSERE POSATE £ INSTALLATE IN
OFFICER. FLOODING WILL NOT BE PERMITTED. ACCORDO CON | DISECNI DI CANTIERE. SPECIFICHE £ RELAZIONE GEOTECNICA 16.

PREPARATA PER Il PROGETTO
16. ALL ABANDONED FOOTINGS, UTILITIES, ETC. THAT INTERFERE WITH NEW CONSTRUCTION
SHALL BE REMOVED. NEW FOUNDATIONS MUST EXTEND INTO UNDISTURBED SOILS. 15, L RINTERRO DELLE FONDAZION! £ DELLE TRINCEE DEI SOTTOSERVIZI ENTRO L AREA
DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE COMPATIATI MECCANICAMENTE IN STRATI £
APPROVATI DALL UFFICIALE CONTRAENTE. L ALLAGAMENTO NON SARA PERMESSO. 17.
16. TUTTE LE FONDAZION] SOTTOSERVIZI ECC. ABBANDONATI CHE INTERFERISCONO CON "

LA NUOVA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE RIMOSSI. LE NUOVE FONDAZIONI
DOVRANNO ESTENDERSI IN TERREN! INDISTURBAT]

CAST-IN-PLACE CONCRETE FOR THE STRUCTURE SHALL HAVE THE FOLLOWING
STRENGTH CLASS IN ACCORDANCE WITH UNI' EN 206-1 2006:

FOOTINGS AND FOUNDATION WALLS C30/37
BEAMS, COLUMNS AND WALLS C35/45
SLAB-ON-GRADE C30/37
ELEVATED CONCRETE SLAB C35/45

REINFORCING STEEL SHALL BE DEFORMED BARS CONFORMING TO TYPE B4350C IN

ACCORDANCE WITH UNI EN 10080/05, D.M. 14.01.2008 AND THE FOLLOWING
REQUIREMENTS: THE ACTUAL YIELD STRENGTH BASED ON MILL TESTS SHALL NOT
EXCEED FY BY MORE THAN 125 MPA. THE RATIO OF THE ACTUAL TENSILE STRENGTH
TO THE ACTUAL YIELD STRENGTH SHALL NOT BE LESS THAN 1.28.

MINIMUM CONCRETE COVER FOR THE REINFORCEMENT SHALL BE AS DETAILED ON
THE DRAWINGS. WHERE THE COVER IS NOT DIMENSIONED, USE THE SAME FOR
SIMILAR ITEMS. WHERE NO SIMILAR ITEMS INDICATE THE AMOUNT OF COVER, USE
THE FOLLOWING:

A.  CONCRETE DEPOSITED AGAINST THE EARTH 80mm
B. CONCRETE DEPOSITED AGAINST FORMS AND

EXPOSED TO WEATHER o0mm
C.  CONCRETE DEPOSITED AGAINST FORMS AND

NOT EXPOSED TO WEATHER:

SLABS AND WALLS 20mm

BEAMS AND COLUMNS 40mm

ALL EXPOSED CONCRETE EDGES SHALL BE CHAMFERED 15mm OR AS SHOWN.

REINFORCEMENT SHALL BE ASSUMED TO BE CONTINUOUS UNLESS INDICATED
OTHERWISE. CONTINUOUS REINFORCING STEEL SHALL BE SPLICED IN ACCORDANCE
WITH THE SPLICE REQUIREMENTS.

REINFORCING STEEL MARKED "STANDARD HOOK™ OR "STD. HOOK™ SHALL HAVE A
90 DEGREE HOOK A MINIMUM OF 12 BAR DIAMETERS IN LENGTH, UNLESS
OTHERWISE NOTED. PROVIDE CROSSTIES IN ACCORDANCE WITH DETAIL, ALTERNATING
ORIENTATION OF 90 DEGREE AND 135 DEGREE HOOKS.

CONCRETE BEAM TRANSVERSE REINFORCEMENT SHALL BE POSITIONED SUCH THAT
THE FIRST HOOP OR STIRRUP IS LOCATED NOT MORE THAN 50mm FROM THE FACE
OF THE SUPPORTING MEMBER.

CONCRETE COLUMN TRANSVERSE REINFORCEMENT SHALL BE LOCATED VERTICALLY
NOT MORE THAN 50mm ABOVE TOP OF FOUNDATION OR SLAB IN ANY STORY.

WHERE CONCRETE BEAM REINFORCEMENT IS PLACED IN TWO LAYERS, BARS IN THE
UPPER LAYER SHALL BE PLACED DIRECTLY ABOVE BARS IN THE BOTTOM LAYER. THE
CLEAR DISTANCE BETWEEN LAYERS SHALL NOT BE LESS THAN 25mm.

PROVIDE 15mm THICK EXPANSION JOINT FILLER MATERIAL WHERE SLABS ON GRADE
ABUT WALLS, GRADE BEAMS AND COLUMNS.

STRUCTURAL DRAWINGS SHALL BE USED IN CONJUNCTION WITH ALL OTHER
DRAWINGS. CONTRACTOR SHALL COORDINATE THE REQUIREMENTS OF THE WORK OF
OTHER TRADES AS TO SLEEVES, INSERTS, HOLES, HANGERS, CHASES, ANCHOR, ETC.
TO BE PROVIDED OR SET IN THE STRUCTURAL CONCRETE WORK.

TRANSVERSE COLUMN REINFORCEMENT SIZE AND SPACING NOTED ON ELEVATIONS
SHALL APPLY TO EACH BAR INDICATED IN SECTIONS, EXAMPLE: #12/100 ANNOTATED
ON ELEVATION AND TWO TIES SHOWN IN SECTION DESIGNATES TWO @12 TIES SPACED
AT 100mm ON CENTER.

ALL REINFORCING STEEL DETAILING AND PLACEMENT SHALL CONFORM TO LAW 1086
AND D.M. 14/01/2008. PROVIDE ADEQUATE BOLSTERS, HI-CHAIRS, SUPPORT BARS,
ETC., TO MAINTAIN SPECIFIED COVER FOR THE ENTIRE LENGTH OF ALL REINFORCING.
SECURE ALL REINFORCING BARS, ANCHOR BOLTS AND OTHER CONCRETE INSERTS IN
POSITION PRIOR TO PLACING CONCRETE.

CURING COMPOUNDS SHALL BE USED ON CONCRETE IN ACCORDANCE WITH
MANUFACTURERS REQUIREMENTS.

PROVIDE SLEEVES FOR ELECTRICAL OPENINGS IN CONCRETE BEFORE PLACING.

DO NOT CUT ANY REINFORCING WHICH MAY CONFLICT. CORING IN CONCRETE IS NOT
PERMITTED EXCEPT AS SHOWN. NOTIFY THE STRUCTURAL ENGINEER IN ADVANCE OF
CONDITIONS NOT SHOWN ON THE DRAWINGS.

CONDUIT OR PIPE SIZE (0.D.) SHALL NOT EXCEED 30 PERCENT OF SLAB THICKNESS
AND SHALL BE PLACED BETWEEN THE TOP AND BOTTOM REINFORCING UNLESS
SPECIFICALLY DETAILED OTHERWISE. CONCENTRATIONS OF CONDUITS OR PIPES SHALL
BE AVOIDED EXCEPT WHERE DETAILED OPENINGS ARE PROVIDED

ALL ROUGHENED SURFACES IN CONCRETE SHALL BE MADE WITH A MINIMUM
AMPLITUDE OF 7mm.

SEE SHEET S—701 FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE FILL MIX DESIGN FOR HIGH
SECURITY MAGAZINE DOOR.

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APFLICABILI

I.

10.

12.

/3.

14.

15.

76.

1/.

16.

JL CALCESTRUZZO PER LE STRUTTURE GETTATE IN OPERA DOVRA AVERE LE
SEGUENTI CLASS! DI RESISTENZA CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 206—1 2006

FONDAZION] C30/37
TRAVI, PILASTRI £ MURI C35/45
SOLETTA A TERRA C30/37
SOLETIA ELEVATA IN CALCESTRUZZ0 C35/45

LE BARRE DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE AD ADERENZA MIGLIORATA IN ACCIAIO
TIPO B450C CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 70008/05, AL D.M. 14.1.2008 £ Al
SEGUENTI REQUISITI: LA TENSIONE DI SNERVAMENTO  EFFETIIVO SULLA BASE DEL MILL
JEST NON DEVE SUPERARE FY DI OLTRE 125 MPA. IL RAPPORTO TRA LA TENSIONE
DI ROTTURA EFFETTIVA RISPETTO ALLA TENSIONE DI SNERVAMENTO EFFETTIVA NON
DEVE ESSERE INFERIORE A 1,25

IL COPRIFERRO MINIMO PER LE ARMATURE DOVRA ESSERE COME MOSTRATO SUI
DISEGNI. DOVE Il COPRIFERRO NON £ QUOTATO DOVRA ESSERE USATO QUELLO
INDICATO NEGLI ELEMENTI SIMILARIL. NEL CASO NON SIANO  INDICATI SPESSORI DI
COPRIFERRO DI ELEMENT] SIMILARI, DOVRANNO ESSERE USATI | SEGUENT] VALORI:

A CALCESTRUZZ0 GETTATO CONIRO TERRA E0mm
B. CALCESIRUZZO GETIATO CONIRO CASSEFORME ED

ESPOSTE AL MALTEMPO 50mm
B. CALCESTRUZZO GETIATO CONIRO CASSEFORME £

NON ESPOSTE AL MALTEMFPO:

SOLETTE £ MURI 20mm

TRAVI £ PILASTRI 40mm

TUTTI GLI SPIGOL! DEL CALCESTRUZZ0 A VISTA DOVRANNO ESSERE SMUSSATI DI
15mm O COME MOSTRATO.

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO LE BARRE DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE
CONSIDERATE CONTINUE. LE BARRE DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE GIUNTATE
CONFORMEMENTE Al REQUISITI INDICATI PER LE GIUNZIONI.

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO LE BARRE DI ARMATURA CONTRASSEGNATE "GANCIO
STANDARD™ O "GANCIO STD” DOVRANNO AVERE UN GANCIO A 90° DI LUNGHEZZA
MINIMA DI 12 DIAMETRI BARRA IN LUNGHEZZA. REALIZZARE COLLEGAMENT]

EQUIPOTENZIALI IN ACCORDO AL PARTICOLARE, ALTERNANDO L ORIENTAMENTO DE/
GANCI DA 90" £ 135°

LARMATURA TRASVERSALE DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO DOVRA'™ ESSERE
POSIZIONATA IN MODO TALE CHE [A PRIMA REGGETTA O STAFFA SIA POSIZIONATA A

NON PIO DI 50mm DALLA SUPERFICIE DELLELEMENTO PORTANTE.

LARMATURA TRASVERSALE DEI PILASTRI IN CALCESTRUZZO DOVRA™ ESSERE
POSIZIONATA VERTICALMENTE A NON PIU" DI 150mm SOPRA LA QUOTA SUPERIORE
DELLA FONDAZIONE O SOLAIO AD OGNI PIANO

DOVE LE BARRE DI ARMATURA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZ0 SONO DISPOSTE IN
DUE STRATI, LE BARRE DELLO STRATO SUPERIORE DOVRANNO ESSERE POSTE
DIRETIAMENTE SOPRA LE BARRE DELLO STRATO INFERIORE. LA SPAZIATURA TRA GLI

STRATI NON DOVRA ESSERE INFERIORE A 25mm.

FORNIRE IN OPERA MATERIALE DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI DI DILATAZIONE DA 15mm
DI SPESSORE NELLE ZONE OVE LE SOLETIE A TERRA SONO A CONTATIO CON
PARETI, TRAVI A TERRA E FILASTRI

I DISEGNI STRUTTURALI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATT INSIEME AGLI ALTRI DISEGNI.

L APPALTATORE DOVRA COORDINARE TUTTO CIO CHE E' NECESSARIO PER LE OPERE
DI ALTRE SPECIALIZZAZIONT COME MANICOTTI, INSERTI, FORI, SUPPORTI, PENDINI,
INCASS], ANCORAGGI, ECC. CHE DOVRANNO ESSERE FORNITI O INSERITI NELLE OPERE
DI CALCESTRUZZ0 STRUTTURALE.

LA SPAZIATURA £ LE DIMENSION! DELL ARMATURA TRASVERSALE DEI PILASTRI INDICATA
SULLE ELEVAZIONI DOVRA ESSERE APPLICATA AD OGN BARRA INDICATA NELLA

SEZIONE, ESEMPIO. 212/100 INDICATO SULLELEVAZIONE E SUI DUE COLLEGAMENTI
MOSTRATI IN SEZIONE, INDICA DUE LEGAMENTI 212 CON INTERASSE DI 100mm.

| PARTICOLARI £ LA POSA IN OPERA DI TUTTO LACCIAIO DI ARMATURA DOVRANNO
ESSERE CONFORMI ALLA LEGGE 1086 £ AL D.M. 14/01/2008. FORNIRE SOSTEGNI
ADEGUATI, SEDIE, BARRE DI SUPPORTO, ECC, PER MANTENERE LA COPERTURA
SPECIFICA PER LINTERA LUNGHEZZA DI TUTTE LE ARMATURE. GARANTIRE TUTTE LE
BARRE DI ARMATURA, BULLONI DI ANCORAGGIO £ ALTRI INSERTI NEL CALCESTRUZZ0
IN POSIZIONE PRIMA DI GETTARE L CALCESTRUZZ0

ADDITIVI PER LA MATURAZIONE DEVONO ESSERE USATI NEL CALCESIRUZZO IN
ACCORDO CON | REQUISITI DEL FABBRICANTE

PROWEDERE MANICOTTI PER APERTURE ELETIRICHE NEL CALCESTRUZZ0 PRIMA DEL
GETTO. NON TAGLIARE NESSUNA ARMATURA CHE POSSA ESSERE IN CONFLITTO. 1L
CAROTAGGIO NEL CALCESTRUZZO NON £’ PERMESSO ECCETIO COME INDICATO.
NOTIFICARE L INGEGNERE STRUTTURALE IN ANTICIPO DELLE CONDIZIONI NON
MOSTRATE SUI DISEGNI

LE DIMENSIONI DI CONDOTTI O TUBI (DIAMETRO ESTERNO) NON DEVONO SUPERARE
IL 30 PERCENTO DELLO SPESSORE DELLA SOLETIA £ DEVONO ESSERE POSIZIONATI
IRA LE ARMATURE SUPERIORI ED INFERIORI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
CONCENTRAZIONI! DI CONDOTTI O TUBI DEVONO ESSERE EVITATE ECCETTO DOVE
APERTURE DETTAGLIATE SONO PREVISTE

TUTTE LE SUPERFICI RUVIDE IN CALCESTRUZZ0 DEVONO ESSERE REALIZZATE CON
UNA AMPIEZZA MINIMA DI /mm

VEDI TAVOLA S—701 PER LA COMPOSIZIONE DEL RIEMFPIMENTO IN CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO FPER | PORTONI DI SICUREZZA DEI DEPOSTT]
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STRUCTURAL STEEL FRAMING NOTES

NOTE CARPENTERIA IN ACCIAIO

DOOR NOTES

NOTE PORTONI

1.

STRUCTURAL SHAPES, BARS, PLATES AND RODS SHALL BE GRADE S355 STEEL,

CORRESPONDING TO UNI EN 10025, WITH A MINIMUM YIELD STRENGTH (Rs) OF
360 MPa.

ALL ANCHOR BOLTS SHALL BE FABRICATED FROM STEEL CONFORMING TO UNI 3740.
CLASS OF ANCHOR BOLTS SHALL BE AS INDICATED ON THE DRAWINGS. ANCHOR
BOLT MATERIAL SHALL NOT BE LESS THAN GRADE 4.6.

FASTENERS FOR CONNECTIONS SHALL CORRESPOND TO UNI EN 14399, DM
14.01.2008

CONNECTIONS SHALL BE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH DM 14.01.2008 AND
CNR—UNI 10011. UNLESS NOTED OTHERWISE ON PLAN, CONNECTIONS SHALL BE
DESIGNED TO DEVELOP, AS A MINIMUM, THE FORCE INDICATED.

ALL WELDING SHALL BE PERFORMED BY WELDERS QUALIFIED IN ACCORDANCE WITH
UNI EN 287-1. WELD ELECTRODE STRENGTH SHALL BE 480 MPA.

SHOP OR FIELD SPLICES OF STRUCTURAL STEEL MEMBERS ARE PROHIBITED EXCEPT

AS DETAILED ON THE DRAWINGS, PERMITTED IN THE SPECIFICATIONS, AND/OR FROM
APPROVED SUBMITTALS, AND AS SPECIFICALLY APPROVED ON SHOP DRAWINGS PRIOR
TO FABRICATION.

NO HOLES OR NOTCHES SHALL BE ALLOWED IN STRUCTURAL STEEL FOR PIPING,
DUCTWORK, CONDUIT, ETC. WITHOUT APPROVAL OF THE CONTRACTING OFFICER.

BOLT HOLES SHALL NOT BE CUT OR ENLARGED BY FLAME CUTTING IN THE FIELD.

GROUT FOR BEARING PLATES SHALL BE NON-SHRINK, NON-METALLIC GROUT AS
SPECIFIED. MIX AND PLACE IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S WRITTEN
INSTRUCTIONS. RAM INTO PLACE TO PROVIDE FULL CONTACT BETWEEN THE BASE
PLATE AND THE FOUNDATIONS. GROUT SHALL HAVE A MINIMUM COMPRESSIVE
STRENGTH OF 35 MPa.

UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL BOLTED CONNECTIONS SHALL BE A MINIMUM OF
TWO 20 MILLIMETER DIAMETER HIGH STRENGTH STRUCTURAL BOLTS.

SUBSTITUTIONS OF STRUCTURAL STEEL MEMBERS, OR MODIFICATIONS OF DETAILS OR
BOTH, MAY ONLY BE MADE WITH THE PRIOR APPROVAL OF THE CONTRACTING
OFFICER. FOR ADDITIONAL INFORMATION, REFER TO THE SPECIFICATIONS.

WHERE PRACTICAL, ANY FIELD WELD MAY BE CHANGED TO A SHOP WELD AT THE
CONTRACTOR’S OPTION AND UPON APPROVAL OF THE CONTRACTING OFFICER.

UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL WELDING SHALL BE CONTINUOUS FILLET WELDS.
MINIMUM SIZE OF FILLET WELDS SHALL BE 7/10 OF THE STEEL PLATE THICKNESS
OF THE THICKER PART JOINED BUT SHALL NOT EXCEED THE THICKNESS OF THE
THINNER PART JOINED.

THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT FOR APPROVAL DRAWINGS AND DESIGN
CALCULATIONS FOR ANY ALTERNATE DETAILS AND MEMBER SPLICES.

STEEL DECK AND SIDING NOTES

/.

70.

77.

72.

73

74.

[ PROFILATI STRUTTURALL, LE FPIASTRE £ LE ASTE DOVRANNO ESSERE IN ACCIAIO
NIPO 5355, CORRISPONDENTI ALLA UNI EN10025, CON UNA TENSIONE MINIMA DI
SNERVAMENTO (Rs) DI 360 MPa

TUTTI | BULLONI DI ANCORAGGIO DOVRANNO ESSERE FABBRICAT] CON ACCIAIO
CONFORME ALLA UNI 3740. LA CLASSE DEI BULLONI DI ANCORAGGIO DOVRA
ESSERE COME INDICATA SUI DISEGNL. 1L MATERIALE DEI BULLONI DI ANCORAGGIO
NON DOVRA ESSERE INFERIORE AL GRADO 4.6.

| FISSAGG! DI COLLEGAMENTO DOVRANNO ESSERE RISPONDENTI ALLA UNI EN 14399,
D.M. 14.01.2008.

| COLLEGAMENTI DOVRANNO ESSERE PROGETTATI IN ACCORDO CON IL D.M.
14.01.2008 £ LA CNR=UNI 10071, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO SULLE PIANIE.
| COLLEGAMENTI PER TAGLIO DOVRANNO ESSERE PROGETIATI PER SOSTENERE,
COME MINIMO, LA FORZA INDICATA.

TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE DA SALDATORI QUALIFICATT IN

ACCORDO CON LA UNI 287—1. LA FORZA DELLELETTRODO DI SALDATURA DEVE
ESSERE DI 480 MFPA

£ PROIBITA LA GIUNZIONE IN OFFICINA O IN CANTIERE DI ELEMENTI IN ACCIAIO
STRUTTURALE AD ECCEZIONE DI COME E~ INDICATO SUI DISEGNI, PERMESSO NELLE

SPECIFICHE E/0 APPROVATO NELLA SOTTOMISSIONE, E COME SPECIFICATAMENTE
APPROVATO SUI DISEGNT DI CANTIERE  PRIMA DELLA COSTRUZIONE.

NON DOVRANNO ESSERE PERMESS! FORI O INTAGL! NELLACCIAIO STRUTTURALE,

PER TUBAZIONI, CANALI, CONDOTTI ETC. SENZA L APPROVAZIONE DELL UFFICIALE
CONTRAENTE.

I FORI DEI BULLONI NON DOVRANNO ESSERE TAGLIATI O ALLARGATI CON TAGLIO A
FIAMMA IN CANTIERE

LA BOIACCA PER LE PIASTRE PORTANTI DOVRA ESSERE ANTIRITIRO, LA BOWACCA
NON METALLICA COME SPECIFICATO. MISCELARE £ POSARE IN OPERA IN ACCORDO

CON LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL PRODUTTORE. SPINGERE NELLA POSIZIONE COSI’
DA FORNIRE UN CONTATTO TOTALE TRA LA FPIASTRA DI BASE £ LE FONDAZIONI. LA
BOIACCA DEVE AVERE RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA DI S5MFPa

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTI | COLLEGAMENTI IMBULLONATI DOVRANNO
ESSERE MINIMO DUE BULLONI AD ALTA RESISTENZA DI 20MM DI DIAMETRO.

LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI IN - ACCIAIO STRUTTURALE O LA MODIFICA DE]
PARTICOLARI, O ENTRAMBE, POTRA™ ESSERE FATTA SOLO CON LA PREVENTIVA

APPROVAZIONE DELL UFFICIALE CONTRAENTE, PER ULTERIOR! INFORMAZION,
RIFERIRS! ALLE SPECIFICHE.

DOVE PRATICO, QUALSIASI SALDATURA IN CANTIERE PUO ESSERE CAMBIATA CON
UNA SALDATURA IN OFFICINA A DISCREZIONE DELL APPALTATORE E DOPO
APPROVAZIONE DELL UFFICIALE CONTRAENTE

SENON ALTRIMENTI INDICATO, TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CONTINUE
A CORDONE DANGOLO. LA DIMENSIONE MINIMA DEVE ESSERE 7/10 DELLO
SPESSORE DELLA PIASTRA DI ACCIAIO DELLA PARTE SALDATA PIU SPESSA MA NON
SUPERARE LA PARTE SALDATA PIU SOTTILE

LAPPALTATORE DOVRA SOTTOMETTERE PER L APPROVAZIONE | DISEGNI £ | CALCOLI
DI PROGETIO PER OGNI ELEMENTO £ GIUNZIONE ALTERNATIVO

NOTE IMPALCATO IN ACCIAIO

1.

ROOF DECK AND SIDING SHALL BE GALVANIZED STEEL CONFORMING TO UNI EN
10162 WITH A MINIMUM YIELD STRENGTH OF 280 MPA. PROFILE SHALL BE AS5,
55mm DEEP WITH t = 1.0mm AND Iyy = 66.38cm*/m.

ROOF DECK SHALL BE FASTENED TO THE SUPPORTING STRUCTURE WITH
#14 STAINLESS STEEL SCREWS AND WASHERS AT EACH FLANGE.

SIDE LAP CONNECTIONS SHALL BE MADE WITH SCREWS AT 300 SPACING.
FASTEN DISCONTINUOUS SIDE OF ROOF DECK AND SIDING TO SUPPORTING
STRUCTURE WITH SCREWS AT 300 SPACING.

RIDGE PLATES, VALLEY PLATES AND MISCELLANEOUS STEEL DECK ACCESSORIES
SHALL BE PROVIDED AND INSTALLED BY THE CONTRACTOR IN ACCORDANCE WITH THE
DECK MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS.

PERMANENT SUSPENDED LOADS SHALL NOT BE SUPPORTED BY STEEL ROOF DECK.

ELECTRICAL BONDING AND GROUNDING

/.

LIMPALCATO E | PANNELLI DOVRNNO ESSERE IN ACCIAIO ZINCATO CONFORME ALLA
UNI EN 10162 CON UNA TENSIONE MINIMA DI SNERVAMENTO DI 280 MPA. IL
PROFILO DELLIMPALCATO DEVE ESSERE A55, ALTEZZA 55mm CON t = 1.0mm E
I MIN = 66,38 cm?/m.

LIMPALCATO DELLA COPERTURA DEVE ESSERE FISSATO ALLA STRUTTURA DI
SUPPORTO CON VITI IN ACCIAIO INOX #6mm (NOTE: EQUIVALENTO TO #14) £
RONDELLE AD OGNI FLANGIA. LE CONNESSIONI LATERALI SARANNO  REALIZZATE CON
VITI POSTE ALLA DISTANZA DI 300 TRA | SUPPORII. FISSARE LE PARTI DISCONTINUE
DELLIMPALCATO ALLA STRUTTURA PORTANTE CON VIT] CON INTERASSE 300mm

PIATT] DI COLMO ED IMPLUVIO E VARI ACCESSORI PER L IMPALCATO METALLICO
DOVRANNO ESSERE FORNITI £ INSTALLATI DALL APPALTATORE IN ACCORDO CON LE
FACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE

CARICHI PERMANENTI SOSPESI NON DOVRANNO ESSERE SOSTENUTI DALL IMPALCATO

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE E
MESSA A TERRA

1.

ALL STEEL LOUVERS, VENTILATORS, DOORS AND FRAMES SHALL BE ELECTRICALLY
BONDED TO THE MAGAZINE REINFORCING CAGE.

ALL STRUCTURAL AND MISCELLANEOUS [TEMS EMBEDDED IN CONCRETE SHALL BE
ELECTRICALLY BONDED TO THE REINFORCING CAGE BY WIRE TIES.

THE REINFORCING CAGE SHALL BE MADE ELECTRICALLY CONTINUOUS BY WIRE TIES
AT A MINIMUM OF 1000mm ON CENTERS IN ANY DIRECTION.

ALL WALLS AND CONSTRUCTION JOINTS SHALL BE ELECTRICALLY BONDED. SEE THE
ELECTRICAL DRAWINGS FOR DETAILS.

7.

TUTTE LE GRIGLIE IN ACCIAIO, VENTILATORI, PORTONI £ TELAI DEVONO ESSERE
COLLEGATI ELETTRICAMENTE ALLA GABBIA DI ARMATURA DEL DEFPOSITO

TUTT] GLI ELEMENT] STRUTTURALI £ VARI ANNEGATI NEL CALCESTRUZZO DEVONO
ESSERE COLLEGATI ELETTRICAMENTE ALLA GABBIA DI ARMATURA CON GIUNZIONI

LA GABBIA DI ARMATURA DOVRA ESSERE REALIZZATA ELETTRICAMENTE CONTINUA
MEDIANTE  GIUNZIONT INSTALLATE AD UN FPASSO MINIMO DI 7000mm IN OGN/
DIREZIONE

TUTTT T MURE £ GIUNTI DI COSTRUZIONE  DOVRANNO ESSERE COLLEGAT]
ELETIRICAMENTE. VEDI DISEGNI ELETIRIC! PER PARTICOLARI

1.

10.

11.

12.

13.

THESE DOOR DRAWINGS HAVE BEEN APPROVED BY THE DDESB FOR
CONSTRUCTION. THERE SHALL BE NO DEVIATION FROM THESE DOOR DRAWINGS.
ANY REVISION AND OR CHANGES MUST BE REVIEWED AND APPROVED BY THE
CONTRACTING OFFICER AND MAY RESULT IN THE REVIEW AND APPROVAL BY THE
DDESB.

THE DOOR MANUFACTURER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE MANUFACTURING
OF SLIDING STEEL SECURITY DOORS, SUPPORTS, TROLLEY, TRENCH, PILASTER
POCKET AND OPERATING SYSTEMS AND SHALL FABRICATE THE DOOR FROM
START TO FINISH IN A CONTROLLED ENVIRONMENT GUARANTEEING QUALITY
CONTROL WITHIN SPECIFICATIONS AND TOLERANCES PROVIDED AND THE ABILITY
TO SHIP THE DOORS TO DESIRED LOCATION IN ONE COMPLETED PIECE WITHOUT
DAMAGE.

THE DOOR MANUFACTURER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE FABRICATION AND
INSTALLATION OF THE SLIDING STEEL SECURITY DOORS, SUPPORTS, TROLLEY,
TRENCH AND OPERATING SYSTEMS.

THE DOOR MANUFACTURER SHALL INSTALL THE DOOR PER THE DOOR
INSTALLATION GUIDELINES TO READY FOR THE INSTALLATION OF THE BOLTWORKS
LOCKING SYSTEM.

THE DOOR MANUFACTURER SHALL BE RESPONSIBLE FOR FIXING ANY DAMAGE IN
SHIPPING AND/OR INSTALLATION AND WHEN DOOR INSTALLATION IS COMPLETED
SHALL TOUCH UP ANY DEFICIENCIES IN THE PAINT COATING TO GUARANTEE THE
PROTECTION OF ALL METAL COMPONENTS FROM THE ELEMENTS.

THE ASSEMBLED DOOR SHALL BE FABRICATED TO WITHIN 8mm FLATNESS IN
EITHER DIRECTION.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

PLATES, ITEMS 1 AND 2 MAY BE SIZED DIFFERENTLY TO REDUCE THE NUMBER
OF SEAMS, 5 SEAMS MAXIMUM SHOWN. ALL SEAMS SHALL BE CENTERED OVER
VERTICAL STIFFENERS.

FINISH: TREAT ALL SURFACES TO RECEIVE PAINT. APPLY ONE COAT OF
POLYURETHANE BASED TOP COAT. MASK AREA WHERE NOTED FOR LOCK
RECEIVER TO BE WELDED TO DOOR AFTER INSTALLATION FROM TOP COAT.

DOOR AND MISCELLANEOUS METAL PAINT SPECIFICATION:
ALL PAINTING SHALL COMPLY WITH UFGS 09.97.13.27

SHOP PAINTING:  SSPC QP$
FIELD PAINTING:  SSP QP1 + QST1
COLOR: LIGHT GRAY

A. PREPARATION:
1. SLAG REMOVAL FROM ALL WELDING PRIOR TO CLEANING PER SP 0178
2. SOLVENT CLEAN TO SSPC SP1
3. BLAST CLEAN TO SSPC SP10

B. PAINT SYSTEM: SYSTEM DRY FILM THICKNESS TO BE 12 MILS MINIMUM
GALVANIZED METALS:
1. PRIMER: MPI 101
2. EPOXY INTERMEDIATE COAT: MPI 108

3. POLYURETHANE TOP COAT: MPI 72
NON—GALVANIZED METALS:
1. PRIMER: MPI 20

2. EPOXY INTERMEDIATE COAT: MPI 108
3. POLYURETHANE TOP COAT: MPI 72

1. SOLVENT CLEAN SURFACES TO BE COATED PRIOR TO ABRASIVE BLASTING
IN ACCORDANCE WITH SSPC—SP1.

2. DRY ABRASIVE BLAST TO NEAR WHITE FINISH IN ACCORDANCE WITH
SSPC—SP10. BLAST PROFILE SHALL BE 1-3 MILS TOOTH HEIGHT,

3. PRIMER COAT: ABRASION RESISTANT INORGANIC ZINC SILICATE PRIMER
(3-5 MILS). SSPC PAINT 20, TYPE IC, LEVEL 1, WITH AT LEAST 85%
ZINC IN DRY FILM.

4. INTERMEDIATE COAT: HIGH SOLIDS EPOXY COATING (3-5 MILS). MPI
#108

5. TOP COAT: HIGH SOLIDS POLYURETHANE COATING (3-5 MILS). MPI #72

6. TOTAL COATING DRY FILM THICKNESS (DFT): 12 MILS ALL SURFACES OF
ALL DOOR COMPONENTS SHALL BE SOLVENT CLEANED, DRY ABRASIVE
BLASTED, AND ZINC RICH PRIMER COATED. PRIOR TO FULLY ASSEMBLING
OR FABRICATING DOOR, CLEAN AND PRIMER SURFACES THAT WILL
BECOME INACCESSIBLE AFTER DOOR IS FULLY ASSEMBLED. EPOXY
INTERMEDIATE AND TOP COATS NEED ONLY BE APPLIED TO THE
EXTERIOR SURFACES OF THE FULLY ASSEMBLED DOOR.

C. PORTIONS OF STEEL TO BE WELDED SHALL BE PAINTED AFTER WELDING.

WEIGHT: DOOR: 14,900kg (32,800 Ibs). DOOR MANUFACTURER TO VERIFY DOOR
WEIGHT, CENTER OF GRAVITY, AND TROLLEY HANGER SUPPORT OFFSET.

NAVFAC EXWC TO REVIEW SHOP DRAWINGS.

IF IN DOUBT, ASK. QUESTIONS CAN BE REFERRED TO NAVFAC EXWC DOD LOCK
PROGRAM AND SECURITY ENGINEERING DIVISION, CODE CI8, PHYSICAL SECURITY
TECHNOLOGY.

REFER TO STRUCTURAL STEEL FRAMING NOTES FOR MORE INFORMATION.

/.

10.

17.

12.

13.

QUESTI DISEGNI DEI PORTONI SONO STATI APPROVATI DAL DDESE PER LA
COSTRUZIONE. NON CI DEVONO ESSERE MODIFICHE A QUESTI DISEGN]. OGNI

REVISIONE £/0 MODIFICA DEVONO ESSERE REVISIONATE £ APPROVATE DALL'UFFICIALE
CONTRAENTE E TALE PROCEDIMENTO PUO COMPORTARE LA REVISIONE E
L APPROVAZIONE DA PARTE DEL DDESB.

JL COSTRUTTORE DEL PORTONE £ RESPONSABILE PER LA PRODUZIONE DI PORTONI
SCORREVOLI DI SICUREZZA IN ACCIAIO, SUPFORTI, CARRELLI, TRINCEA, TASCA

PILASTRO £ SISTEMI DI FUNZIONAMENTO £ DEVE FABBRICARE LA PORTA DALL INIZIO
ALLA FINE IN UN AMBIENTE CONTROLLATO PER GARANTIRE /L CONTROLLO DI QUALITA
ALLINTERNO DELLE SPECIFICHE E TOLLERANZE PREVISTE E LA CAPACITA DI SPEDIRE
LE PORTE ALLA LOCALITA DESIDERATA IN UN UNICO PEZZO SENZA DANMI.

IL PRODUTIORE DEL PORTONE DEVE ESSERE RESPONSABILE DELLA COSTRUZIONE £
INSTALLAZIONE DEI PORTONI SCORREVOL! DI SICUREZZA IN ACCIAIO, SUPPORTI,
CARRELLI. TRINCEA £ MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE

L PRODUTTORE DEL PORTONE DEVE INSTALLARE L PORTONE SECONDO LE LINEE
GUIDA DI INSTALLAZIONE PER ESSERE PRONTO ALLINSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI
CHIUSURA A CHIAVISTELLO

L PRODUTIORE DEL PORTONE DEVE ESSERE RESPONSAGILE PER LA RIPARAZIONE DI
QUALSIAST DANNO DA TRASPORTO E/0 INSTALLAZIONE E QUANDO L INSTALLAZIONE

DEL PORTONE E' COMPLETATA DEVE RITOCCARE OGNI DANNO ALLA VERNICIATURA
FPER GARANTIRE LA PROTEZIONE DI TUTI] | COMPONENTI METALLICI DAGL] EVENTI
ATMOSFERICI

IL PORTONE ASSEMBLATO DEVE ESSERE REALIZZATO CON UNA PLANARITA ENTRO GL/
Smm IN ENTRAMBE LE DIREZION]

SE NON INDICATO DIVERSAMENTE TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETR/

PIASTRE, ARTICOLI 1 E 2 POSSONO ESSERE DIMENSIONATI DIFFERENTEMENTE PER
RIDURRE IL NUMERO DEI PUNTI DI SALDATURA, 5 PUNTI MASSIMO MOSTRATI. TUTTI |
PUNTI DI SALDATURA DEVONO ESSERE CENTRATI SOPRA | RINFORZI VERTICAL

FINITURA: TRATIARE TUTTE LE SUPERFICI PER RICEVERE A VERNICIATURA.
APPLICARE UNA MANO DI RIVESTIMENTO FINALE A BASE POLIURETANICA. MASCHERARE
LA ZONE DOVE INDICATO PER [A SERRATURA DA SALDARE AL PORTONE DOFO

L APPLICAZIONE DELLA MANO DI FINITURA

SPECIFICHE VERNICE PORTONE £ VARIE PARTI IN METALLO

TUTTE LE VERNICI DOVRANNO RISPETIARE LE NORME UFGS 09.9/7.15.27
VERNICIATURA IN OFFICINA: SSPC OP5
VERNICIATURA IN SITO: SSPOFT + QST
COLORE: GRIGIO CHIARO

A PREFPARAZIONE
1. RIMOZIONE DELLE SCORIE DA TUTTE LE SALDATURE PRIMA DI PULIRE COME
SPO1/8
2. PULIZIA CON SOLVENTE COME SSPC SP1T
3. SABBIATURA COME SSPC SPT0

B. VERNICE: LO SPESSORE DELLO STRATO ASCIUTTO 12 MILS MINIMO METALLO
ZINCATO:

. PRIMER: MPI 107

2. MANO INTERMEDIA EPOSSIDICA: MPI 108

3. MANO FINALE POLIURETANICA: MPI /72
METALLO NON ZINCATO:

I. PRIMER: MPI 21

2. MANO INTERMEDIA EPOSSIDICA: MPI 108

3. MANO FINALE POLIURETANICA: MPI /72

1. PULIZIA A SOLVENTE DELLE SUPERFICI DA VERNICIARE PRIMA DI
SABBIATURA ABRASIVA IN ACCORDO CON SSPC—SF].

2. SABBIATURA ABRASIVA A SECCO FINO A SUPERFICIE QUASI BIANCA IN
ACCORDO CON SSPC—SFP10. IL PROFILO DELLA SABBIATURA DEVE
ESSERE ALTO 1-3 MILS.

3. MANO FRIMER: SILICATO DI ZINCO INORGANICO RESISTENTE ALLE

ABRASIONI (3—=5 MILS). SSPC VERNICE 20, TIPO IC, LIVELLO 1, CON

ALMENO 857 DI ZINCO IN STRATO ASCIUTTO.

MANO INTERMEDIA: RIVESTIMENTO EPOSSIDICO (3-5 MILS). MPI #108
MANO DI FINITURA: RIVESTIMENTO POLYURETANICO (3—=5 MILS). MPl #72
6. SPESSORE TOTALE STRATI DI RIVESTIMENTO (DFT). 12 MILS SU TUTTE

LE SUPERFICI DI TUTTI | COMPONENT] DEL PORTONE DEVONO ESSERE
PULITI A SOLVENTE, SABBIATI A SECCO E RICOPERTI CON PRIMER RICCO
DI ZINCO. PRIMA DI ASSEMBLARE INTERAMENTE O COSTRUIRE IL
FPORTONE, PULIRE £ APPLICARE IL PRIMER SULLE SUPERFICI CHE
DIVENTERANNO INACCESSIBILI DOPO CHE IL PORTONE VERRA
INTERAMENTE ASSEMBLATO. LO STRATO INTERMEDIO EPOSSIDICO £ LO
STRATO FINALE POLIURETANICO DEVONO ESSERE APPLICAT] SOLO SULLE
SUPERFICI ESTERNE DEL FPORTONE INTERAMENTE ASSEMBLATO.

C. PARTI DI ACCIAIO DA SALDARE SARANNO VERNICIATI DOPO LA SALDATURA.

SIEN

PESO: PORTONE: 14.900 Kg (32.800 Ibs). IL PRODUTTORE DEL PORTONE DEVE
VERIFICARE IL PESO DEL PORTONE, IL CENIRO GRAVITAZIONALE E | SUFPFPORT]
CARRELLI.

DISEGNI DI OFFICINA DA ESSERE REVISIONATI DAL NAVFAC EXWC

NEL DUBBIO, CHIEDERE. LE DOMANDE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL NAVFAC
EXWC DOD LOCK PROGRAM AND SECURITY ENGINEERING DIVISION, CODICE C18,
TECNOLOGIA SICUREZZA FISICA

RIFERIRST ALLE NOTE CARFPENTERIA ACCIAIO PER ULTERIOR] INFORMAZIONI

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI
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SPECIAL INSPECTION NOTES

NOTE ISPEZIONI SPECIALI

1.

PROVIDE SPECIAL INSPECTIONS FOR THE FOLLOWING [TEMS AS NOTED:

A.

FABRICATORS, EXCEPT WHEN FABRICATOR MAINTAINS ONGOING INSPECTIONS BY AN
APPROVED INDEPENDENT INSPECTION OR QUALITY CONTROL AGENCY.

STEEL CONSTRUCTION

CONCRETE CONSTRUCTION

. CONCRETE AND STEEL CONSTRUCTION: TESTS' CERTIFICATIONS ON UTILIZED

MATERIALS DURING CONSTRUCTION PROVIDED BY OFFICIAL TEST [TALIAN
LABORATORIES INCLUDING OTHER CERTIFICATION AND PROOFS AS REQUIRED
AT CAP. 11.2 AND 11.3 OF THE CONSTRUCTION TECHNICAL NORMS

(DM 14 JANUARY 2008)

STRUCTURAL STATIC TEST CERTIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH ART.67 OF
DPR DATED 6 JUNE 2001

ELECTRICAL CONSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH NFPA 780 AND
DoD 6055.09-M, V2.E4.3

2. INCLUDE THE SPECIAL INSPECTIONS REQUIREMENTS IN THE CONTRACTOR’S QUALITY
CONTROL PLAN.

CONSTRUCTION PROCEDURES AND
SAFETY REQUIREMENTS

1.

THE CONTRACT STRUCTURAL DRAWINGS REPRESENT THE FINISHED STRUCTURE. THEY
DO NOT INDICATE THE MEANS OR METHOD OF CONSTRUCTION. PROVIDE ALL
MEASURES NECESSARY TO PROTECT THE STRUCTURE, WORKMEN OR OTHER PERSONS
DURING CONSTRUCTION. SUCH MEASURES SHALL INCLUDE, BUT NOT BE LIMITED TO,
BRACING, SHORING FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT, SHORING FOR THE BUILDING,
FORMS, SCAFFOLDING, PLANKING, SAFETY NETS, ETC.

ENGAGE PROPERLY QUALIFIED PERSONS TO DETERMINE WHERE AND HOW TEMPORARY
PRECAUTIONARY MEASURES SHALL BE USED AND INSPECT SAME IN FIELD.
OBSERVATION VISITS BY THE STRUCTURAL ENGINEER'S FIELD REPRESENTATIVE SHALL
NOT INCLUDE INSPECTION OF THE ABOVE ITEMS.

SUPERVISE AND DIRECT THE WORK SO AS TO MAINTAIN SOLE RESPONSIBILITY FOR
COORDINATING THE WORK OF ALL TRADES AND THE CHECKING OF ALL DIMENSIONS.
ALL DISCREPANCIES SHALL BE CALLED TO THE ATTENTION OF THE CONTRACTING
OFFICER AND SHALL BE RESOLVED BEFORE PROCEEDING WITH THE WORK.

COMPLY WITH ALL APPLICABLE LOCALITY LAWS AND REGULATIONS ADOPTED
PURSUANT THERETO.

CONSTRUCTION LOADS INCLUDING MATERIALS SHALL NOT EXCEED THE DESIGN LIVE
LOAD. PROVIDE ADEQUATE SHORING, RESHORING AND/OR BRACING WHERE REQUIRED.

/.

PROWEDERE ISPEZIONI SPECIALI PER | SEGUENTI ARTICOLI COME  INDICATO:

A

PRODUTIORI, ECCETIO QUANDO Il PRODUTIORE MANTIENE ISPEZION] PERIODICHE

DA PARTE DI UNAGENZIA INDIPENDENTE DI ISPEZIONE O DI CONTROLLO DI QUALITA.

COSTRUZIONI IN ACCIAIO
COSTRUZION! IN CALCESTRUZZ0

COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZ0 £ ACCIAIO: CERTIFICAZION! DELLE PROVE SUI
MATERIALD UTILIZZATI DURANTE LA COSTRUZIONE FORNITE DA UN LABORATORIO
UFFICIALE TTALIANO INCLUSE ALTRE CERTIFICAZION] £ PROVE COME RICHIESTO AL

CAP. 11.2 £ 11.3 DELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI (D.M. 14 GENNAIO
2008)

CERTIFICAZIONI PROVE STATICHE IN ACCORDO CON ARI. 67 DEL D.P.R. DEL 6
GIUGNO 2001

INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN ACCORDO CON LA NORMA NFFPA /80 E Dol
6055.09-M, V2.£4.3

INCLUDERE | REQUISIT] DELLE ISPEZIONI SPECIALI NEL PIANO DI CONTROLLO QUALITA
DELL APPALTATORE.

PROCEDURE COSTRUTTIVE E
REQUISITI DI SICUREZZA

7.

I DISEGNI STRUTTURALI DI CONTRATTO RAPPRESENTIANO LA STRUTTURA FINITA. £SS]
NON INDICANO | MEZZ] O | METOD! DI COSTRUZIONE. PROWEDERE A TUTIE LE
MISURE NECESSARIE PER PROTEGGERE LA SIRUTTURA, | LAVORATORI O ALTRE
FPERSONE DURANTE LA COSTRUZIONE. TALI MISURE DEVONO INCLUDERE, MA NON
SOLO, CONTROVENTATURE, PUNTELLAMENT] FPER APPARECCHIATURE DI COSTRUZIONE,
PUNTELIAMENT] PER LA COSTRUZIONE, CASSEFORME, PONTEGGI, TAVOLATO, RETI DI
PROTEZIONE, ECC.

IMPIEGARE PERSONALE PROPRIAMENTE QUALIFICATO PER DETERMINARE DOVE £ COME
UTILIZZARE MISURE TEMPORANEE PRECAUZIONALL ED ISPEZIONARE LE STESSE IN
CANTIERE. VISITE OSSERVATIVE DA PARTE DEL RAPPRESENIANTE IN CANTIERE

DELLINGEGNERE STRUTTURALE NON DEVE INCLUDERE LISPEZIONE DI TALI MISURE.

SUPERVISIONARE £ DIRIGERE IL LAVORO IN MODO DA MANTENERE [A SOLA
RESPONSABILITA PER Il COORDINAMENTO DI TUTTE LE LAVORAZIONI E LA VERIFICA DI
TUTTE LE DIMENSIONL TUTTE LE DISCREPANZE DEVONO ESSERE PORTATE
ALLATTENZIONE DELL UFFICIALE CONTRAENTE E DEVONO ESSERE RISOLTE PRIMA DI
FROCEDERE CON IL LAVORO

RISPETTARE TUTTE LE LEGGI £ MORME LOCALI APPLICABILI EMANATE A RIGUARDO.
| CARICHI DA COSTRUZIONE INCLUST | MATERIALI DEVONO NON SUPERARE 1L

SOVRACCARICO DI PROGETTO. PREVEDERE ADEGUATI PUNTELLAMENTI, CONTRO
PUNTELLAMENTI £ CONTROVENTATURE DOVE RICHIESTO.

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS
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LEGENDA ABBREVIAZIONI
REINFORCING STEEL DN SLOPE DIRECTION AB ANCHOR BOLT £ EXPANSION JOINT NTS NOT TO SCALE VP TYPICAL -
S PL| CE TABLE DIREZIONE PENDENZA BULLONE DI ANCORAGGIO GIUNTO DI ESPANSIONE NON IN SCALA TIPICO
ABOVE FINISHED UNLESS OTHERWISE
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BORDO IMPALCATO BORDO IMPALCATO BORDO IMPALCATO BORDO IMPALCATO .
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SIM m (TIPICO) NOTE: £
| | A;/—BOO 300—27/ J;/—BOO 300—2/ J;,—BOO 300—27, CANOPY DECK AND SUPPORTING STRUCTURE %
S=502|5-502 / / / — / 7 / SHALL BE HOT—DIP GALVANIZED AND PAINTED.

FASTENERS SHALL BE GALVANIZED.

SYM

CHANNEL PURLIN (TYP)
NOTA:

ARCARECCIO (TIPICO) LIMPALCATO DELLA PENSILINA E LA STRUTTURA D
SUPPORTO DEVONO ESSERE ZINCATI A CALDO E

F) LAN _ C AN O F)Y S U P PO RT B E AM S VERNICIATI. | FISSAGG! DEVONO ESSERE ZINCATI.
PIANTA - TRAVI DI SUPPORTO DELLA PENSILINA

SCALE: 1:100
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TYPE Il RAIL SUPPORT BEAM TYPE | RAIL SUPPORT BEAM TYPE Il RAIL SUPPORT BEAM TYPE | RAIL SUPPORT BEAM TYPE Il RAIL SUPPORT BEAM TYPE | RAIL SUPPORT BEAM
o5 SPACES AT 1360 = 6800 1200 7 SPACES AT 1200 = 8400 , 2800 S5 SPACES AT 1360 = 6800 1200 7 SPACES AT 1200 = 8400 2800 o5 SPACES AT 1360 = 6800 1200 7 SPACES AT 1200 = 8400
TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO | 7 TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO | TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO Il TRAVE DI SUPPORTO BINARIO TIPO |
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\ \ \ \ \ \
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i i i
AN S S S N N AN N N A e - AR N N R
CLARK*NEXSENCGHZ2MHILL C
\/\ \/\ \/\ N OTE: A JOINT VENTURE
DOOR RAIL SUPPORT BEAMS AND BASE PLATES
- SHALL BE HOT-DIP GALVANIZED AND PAINTED AFTER e
FABRICATION. ANCHOR RODS SHALL BE GALVANIZED. APPROVED
NOTA: ‘ /2,5 B@ﬁ—
LE TRAVI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEL BINARIO DEL 2
PORTONE DEVONO ESSERE ZINCATI A CALDO E VERNICIATI FOR_COMMANDER NAVFAC 2172014
DOPO LA PRODUZIONE. GLI ANCORAGG! DEVONO ESSERE Ry
PLAN - DOOR RAIL SUPPORT BEAMS ZNOAT! APPROVED BY ERIC
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SCALA: " 1:100 SMEfDE;AS lDRWLTSyEU [ JES
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PROFILO D/ PROFILO DI BORDO CONTROVENTO ARCARECCIO I 3
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SHOWN. MIRROR LAYOUT ABOUT S R L 1 THIS SHEET (TYP) DOPO LINSTALLAZIONE PER CZD N T
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COLLEGAMENTO, VEDI S
T ANGLE (TYP) PARTICOLARE TIPICO SU SECTION ELEVATION (Lﬁ'? CZ) =P
SCHEMA TIPICO DEL TELAIO ANGOLARE FACCIA SEE PLAN QUESTA TAVOLA (TIPICO =z o=
MOSTRATO. SCHEMA SPECULARE SULLA DELL ANGOLARE e SEAIONE PROSPENTD 03 — |= |5
LINEA DI RIFERIMENTO A CONDIZIOM! SIMiL! (TPIC0) RO PN 20 ! = = =
DETAIL DETAIL TYPICAL CONNECTION ANGLE FOR GIRTS AND PURLINS L8y S &
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FACE OF PARAPET——— FACE OF WALL FACE OF WALL .
FACCIA DEL PARAPETIO FACCIA DELLA FACCIA DELLA S
PARETE /\ PARETE /_\
NOTE #5 m | A2 . . A2 '
_— S—-503[S-503 S—-503[S-503 S—503[S-503
NOTA N°5
o L
EL [6.76] 825 EL [6.76] EL [6.76]
8 " | | =2l =2l
EL [6.56] wp EL [6.56] EL [6.56]
e EL [6.40] _ — — || o ' o FL VARIES <
$EL 6 8]_ | ] — | P o Y o e b |
® e T B |
| EL [6.00] | | |
$ - — | N—50x50x8 (TYP)
\ \ _J |
m | TYPE Il RAIL | 5 TYPE | RAL |
S—-503[S-503 | 1 . . SUPPORT BEAM, S—-503(S-503 | 1 SUPPORT BEAM. | -
\ SEE C2/S-504. \ SEE C1/S-504. \ &
EL [5.35] | % TRAVE TIPO If DI EL [5.35] | % TRAVE TIPO 1 DI _ EL_[5‘4O]$ EL [5.35] | ] 2
& - = } SUPPORTO BINARIO, &— —— — } SUPPORTO BINARIO, H— — - Imy °
| VED C2/5-504 | VED C1/5-504 | 2
\ \ / <
\
NOTE #5 ——— H3 NOTE #5 —=| M | A3 TP NOTE #5 —
NOTA 5 | f - HEAVY DUTY TROLLEY NOTA 5 | f ; ? 5730315-503 NOTA '5 |
| M AND DOOR HANGERS | M |
| [ DESIGNED FOR 4x DOOR | oL T3 }
aae] | | WEIGHT SIZED TO CENTER a0 € | | ~ EL [4. ]d} o] 8 | |
EL [4.40] LF’%L ) DOOR IN OPENING EL [4.40] 9, LF’%L ‘ EL [4.40] Oy |
$ - | CARRELLO PER IMPIEGO $ B | $ -~ b -
PESANTE PROGETTATO PER
DIMENSIONATO AL CENTRO
CL DOOR RAIL ‘ PORTONE NELL APERTURA CL DOOR RAIL— S—5031S-503
CC PORTA £ CC PORTA £
CL BINARIO CL BINARIO
/D1  SEZIONE /D2\ SEZIONE /D4  SEZIONE /D5 SEZIONE
S-502|S-503 SCALE: 1:20 S-502|S-503 SCALE: 1:20 S-502|S-503 SCALE: 1:20 5-503|S-503 SCALE: 1:20
SCALA: 1:20 SCALA: 1:20 SCALA: 1:20 SCALA: 1:20
—— 40 MAX
25 CHAMFER (TYP) —
SWUSSO DA 25 (TFICO) |
CAULK FLASHING IN REGLET .
CALAFATARE LA SCOSSALINA
NELLA MODANATURA 0| Z
YA\ | _ CLARKeNEXSENCHZ2MHILL
METAL FLASH'NG PI_ 1 2X25OX5OO (I_SV) A JOINT VENTURE
SCOSSALINA METALLICA 200 LWETAHDE(DB) S(TDL]SSXWO LONG
A/E INFO
METAL ROOFING T’ PIASTRA 12X250X500 (LSV) APPROVED
150 CHANNEL PURLIN CON (3) PERNI 616 X 150
e COPERTURA METALLICA R 7 /2, , B@ﬁ?—aﬁ/_
METAL ROOFING qg FOR COMMANDER NAVFAC 5/;7/”//
COPERTURA METALLICA NEOPRENE CLOSURE ACTVTY
e / CHUSURR N NEOPREVE 9 [PPROVED BY ERIC
CHIUSURA IN 7 - I_\|\‘ S sansrAcToRY 0 oA 5,/31/2016
NEOPRENE | CHANNEL PURLIN S L(l DEsBAS  [orwSMS  [erkJES
| ARCARECCIO :I I - T PH/OM LT/KU
\ WP BRANCH MANAGER K
| PL— 12x250x250 oesion DRecTor  R.B. FITCH, Il P.E.
FAVE FLASHING | — CONNECTION ANGLE, -~ _ WTH (2) 816 x150 LONG o ST
SCOSSALINA- GRONDA \ _ SEE TYPICAL DETAIL ON S o <] >
\ HEADED STUDS z Z|=
| | SHEET S-502 (TYP) 20 , I 3=
CONNECTION ANGLE | o 4 PIUSTRA 12X250X250 =
; ‘ \ ANGOLARE DI COLLEGAMENTO, A CON (2) PERNI 216 X 150 g > -
SEE TYPICAL DETAIL ON / NI VEDI PARTICOLARE TIPICO SU o 6 > DI LUNGHEZZA © E =
SHEET S—=502 (TYP)J‘ 4 L/”Y TAVOLA S-502 (TIPICO) TYP :l% 2 6 i / Z 5 § <S‘ N
(1)
ANGOLARE DI COLLEGAMENTO, /] \ >@—V—<WP 0 N o \ e 3 SES|™
VED! PARTICOLARE TIPICO A 6 N L ¢ :I B 2 < I B
SU TAVOLA $-502 (TIPICO) | - - o e 7 N b o )
| | e 4 S | 42 a)
\ | \ ol o |
CHANNEL GIRT | Mr20 ~ ~ | ~ | g 2l & 22 2, A=
PROFILO DI BORDO | | | | A 25 = ==
| s e [ St - %IA N s el ———— . 30 LL E§
METAL SIDING | Y 3 o :| S O Q) _
PANNELLO METALLICO } I ~N e i /| 3 é Z |z %
| \ ANGLE (TYP) ANGLE (TYP) 0 ANGLE L] oc g &
| \/ ANGOLARE (TIPICO) ANGOLARE (TIPICO) \q/\ ANGOLARE A \/\ . Z IC—) 2 o
o =l—
6 HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE Pz CD E E
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE Ll 'é':-' U) @) 8
DETAIL DETAIL DETAIL I r sl Z |5
AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARG DI . ; |: 'E O O E
/A1 PARTICOLARE A2\ PARTICOLARE /A3 PARTICOLARE AVER ACGERTATO"GHE E55A RSPETIA 1€ Nome  \o\ 22107/ =t =
S-503|S-503 SCALE: 1:5 S-503|S-503 SCALE: 1:5 S—503|S—503 SCALE: 1:5 N =2, =
SCALA: 1:5 SCALA™ 1:5 SCALA: 1:5 ] =
] B
NOTES /NOTE GRAPHIC SCALE /SCALA GRAFICA 5 :>‘( | =
'— —
\ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5m g ZE|<
ALL ANGLES TO BE 120x120x10, UNLESS OTHERWISE NOTED. 1. TUTTI GL) ANGOLAR] DEVONO ESSERE 120x120x10, SE- NON INDICATO 5. 18 GAGE x40 DEEP FACTORY FINISHED HI-RIB METAL ROOFING AND 5. PANNELLI DI COPERTURA E LATERALI CORRUGATI DA 18 GAGE x40 DI PROFONDITA. 15 2 4]o A
DIVERSAMENTE SIDING. FASTEN TO CHANNELS WITH #14 STAINLESS STEEL SCREWS FISSARE EI PROFILI CON N° 14 VITI £ RONDELLE IN ACCIAIO INOX AD OGNI ’ 0 0.5 10 15 9.0 % g é
' SCANALATURA (MINIMO 5 PER PANNELLO). UTILIZZARE NASTRO BUTILICO PER : : : Um A
2. ALL PURLINS AND GIRTS TO BE UPN10D, FASTENED TO ANGLES 2. TUTTI GLI ARCARECCI £ | PROFILI DI BORDO SARANNO UPN100, FISSATI AGLI AND WASHERS AT EACH VALLEY (MINIMUM 5 PER PANEL). Ry S / 1:20 e — -_°l=
WITH (1) ¢16 BOLT EACH END, UNLESS OTHERWISE NOTED. ANGOLARI CON (1) BULLONE 216 AD OGN ESTREMITA SE NON DIVERSAMENTE USE 6mm BUTYL TAPE TO SEAL LAPS. scas  AS SHOWN
FOUL THREADS AFTER INSTALLATION. INDICATO. DANNEGGIARE LA FILETTATURA DOPO L INSTALLAZIONE. 6. COLLEGARE | BULLONI DI ANCORAGGIO Al FERRI DI ARMATURA. VEDI DISEGMI FPROJECT NO- 1335558
6. BOND ANCHOR BOLTS TO REINFORCING STEEL. SEE ELECTRICAL ELETTRICI PER PARTICOLAR! COLLEGAMENT! EQUIPOTENZIALI DELL ARMATURA CONSTR. CONTR. NO.
3. FOR SUPPORT BRACKET DETAILS, SEE SHEET S-504. 3. PER PARTICOLAR! MENSOLE DI SUPPORTO, VED! TAVOLA S~504 DRAWINGS FOR REINFORCING STEEL BONDING REQUIREMENTS. N62470-T6-R-6012
NAVFAC DRAWING NO.
4 THE DOOR MUST BE INSTALLED PLUMB FOR SMOOTH OPERATION. 4, gﬁ?ﬁg{@% DEVE ESSERE INSTALLATO A PIOMBO PER UNA MOVIMENTAZIONE 2174049406 _
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1 | 2 3 4 5

DOOR OPERATOR NOTES / NOTE MECCANISMO PORTONE

APPR

1. DOOR OPERATOR FOR OPENING AND CLOSING THE DOOR IS SHOWN FOR 1. I MECCANISMO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PORTONE E’ MOSTRATO SOLO Al FINI DELLA 11. AUTO WINDING WEATHER PROOF AND RETRACTABLE REEL #70mm COPPER MINING CABLE 11. BOBINA RETRATTILE £ AUTO AWOLGENTE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE DI CAVO PER MINIERA IN RAME
REPRESENTATION ONLY. RAPPRESENTAZIONE. (EXTRA FLEX|BLE). CABLE SHALL BE CAD—WELDED TO STEEL DOOR FOR DOOR 870 (EXTRA FLESSIBILE). Il CAVO DEVE ESSERE FISSATO AL PORTONE PER LA MESSA A TERRA CON »
f CROUNDING. REEL SHALL BE MOUNTED UNDER OPERATOR CONTROL PANEL AND AS SALDATURA ESOTERMICA. LA BOBINA DEVE ESSERE INSTALLATA SOTTO Il QUADRO DI CONTROLLO PIU VICING <
2. Il PRODUTTORE DEL MECCANISMO DOVRA’ COORDINARSI CON Il PRODUTTORE DEL PORTONE PER POSSIBILE ALLA PARETE DEL DEPOSITO SENZA OSTRUIRE I FUNZIONAMENTO DELLA BOBINA E DEL
2. DOOR OPERATOR MANUFACTURE SHALL COORDINATE WITH DOOR MANUFACTURER TO ASSICURARE CHE JL MECCANISMO ED Il PORTONE SIANO COMPATIBILI. CLOSE TO MAGAZINE WALL AS POSSIBLE WITHOUT OBSTRUCTING REEL OPERATION AND PORTONE. PROVWEDERE LA FERRAMENTA DI SUPPORTO £ MONTAGGIO DELLA BOBINA COME RICHIESTO PER
ENSURE THAT THE OPERATOR AND DOOR ARE COMPATIBLE. DOOR OPERATION. PROVIDE REEL SUPPORTING AND MOUNTING HARDWARE AS REQUIRED LINSTALLAZIONE DELLA BOBINA RICIDA £ FUNZIONANTE
3. PROCEDURE MANUALI DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI IN CASO DI INTERRUZIONE DI POTENZA Al FOR RIGID AND OPERABLE REEL INSTALLATION.
3. A MEANS OF MANUAL OPERATION SHALL BE MADE AVAILABLE IF POWER IS LOST TO THE MECCANISMO. 12. | COMANDI DELLE PORTE SI TROVANO NEGLI SCHEMI ELETIRICI E DEVONO INCLUDERE UN PULSANTE
OPERATOR. L IO DOV OV 1 PORTONE AD A VO D 4 ke T P T, L 12. THE DOOR CONTROLS ARE LOCATED IN THE ELECTRICAL DRAWINGS AND SHALL INCLUDE VERDE PER L%\PERTURA, UN TASTO GIALLO PER LA CHIUSURA ED UN PULSANTE ROSSO PER 1O STOP. E
. ’ : : : A GREEN BUTTON FOR OPEN, YELLOW BUTTON FOR CLOSE AND RED BUTTON FOR STOP. 1L MECCANISMO DOVRA™ ESSERE IN GRADO DI FERMARE LA PORTA IN MOVIMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
4 DOOR OPERATOR SHALL MOVE DOOR AT A SPEED OF 4 TO 5.5 METERS PER MINUTE. MASSIMA VELOCITA'  DEL PORTONE NON DOVRA' SUPERARE LE RACCOMANDAZION! DFL PRODUTTORE. DOOR OPERATOR SHALL BE ABLE TO STOP DOOR FROM MOVING AT ANY TIME. ;
MAXIMUM SPEED OF DOOR SHALL NOT EXCEED DOOR OPERATOR AND DOOR 5 I MOTORE DOVRA'  FUNZIONARE NORMALMENTE A NON PIO DEL 75 PER CENTO DELLA CAPACITA . éﬁ@% 7755@%% @3@%0%? M@%@@”fﬁ“é@%%N?*E% ?Uﬁ/z/%;g/wfg %@i%@g@%m
MANUFACTURE’S RECOMMENDATIONS.  NOMINALE, 13. DOOR MANUFACTURER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DOOR, AND ALL RELATED OPERATIVO DEL PORTONE. ’
, ) HARDWARE, TROLLEY, TROLLEY SUPPORT, DOOR MOTOR AND OPERATION SYSTEM NEEDED Il PRODUTTORE SARA’ RESPONSABILE DI TUTTI | CALCOLI PER /L PORTONE E DEL SOSTEGNO DEL
5. MOTOR SHALL OPERATE NORMALLY AT NO MORE THAN 75 PERCENT OF RATED CAPACITY. 6. IL MOTORE DOVRA™ RAGGIUNGERE LA VELOCITA™ OPERATIVA GRADUALMENTE. TO OPERATE THE DOOR. THE DOOR MANUFACTURER SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL CARRELLO E DOVRA® FORNIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PER LA REVISIONE F PER L APPROVAZIONE DA
ENGINEERING CALCULATIONS FOR SUCH DOOR AND SUPPORTING TROLLEY SYSTEM AND FARTE DEL GOVERNO.
6. MOTOR SHALL BE VARIABLE SPEED THAT WILL RAMP UP TO FULL OPERATING SPEED. 7. L SISTEMA COMPLETO DI APERTURA PORTONE (MOTORE, TRASMISSIONE INGRANAGGI, CATENA £TC) DEVE SHALL SUBMIT ALL DESIGN FOR REVIEW AND APPROVAL BY THE GOVERNMENT.

ESSERE PROGETTATO / VALUTATO PER ESTERNO TENENDO IN  CONSIDERAZIONE SPECIFICHE CONDIZION

AMBIENTALI COME L'ESPOSIZIONE ALLA CORROSIONE.
7. COMPLETE DOOR OPERATOR SYSTEM (MOTOR, DRIVE GEARS, CHAIN ETC) SHALL BE

DESIGNED/RATED FOR OUTDOOR USE TAKING INTO CONSIDERATION SITE SPECIFIC 8. FINECORSA — TIPO: AZIONATO MECCANICAMENTE. IL FINE CORSA FERMERA PORTA ALLA FINE DELLA CORSA I
ENVIRONMENTAL CONDITIONS SUCH AS EXPOSURE TO CORROSIVE ENVIRONMENTS. (POSIZIONE APERTA £ CHIUSA). )
8. LIMIT SWITCHES — TYPE: MECHANICALLY ACTUATED. LIMIT SWITCH SHALL STOP DOOR AT 9. PER ULTERIORI INDICAZIONI FARE RIFERIMENTO AL UFGS 41 22 23.19 (MONORAIL SPINTA) E %

END OF TRAVEL (OPEN AND CLOSED POS|T|ONS). MIL—HDBK—1013-1011 (ISTRUZIONI PER PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DI PORTONI PER MAGAZZINO).

10. Il PRODUTIORE DE] PORTONI DOVRA™ PROGETTARE CARRELLI E GANCI HEAVY DUTY PER UNA CAPACITA
9. REFER TO UFGS 41 22 23.19 (MONORAIL HOISTS) AND MIL—HDBK—1013—11 MINIMA NOMINALE, OLTRE Al REQUISITI DEI RIFERIMENT] NELLA NOTA #9.

(INSTRUCTION FOR PLANNING AND DESIGN OF HIGH SECURITY MAGAZINE DOOR
CONSTRUCTION PROJECTS) FOR ADDITIONAL GUIDANCE.

SYM

10. DOOR MANUFACTURER SHALL DESIGN HEAVY DUTY TROLLEYS AND HANGERS FOR
MINIMUM RATED CAPACITY, IN ADDITION TO REQUIREMENTS OF THE REFERENCES IN

NOTE #9.
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VENTILATORS 1. ALL WORK SHALL BE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE GOVERNMENT I TUTTO I LAVORO DOVRA® ESSERE REALIZZATO IN CONFORMITA ALLE VIGENT
RULES, REGULATIONS AND LAWS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE CURRENT REGOLE GOVERNATIVE, REGOLAMENT! £ LEGG), INCLUSE, MA NON ESCLUSE, THE 2
VENTILATORI/ EDITIONS OF THE INTERNATIONAL BUILDING CODE AND THE INTERNATIONAL CURRENT EDITIONS OF THE INTERNATIONAL BUILDING CODE AND THE INTERNATIONAL
MECHANICAL CODE. MECHANICAL CODF.
MARK LOCATION/SERVICE TYPE
2. COORDINATE WORK WITH OTHER TRADES TO AVOID CONFLICTS AND ENSURE THAT 2 COORDINATE LAVORO CON ALTRI LAVORAZIONI PER EVITARE CONFLITTI £ GARANTIRE
SIMBOLO | LOCALIZZAZIONE /SERVIZIO [1PO
/ THERE IS ADEQUATE SPACE FOR THE WORK. CHE VI SIA SPAZIO SUFFICIENTE PER Il LAVORO,
STAINLESS STEEL GRAVITY F
MUNITION 16LO0/ | GRAVITY VENTILATOR | VENTILATOR FABRICATED AS SHOWN 3. IT IS THE INTENTION OF THE PLANS TO PROVIDE A COMPLETE AND WORKING 3 £ INTENZIONE DEI PIANI FORNIRE UN SERVIZIO COMPLETO E FUNZIONALE DEL
VR VENTILATION (REL”‘:F) IN PLAN OR APPROVED EQUAL SYSTEM. PROVIDE ALL ITEMS AND WORK REQU|RED FOR SUCH AN INSTALLATION SISTEMA. FORNIRE TUTTI Gl ELEMENT] E 1AVOR! RICHIEST] PER L’ INSTALLAZIONE
IGLOO MUNITION, VENTILATORE A VENTILATORE IN ACCIAO INOX A GRAVITA WHETHER SHOWN OR MENTIONED SPECIFICALLY OR NOT. SIA SPECIFICATAMENTE MENZIONATA O MENO
VENTILAZIONE GRAVITA® COME MOSTRATO IN PANIA O EGUALE
MECHANICAL FEATURES INCLUDING PIPING, VENTILATORS, ETC. MANICOTTI PER TUTTE LE CARATIERISTICHE MECCANICHE COMPRESE TUTTE LE
STAINLESS STEEL GRAVITY TUBAZIONI, VENTILATORI, ECC.
MUNITION 16LO0/ | GRAVITY VENTILATOR | VENTILATOR FABRICATED AS SHOWN 5. EQUIPMENT CONFIGURATION, DIMENSIONS, PIPING AND DUCT CONNECTIONS MAY VARY
Qv VENTILATION (|NTAKE) IN PLAN OR APPROVED EQUAL WITH MANUFACTURERS AND MAY DIFFER FROM THAT SHOWN ON THE DRAWINGS. 5. LA CONFIGURAZIONE DELILE ATTREZ7A TURE, s D/MENS/ON/, LE TUBAZIONI F |F
1GLOO MUNITION, VENTILATORE A VENTILATORE IN ACCINO INOX A GRAVITA' THE CONTRACTOR SHALL VERIFY THE DIMENSIONS AND DETAILS OF PROPOSED CONNESSIONI DELLE CANALIZZAZION! POTREBBERO VARIARE A SECONDA DEI
VENTILAZIONE ?gég/srj)’ i%%%%wm IN PIANTA O EGUALE EQUIPMENT TO ENSURE PROPER FIT AND OPERATION OF ALL SYSTEM COMPONENTS. PRODUTTOR! £ POTREBBERO DIFFERIRE DA QUELLO MOSTRATO SUI DISEGNI. —
6. DIAGRAMMATIC LOCATIONS SHOWN ON DRAWINGS ARE APPROXIMATE ONLY AND %%?Z%%g ffofﬁsﬁf%@ééﬁwﬁ%ﬂf%ﬁ AZ EP fi;%?ﬁmpiug 2
SUBJECT TO MODIFICATION FOR PROPER INSTALLATION AND FIT. AVOID ! 2
INTERFERENCE WITH FEATURES OF OTHER TRADES. FUNZIONAMENTO DI TUTTI | COMPONENT! DELL MPIANTO. i
7 ALL MATERIALS AND EQUIPMENT INSTALLED SHALL BE NEW AND IN PERFECT 6. LE POSIZION SCHEMATICHE INDICATE SU DISEGN SONO SOLO APPROSSIMATIVE £ ;
CONDITION, AND OF THE HIGHEST QUALITY. SOGGETIE A MODIFICHE PER UN CORRETIO INSERIMENTO ED UNINSTALLAZIONE.
EVITARE INTERFERENZE CON LE FUNZIONI DI ALTRE LAVORAZION),
8. ALL UNITS OF MEASURE ARE IN METRIC.
— 7 TUTT | MATERIALI E LE ATIREZZATURE INSTALLATE DOVRANNO ESSERE NUOVI ED IN
j — 9. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS INDICATED OTHERWISE. PERFETTE CONDIZIONS, £ DELLA MIGLIORE QUALITA’
§ m 8 TUTTE LE UNITA’ DI MISURA SONO IN METR),
' T A2
S I T 0010 9. TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SE NON ALTRIMENT! INDICATO.
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VENT ASSEMBLY NOTES NOTE PER SISTEMA DI VENTILAZIONE 419 SST NUTS AND BOLT
1. DESIGN AND CONSTRUCT VENTILATOR TO PROVIDE NATURAL AIRFLOW TO PREVENT 1. PROGETTARE E COSTRUIRE L'ESTRATTORE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELL'ARIA LENGTH TO SUIT (TYP)
EXCESSIVE BUILD-UP OF HUMIDITY OVER AMBIENT CONDITIONS THAT COULD CAUSE NATURALE PER PREVENIRE L’ ECCESSIVO ACCUMULO DI UMIDITA NELL'AMBIENTE CHE 750 DAD] £ BULLONI 212 IN ACCIAIO INOX. 5
THE MAGAZINE CONTENTS TO RUST. VENTILATOR SHALL HAVE FLAME ARRESTING POTREBBE CAUSARE RUGGINE NEI MATERIALI STOCCATL. IL VENTILATORE DOVRA’ DI LUNGHEZZA OPPORTUNA (TIPICO)
CAPABILITY TO PREVENT OUTSIDE FIRES (FLAMES) FROM ENTERING THE STORAGE SSERT DOTATO DI ARRESTO DI FIAMMA PER PREVENIRE LEVENTUALE 50750 VENTILATOR. HOOD
gE@SElTTYHE%%H AEHEEN\(/)ETNE'E(EUFREVDENJ\'/LE@JOTF;ES';,fPLEL EEEBRS(';GNED S0 THAT PROPAGAZIONE DELLINCENDIO DALLESTERNO ALUINTERNO DEL MAGAZZINO 400x150 STAINLESS STEEL (FAE)S(RIC TE USING i SST PLATE
: ATTRAVERSO IL FORO. L'ESTRATTORE DOVRA’ ESSERE PROGETTATO IN MODO CHE GRILL WITH STAINLESS BEND 10 FORM HOOD AND WELD CdRNERS)
5 VENTILATOR SHALL BE WEATHERPROOF LE BARRE DI SICUREZZA NON SIANO RICHIESTE SULL’APERTURA DEL TUBO. STEEL INSECT SCREEN F
| | (TYP OF 4, ONE EACH SDE) —— /e Iy - y ABBRICARE CON 5 Wil PUSTRA I ACCIO
3. VENTILATOR SHALL BE DESIGNED FOR LOADS SHOWN ON SHEET S—001. 2. LESTRATTORE DOVRA" RESISTERE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. gg/NGUZAA N%éfg%ﬁm INOX 400x150 \ 3 INOX PIEGARE A FORMARE UNA CAPPA
il K E SALDARE ANGOL/)
4 FIRE DAMPER SHALL BE CONSTRUCTED OF THE SAME MATERIAL AS THE VENTILATOR. 3. IL VENTILATORE DEVE ESSERE PROGETTATO PER | CARICHI MOSTRATI SU S-001. (TIPICA D1 4, UNA PER LATO) 7 o 3 §00x500 VENTILATOR BODY
PROVIDE FUSIBLE LINK ATTACHED TO A SPRING LOADED DAMPER. FUSIBLE LINK TO | Z 2 o / X
HAVE TEMPERATURE RATING OF 68.3 DEGREES CELSIUS (C). DAMPER SHALL 4. LA SERRANDA TAGLIOFUOCO DOVRA' ESSERE COSTRUITA CON GLI STESSI MATERIALI VENTILATOR BOTTOM PLATE 4 < (FABRICATE USING 5mm SST PLATE)
COMPLETELY CLOSE THE OPENING AUTOMATICALLY IN CASE OF FIRE. DELL'ESTRATTORE. FORNIRE UN FUSIBILE COLLEGATO A UN MOLLA DAMPER. IL SEE DETALL A3/5.902 ’ CORPO DEL VENTILATORE 500x500
FUSIBILE DOVRA'™ AVERE UN SENSORE DI TEMPERATURA DI 68,3 GRADI CELSIUS (C). \ 0 = Q@ﬁi@%jﬁ/ﬁ%ﬁﬁ?ﬁ% PISTRA N
5. PROVIDE INSECT SCREENS AND FRAMES OF SAME MATERIAL AS VENTILATOR. LA SERRANDA DOVRA™ CHIUDERE IN AUTOMATICO L'APERTURA IN CASO DI INCENDIO. PIASTRA INFERIORE DELL ESTRATIORE, N — 4
FRAMES SHALL BE ATTACHED IN A MANNER THAT WILL PERMIT EASY REMOVAL FOR VEDERE. PARTICOLARE A3/5-902 400x400 REDUCER
ACCESS AND CLEANING. 5. FORNIRE RETI ANTINSETTO E TELAI DELLO STESSO MATERIALE DELL'ESTRATTORE. TYP \ i /(FABR|CATE USING 6mm SST PLATE) _
| TELAI DOVRANNO ESSERE FISSATI IN MANIERA TALE DA PERMETTE UN FACILE ) 3
6. PLATE AND SHEET: UNI EN 100888-2. STAINLESS STEEL. SMONTAGGID PER ACCESSO E PULIZIA. " // %gg%% jo0 £
o Q
3 O \ ACCIAIO INOX DA 6 MILLIMETR) i
/. PIPE: UNFEN 10216—5. SEAMLESS. 6. PIATTO E LAMINA: UNI EN 100888-2. ACCIAIO INOX. N 0 0 drrn 300 0D PIPE
8. PIPE FITTINGS: UNI EN 10253-3. STAINLESS STEEL WITH BUTT WELD. . _ FUSIBLE LINK/ STAINLESS STEEL I I ’ TUBO DIAMETRO ESTERNG: 500 i
7. TUBAZIONE: UNI EN 10216-5. SENZA INTERRUZIONI. SRAIDED WRE CABLE 10 HOLD L%i/ = \\L\%J [ERCY
9. FLANGES: UNI EN 1092-1. STAINLESS STEEL, FORGED, WELD NECK, RAISED FACE 8 RACCORDI UNI EN 10253—3. ACCIAIO INOX CON SALDATURE DI TESTA. THE FIRE DAMPER IN THE "OPEN" / N
AND CONCENTRIC SERRATED FINISH. POSITION. INSTALLED OUTSIDE / \
9. FLANGE: UNI EN 1092—1. ACCIAIO INOXL, FORGIATO, . THE FIRE DAMPER USING - G L
10. GASKETS:UNI EN 1514—2. SPIRAL WOUND, FILLED WITH CHLORIDE ION—FREE FABRICATED BRACKET/ EXTENDED /<—~ - S -
NON—-ASBESTOS MATERIALS, CORROSION—RESISTANT STEEL, COMPATIBLE WITH THE OUARNIZIONI: UNI EN 1514—2. AVVOLTE A SPIRALE, RIEMPITE CON CLORURO NON AND BENT DAMPER SHAFT. \ /
PROVIDED FLANGES, WITH CENTERING PROVISIONS. CONTENENTE AMIANTO E ION—FREE, ACCIAIO RESISTENTE ALLA CORROSIONE, CATENA FUSIBILE/ CAVO INTRECCIATO IN \\ Y, FIRE DAMPER POSITION INDICATOR
COMPATIBILI CON LE FLANGE FORNITE ,PREVEDENDOLA CENTRATURA. ALCIAD TER TERERE LA SERRARDA N 7 FLAGS ATTACHED TO PIVOT/EXTENDED
11. BOLTING, NUTS AND WASHERS:UNI EN 14399-3. HEAVY HEX HEAD BOLTS OR BOLT 10. BOLTING, NUTS AND WASHERS:UNI EN 14399—3. HEAVY HEX HEAD BOLTS OR BOLT &IASGTLA%EX%OHJ%RTODSEE‘LOANESEFS)RPAENNDA S - SHAFT OF BUTTERFLY FIRE DAMPER.
STUDS, HEAVY HEX HEAD NUTS AND WASHERS. STUDS, HEAVY HEX HEAD NUTS AND WASHERS, TAGLIAFLUOCO USANDO UN SUPPORTO , 11T 1 8 , "OPEN FLAG” PAINTED WHITE "UP" —
ADEGUATO INSTALLATO FUORI DELLA ' JERERENpEY am" SESpnESI : FIRE DAMPER IN OPEN POSITION
12. ANTI-GALL/ANTI-SIEZE LUBRICANTS AND COMPOUNDS:PROVIDE ON THREADS OF 11, LUBRIFICANTI ANTI=GALL / ANTI=GRIPPAGGIO E COMPOSTI: FORNIRE SU SERRANDA ~ USANDO = "CLOSED FLAG" PAINTED RED "UP” -
STAINLESS STEEL FASTENERS. FILETTATURE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX. o [ FIRE DAMPER IN CLOSE POSITION
. - BANDIERE DELL'INDICATORE POSIZIONE SERRANDA
13. STEEL SHAPES AND MISCELLANEOUS METAL:UNI EN 10088-2. STAINLESS STEEL. 19 ELEMENTI IN ACCIAIO E METALLI VARI:UNI EN 10088=2. ACCIAID INOX. FIRE DAMPER: BODY MATERIAL =\ TAGLIAFUOCO FISSATE AL PERNO/ALBERO
SQQELERBESHBAOLOL %DE SSSF>TF€|E|(§ELOADED =1k ESTESO DELLA SERRANDA TAGLIAFUOCO A
14. PROVIDE NONCONDUCTIVE SEPARATORS TO PREVENT GALVANIC ACTION AND , - FARFALLA, )
CORROSION BETHEEN, DISSIMILAR METALS 13. FORNIRE SEPARATORI NON CONDUTTIVI PER PREVENIRE L'AZIONE GALVANICA E LA (CLOSE) BUTTERFLY WITH =E PANDIERA APERTA” DIPINTA. BIANCO —
CORROSIONE TRA METALLI DIVERSI, NEOPRENE OR TEFLON SEAL S SERRANDA IN POSIZIONE APERTA
: - 8 ™ "BANDIERA CHIUSA” DIPINTA ROSSO — SERRANDA
15. PROVIDE PETROLATUM TAPE WRAP COATING SYSTEM AND PRIMER ON EXTERIOR OF 14 FORNIRE NASTRO DI RIVESTIMENTO IN PETROLATO E PRIMER SULLA PARTE ESTERNA SERRANDA TAGLIAFUOCO: 1L MATERIALE SARA > N POSIZIONE CHILSA
ALL BURIED METAL [TEMS UP TO 150mm ABOVE GRADE FOR CORROSION DI TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI INTERRATI FINO A 150 mm SOPRA TERRA PER ALLRID O LI D o TR B OSNENG
PROTECTION. TAPE SHALL HAVE AN AVERAGE THICKNESS OF AT LEAST 1mm AND TUBO PARI A 00, LA SERRANDA DOVIA <
AN AVERAGE WEIGHT OF AT LEAST 1.2 KILOGRAMS PER SQUARE METER rT“A'”gE LA PROTEZIONE ANTICORROSIVA. IL NASTRO DOVRA’ AVERE UNO SPESSORE MEDIO DI ESSERE MOLLA (CLOSE) FARFALLA CON
SHALL BE RESISTANT TO ACIDS. ALKALIES. SALTS AND WATER ' ALMENO MM ED UN PESO MEDIO DI ALMENO 1.2 CHILOGRAMMI PER METRO GUARNIZIONE DI NEOPRENE O TEFLON,
’ ’ ‘ QUADRATO. IL NASTRO DOVRA' ESSERE RESISTENTE AGLI ACIDI, AGLI AGENT
ALCALINI, Al SALI ED ALL’ACQUA. DETAIL
CLARKeNEXSENCHZ2IVIHILL
/C3\_ PARTICOLARE C
S-902(S-902 NOT TO_SCALE
A/E INFO
APPROVED
7= = T
S
10 FOR COMMANDER NAVFAC 5/;7/2#//
/ﬂ ACTIVITY
——_ APPROVED BY ERIC
-~ | ™~ PAULANTONIO VIA EMAIL
/ \ sasfACToRY 10 DATE - 5/31/2016
/ \ pesBAS  [orwSMS [cHkJES
P/ LT/KU
( \ @ BRANCH MANAGER R_eK
| $-902|S-902 #12 WEDGE EXPANSION veoon orecror RB. FTCH, Il P.E.
\ / ANCHOR (TYP OF 4) ;RE PROZEET\ON>_ LR
=z Z —
N s NE
ANCORAGGIO (TIP. DI 4 Or— |-
— — e o2 5|2
T (Y w0 wemeo e o= @
ACCIAIO INOX 8OX80X8 (TIP.) Z == L]
[t egegystep g e g e N 2 < — B
v — METAL FLASHING . r 1 ~—— VENTILATOR BOTTOM PLATE- &
PIPE SLEEVE . | SCOSSALINA” METALLICA 212 SSTNUT AND BOLT ; : [0000.0000.0.0)] : 500x500x6 SST PLATE 99 8 N
(2 ExcH 506 i 1OOQOOQOOQQ! | Vel 10 Savsee revuers E :
? //— TAPE WRAP COATING ALL AROUND. DADI £ BULLONI 212 IN ACCIAIO 4 . | | | | PIASTRA DI FONDO DEL g = O wn N
e SEE NOTE #15 THIS SHEET. INOX (DUE PER OGNI LATO) . | :OOOOOOOOOO: | VENTILATORE 500X500X6 IN ACCIAIO > % = |4 =
3 4 NASTRO DI RIVESTIMENTO INTORNO. . » L OOOOOOOOOO! INOX_SALDATA $O w S
’ VEDI NOTA N5 SU QUESTA TAVOLA. INTAKE / RELIEF S b 1 AL RIDUTTORE QUADRATO 25 ol
SEALANT AL AROUND VENTILATOR PIPE o 4 QOO 2 2 C-
S B—— o TUBO DI VENTILAZIONE 4 : IOOOOOOQQOOI : X E C |mo
N l | SIGILLANTE SU TUTTO Il PERIMETRO PER ESTRAZIONE/IMMISSIONE 4 |OOOOOOQQOO| RIDUTTORE  400x400 T O ==
. | ] i 2| £ 3.
. i L SST 75412 SUPPORT 19000000000k S n (2 |-
| o5 . e 1 QOOOQOOQQO s Hows a7 5 ¢ oy 9 =
o ! —~— 300 OD SST PIPE BARRA PIATTA DI SUPPORTO I LOOOOOOQQOO /| I L - @ ==
257 TUBO DIAMETRO ESTERNO IN ACCIAD INOX 75X12. | _| 2 ~ =
. 300 IN ACCIND INOX FISSARE IN BASE AL TUBO. x L=|) . = al
STRAP BAND. 2Zpl  Z
PULL TIGHT. EDGE OF ROOF —= ic‘;é e D
FASCIA DI FISSAGGIO. L Yl oo
TIRARE. STRETTO. PL— 300 OD x10 THICK WITH PO R T °Z 8| =
(8) 96 HOLES (EVENLY SPACED) ] B
FOR WATER DRAINAGE E 22 A
PIASTRA — DIAMETRO ESTERNO 300 X710 é E :;((
DI SPESSORE CON Q O
(8) 06 FORI (EQUIDISTANTI) PER IL scae: NONE
DETAIL INTAKE/ RELIEF PIPE SUPPORT DETAIL VENTILATOR BOTTOM PLATE DETAIL  soume seveveo e seer occnne e T
I | L | L L : : )
A1\ __PARTICOLARE A2\ PARTICOLARE SUPPORTO TUBO PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE A3\ PARTICOLARE PIASTRA INFERIORE DEL VENTILATORE ~ fiiaoes 2470 16-R-5012
S—-901/S-902 NOT TO SCALE S-901/S-902 NOT TO SCALE S—902[S-902 NOT TO SCALE AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI NAVFAC DRANING NO.
NON IN SCALA NON IN SCALA NON IN SCALA ﬁ\;ELENE%%%FEIT&T\;LICHE ESSA RISPETTA LE NORME 14049426
SHEET 47 oF 67



	S-001 GENERAL NOTES
	S-002 GENERAL NOTES
	S-003 GENERAL NOTES
	S-004 SPECIAL INSPECTIONS
	S-005 ABBREVIATIONS AND LEGEND
	S-101 FOUNDATION AND FLOOR PLAN
	S-102 ROOF FRAMING PLAN
	S-201 BUILDING ELEVATIONS
	S-202 BUILDING ELEVATIONS
	S-203 BUILDING SECTIONS
	S-301 WALL SECTIONS
	S-302 SECTIONS AND DETAILS
	S-501 TYPICAL SLAB AND WALL DETAILS
	S-502 CANOPY AND DOOR RAIL SUPPORT FRAMING PLANS
	S-503 CANOPY SUPPORT DETAILS
	S-504 DOOR RAIL SUPPORT BEAM DETAILS
	S-601 CONCRETE WALL REINFORCING
	S-602 CONCRETE WALL REINFORCING
	S-603 CONCRETE FOOTING REINFORCING - BOTTOM
	S-604 CONCRETE FOOTING REINFORCING - TOP
	S-605 CONCRETE SLAB-ON-GRADE REINFORCING
	S-606 CONCRETE ROOF SLAB REINFORCING
	S-607 CONCRETE REINFORCING - HEADWALL AND COLUMN
	S-701 DOOR ISOMETRICS  NOTES AND SCHEDULES
	S-702 DOOR ELEVATIONS AND DETAILS
	S-703 DOOR ELEVATIONS AND DETAILS
	S-704 DOOR SECTIONS AND DETAILS
	S-705 DOOR PANEL ELEVATIONS AND DETAILS
	S-706 PILASTER AND TRENCH DETAILS
	S-707 DOOR TRENCH COVER DETAILS
	S-708 DOOR GUIDE DETAILS
	S-709 DOOR ELEVATION AND OPERATOR NOTES
	S-801 STRUCTURAL SITE DETAILS
	S-901 VENT ASSEMBLY PLAN AND SECTIONS
	S-902 VENT ASSEMBLY DETAILS

		2016-06-23T14:43:23-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:42-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:43-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:44-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:44-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:45-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:46-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:47-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:48-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:49-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:50-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:50-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:51-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:52-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:53-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:54-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:55-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:56-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:57-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:57-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:58-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:43:59-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:00-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:01-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:02-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:03-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:05-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:06-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:07-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:08-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:09-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:09-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:11-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:12-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:13-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:44:43-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:06-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:07-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:09-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:10-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:11-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:12-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:13-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:14-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:16-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:17-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:18-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:19-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:21-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:22-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:23-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:24-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:25-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:27-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:28-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:30-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:31-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:32-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:34-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:36-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:37-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:38-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:40-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:41-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:43-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:44-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:45-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:47-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:48-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-06-23T14:45:50-0400
	Brian Snyder
	I authorize this document.


		2016-07-18T09:43:17-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:37-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:38-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:38-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:39-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:40-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:40-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:41-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:42-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:42-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:43-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:44-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:44-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:45-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:45-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:46-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:47-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:47-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:48-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:49-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:49-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:50-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:51-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:52-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:52-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:53-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:54-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:55-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:55-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:56-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:57-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:57-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:58-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:59-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-07-18T09:43:59-0400
	Richart Kahler
	I, Richart Kahler, am signing this document to confirm that it has been reviewed.


		2016-08-17T13:56:43-0400


		2016-08-17T13:58:48-0400


		2016-08-17T13:59:29-0400


		2016-08-17T13:59:46-0400


		2016-08-17T14:00:01-0400


		2016-08-17T14:00:15-0400


		2016-08-17T14:00:33-0400


		2016-08-17T14:00:49-0400


		2016-08-17T14:01:07-0400


		2016-08-17T14:01:23-0400


		2016-08-17T14:01:38-0400


		2016-08-17T14:01:54-0400


		2016-08-17T14:02:19-0400


		2016-08-17T14:02:41-0400


		2016-08-17T14:02:59-0400


		2016-08-17T14:03:16-0400


		2016-08-17T14:03:32-0400


		2016-08-17T14:03:47-0400


		2016-08-17T14:04:07-0400


		2016-08-17T14:04:26-0400


		2016-08-17T14:04:46-0400


		2016-08-17T14:05:05-0400


		2016-08-17T14:05:26-0400


		2016-08-17T14:05:43-0400


		2016-08-17T14:06:03-0400


		2016-08-17T14:06:23-0400


		2016-08-17T14:06:42-0400


		2016-08-17T14:07:03-0400


		2016-08-17T14:07:22-0400


		2016-08-17T14:07:43-0400


		2016-08-17T14:08:03-0400


		2016-08-17T14:08:29-0400


		2016-08-17T14:08:47-0400


		2016-08-17T14:09:05-0400


		2016-08-17T14:09:23-0400


		2016-08-19T16:14:20-0400


		2016-08-19T16:14:44-0400


		2016-08-19T16:14:48-0400


		2016-08-19T16:14:52-0400


		2016-08-19T16:14:56-0400


		2016-08-19T16:15:01-0400


		2016-08-19T16:15:05-0400


		2016-08-19T16:15:10-0400


		2016-08-19T16:15:14-0400


		2016-08-19T16:15:19-0400


		2016-08-19T16:15:24-0400


		2016-08-19T16:15:26-0400


		2016-08-19T16:15:28-0400


		2016-08-19T16:15:31-0400


		2016-08-19T16:15:34-0400


		2016-08-19T16:15:37-0400


		2016-08-19T16:15:41-0400


		2016-08-19T16:15:46-0400


		2016-08-19T16:15:51-0400


		2016-08-19T16:15:55-0400


		2016-08-19T16:15:59-0400


		2016-08-19T16:16:03-0400


		2016-08-19T16:16:06-0400


		2016-08-19T16:16:09-0400


		2016-08-19T16:16:11-0400


		2016-08-19T16:16:12-0400


		2016-08-19T16:16:14-0400


		2016-08-19T16:16:16-0400


		2016-08-19T16:16:22-0400


		2016-08-19T16:16:27-0400


		2016-08-19T16:16:32-0400


		2016-08-19T16:16:38-0400


		2016-08-19T16:16:44-0400


		2016-08-19T16:16:50-0400


		2016-08-19T16:16:56-0400




