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ELECTRICAL LEGEND /LEGENDA ELETTRICA

SYMBOL DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

UNDERGROUND SECONDARY CIRCUIT, RUN IN CONDUIT, CONCRETE SWITCH IN IP 66 ENCLOSURE. MOUNT AT 1220mm AFF WITH RED
— Us — ENCASED (UON). C{> PILOT LIGHT WHERE INDICATED.

CIRCUITO SECONDARIO INTERRATO, ANNEGATO NEL CALCESTRUZZO (UON).

—— UT —— UNDERGROUND TELECOMMUNICATIONS. PROVIDE PULL WIRE.
CIRCUITO TELECOMUNICAZIONI. FORNIRE CAVO PILOTA.

UNDERGROUND GROUNDING CONDUCTOR,  70mm? (UON) BARE
S o — COPPER, DIRECT BURIED, MINIMUM OF 760mm BELOW GRADE.

CONDUTTORE DI TERRA INTERRATO, IN RAME NUDO 70mn? / (UON)
INTERRATO DIRETTAMENTE, 760mm MINIMO SOTTO L LIVELLO DEL TERRENO.

UNDERGROUND LIGHTING CIRCUIT, 2x6mm? + 1x6mm? GND/25mm
___ o, —— CONDUIT, UON.

CIRCUITO INTERRATO PER ILLUMINAZIONE, 2x6mnt / + 1x6mnf /T / 25mm
CONDOTTO, UON.

— 0g—— OVERHEAD CATENARY CONDUCTOR, 70mm” STEEL CABLE.
CONDUTTORE AEREQ PER CATENARIA, CAVO D'ACCIAIO 70 mm*

GALVANIZED STEEL POLE. SEE CATENARY MAST DETAIL ON SHEET
IZ] E-312.

PALO IN ACCIAIO ZINCATO. VEDI PARTICOLARI DELLA CATENARIA SU TAVOLA
£E=-312.

CONNECTION OF GROUNDING CONDUCTOR(S). TYPICAL FOR
UG /UNDERGROUND CONDUCTORS AND ABOVE GROUND CONDUCTORS.
UGN

. PROVIDE EXOTHERMAL TYPE CONNECTIONS UNLESS OTHERWISE
S S S — NOTED.

COLLEGAMENTO DI CONDUTTORE(1) DI TERRA. TIPICO PERCONDUTTOR! DI TERRA
INTERRATI E DI SUPERFICIE. FORNIRE CONNESSIONI DI TIPO ESOTERMICO SE
NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

Iil S SURGE PROTECTIVE DEVICE(SPD), TYPE AS INDICATED ON SHEET EP601.

DISPOSITVO DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI (SPD), DI TIPO COME
INDICATO SULLA TAVOLA EP601.

BRANCH CIRCUIT OR FEEDER WIRING IN CONDUIT, WITH
2—4mm? CONDUCTORS AND 1—4mm? GROUND IN 20mm
CONDUIT. CONDUIT LARGER THAN 20mm & WIRE LARGER THAN
4mm? SHALL BE AS INDICATED.

CIRCUITO DERIVATO O LINEA DI ALIMENTAZIONE IN TUBAZIONE, CON CONDUTTORI
2x4mm? E 1x4mm?T IN TUBO DA 20mm. TUBI PIU’ GRANDI DI 20mm E
CONDUTTORI PIU" GRANDI DI 4mm? DOVRANNO ESSERE COME INDICATO.

HOME RUN TO PANEL. PANEL AND CIRCUIT DESIGNATIONS AS

INDICATED. WHERE BRANCH CIRCUIT HOMERUNS ARE LABELED (SC),
THE BRANCH CIRCUIT NUMBER INDICATED HAS BEEN USED ON
MORE THAN ONE HOMERUN. INSTALL ONLY ONE CONDUCTOR PER
CIRCUIT BREAKER POLE WITHIN THE PANELBOARD ENCLOSURE.
SPLICES NECESSARY TO COMPLY WITH THIS REQUIREMENT SHALL
BE MADE IN A SEPARATE SPLICE BOX OUTSIDE OF THE

— = PANELBOARD ENCLOSURE.

PERCORSO FINO AL QUADRO. INDICAZIONE DEL QUADRO E DEL CIRCUITO COME
INDICATO. OVE | PERCORSI DEI CIRCUITI DERIVATI SONO ETICHETTATI (SC), IL

NUMERO INDICATO PER IL CIRCUITO DERIVATO E’ STATO USATO PER PIU" DI UN
PERCORSO. INSTALLARE SOLTANTO UN CONDUTTORE PER POLO DI INTERRUTTORE
ALLINTERNO DEL CONTENITORE DEL QUADRO. LE GIUNZIONI NECESSARIE PER
SODDISFARE QUESTE PRESCRIZIONI DOVRANNO ESSERE FATTIE IN UNA SCATOLA
SEPARATA DI DERIVAZIONE AL DI FUORI DEL CONTENITORE DEL QUADRO.

INDICATES CONDUIT RUN CONCEALED IN CEILING, WALL, OR FLOOR.

INDICA UN CIRCUITO NASCOSTO NEL CONTROSOFFITTO, NELLA PARETE O
PAVIMENTO.

/ CONDUIT SEAL FITTING FOR HAZARDOUS AREA.
TUBAZIONE CON DISPOSITIVI DI SIGILLO PER AREE PERICOLOSE.

PANELBOARD — 400Y/230V, 3@, +N+G, 5 WIRE, 50HZ. IP66
QUADRO ELETIRICO — 400Y/230V, 30, +N+G, 5 CONDUTIORI, 50HZ. IP66

TWO SINGLE 250V, 16A (1P, + N + G) "EU” STYLE RECEPTACLES
¥ MOUNTED IN IP65 BOX. MOUNT AT 1220mm AFF, UON.

DUE PRESE SINGOLE TIPO "EU” 250V, 16A (1P, + N + T) MONTATE IN
SCATOLA IP65. MONTARE A 1220mm DAL PAVIMENTO FINITO, UON.

JUNCTION BOX IN EXPLOSION PROOF HOUSING, TYPE ATEX 21, T6, UON
SCATOLA DI DERIVAZIONE A PROVA DI ESPLOSIONE, TIPO ATEX 21, T6, UON.
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INTERRUTORE IN CONTENITORE IP 66. MONTARE A 1220mm DAL PAVIMENTO
FINITO CON LAMPADA SPIA ROSSA OVE INDICATO.

LIGHTING CONTACTOR IN IP66 ENCLOSURE. SEE FLOOD/SITE
LIGHTING CONTROL DETAIL A4/E-314.

CONTATTORE LUCE IN CONTENITORE IP66. VEDDI PARTICOLARE A4/E-314 PER IL
COMANDO DEI PROIETTORI DELL ILLUMINAZIONE ESTERNA.

GROUND CONNECTION
COLLEGAMENTO A TERRA.

COPPER—CLAD STEEL GROUND, SEE GROUND ROD DETAIL
D4/E—-312.

DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO RAMATO, VEDI PARTICOLARE D4/E-312.

GROUND TEST WELL, SEE GROUND TEST WELL DETAIL A1/E-312.
POZZETTO DI TERRA PER PROVE, VEDI PARTICOLARE Al/E-312

LED IP66 EXPLOSION PROOF LUMINAIRE, TYPE ATEX 21, T6.
CORPO ILLUMINANTE A LED ANTIDEFLAGRANTE P66, TIPO ATEX 21, T6.

WALL MOUNTED LED LUMINAIRE, IP 66.
CORPO ILLUMINANTE A LED, A PARETE, IP6®.

POLE MOUNTED LED SITE LUMINAIRE, IP 66.
CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO A LED MONTATO SU PALO, IP66.

LIGHTING FIXTURE TYPE SYMBOL, SEE LIGHTING FIXTURE SCHEDULE
AND FIXTURE DETAILS ON SHEET E-314.

SIMBOLO PER TIPO DI CORPO ILLUMINANTE, VEDI TABELLA CORPI ILLUMINANTI E
FARTICOLARI DEGLI APPARECCHI SU TAVOLA E-314.

SINGLE POINT GROUND BAR (SPGB), SEE DETAIL ON SHEET E-312.
BARRA DI TERRA PER PUNTO SINGOLO, VEDI PARTICOLARE SU TAVOLA E-312.

LIMIT SWITCH, ATEX 21, T6.
FINE CORSA, ATEX21,T6.

MOTOR CONNECTION, ATEX 21, T6.
COLLEGAMENTO MOTORE, ATEX 21, T6.
MAGNETIC MOTOR CONTROLLER (FURNISHED WITH EQUIPMENT)

AVWIATORE MAGNETICO PER MOTORE (FORNITO CON L APPARECCHIATURA).
DISCONNECT SWITCH (FURNISHED WITH EQUIPMENT)

SEZIONATORE (FORNITO CON L APPARECCHIATURA).

MANHOLE OR HANDHOLE AS NOTED
CAMERETTA O POZZETTO COME DA NOTA.

PHOTOSENSOR, IP 65.
FOTOSENSORE, IP 65.

DUCTBANK SECTION LOOKING IN DIRECTION OF ARROWS. CONCRETE
ENCASE UNLESS OTHERWISE NOTED. HEAVY LINE INDICATES BOTTOM

OF DUCT. SEE DUCTBANK SECTIONS, DETAIL B4/ES501.

SEZIONE DEL CAVIDOTTO RIVOLTA IN DIREZIONE DELLA FRECCIA. INCASSARE NEL
CALCESTRUZZO SE NON ALTRIMENTI INDICATO. LA LINEA SPESSA INDICA LA PARTE

INFERIORE DEL CAVIDOTTO. VEDI LE SEZIONI DEL CAVIDOTTO, PARTICOLARE B4/ES501.

UNIDENTIFIED EXISTING CONDUCTOR (TYPICAL).

CAVIDOTTO ESISTENTE NON IDENTIFICATO (TIPICO).
SPARE DUCT (TYPICAL) — 100mm UON.

CAVIDOTTO LIBERO (TIPICO) — 100mm UON.

CABLE DESIGNATION (TYPICAL). DESCRIPTION PER
DUCT AND CABLE SCHEDULE, SHEET ES501.

8 0 o &

IDENTIFICAZIONE DEL CAVO. (TIPICO). DESCRIZIONE PER CAVIDOTTO
£ TABELLA CAVI, TAVOLA ES501.

ELEVATION DESIGNATOR.
QUOTA DI ELEVAZIONE

DEMOLITION NOTE
NOTA DI DEMOLIZIONE

CONSTRUCTION NOTE
NOTA DI COSTRUZIONE

NEW—TO—EXISTING DESIGNATION NOTE. (SEE LEGEND NOTE 1)
INDICAZIONE NOTA NUOVO—-VERSO—ESISTENTE (VEDI LEGENDA NOTA 1)

DETAIL/SECTION NUMBER

PARTICOLARE/NUMERO SEZIONE

m DETAIL/SECTION

E-101/E-101

3

‘ PARTICOLARE /SEZIONE

SHEET WHERE SHOWN
TAVOLA DOVE E' MOSTRATO

SHEET FROM WHERE DETAIL IS TAKEN

TAVOLA DOVE E™ PRESO Il PARTICOLARE

NUMBER OF CONDUCTORS

IN EACH CONDUIT CONDUIT SIZE(mm)

GENERAL NOTES /NOTE GENERALI

DIMENSIONE DELLA
TUBAZIONE (mm)

NUMERO DEI CONDUTTORI
IN OGNI' TUBAZIONE

|

(2) 4x95 + 1x70 GND/80

NUMBER OF
PARALLEL
CONDUITS GROUND
NUMERO DEI CONDUTTOR! TERRA

IN PARALLELO

CONDUCTOR SIZE
(SQ mm)

DIMENSIONE DEL CONDUTTORE (mm?)

CONDUIT AND CONDUCTOR CODE
CODICE DELLE TUBAZIONI E CONDUTTORI

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL ELECTRICAL WORK AND MATERIAL
IS NEW AND SHALL BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR

SE NON ALTRIMENTI INDICATO, TUTTI | MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE
NUOVI E FORNITI DALL APPALTATORE.

PROVIDE SURGE PROTECTION FOR CONDUCTORS ENTERING AND EXITING
THE MAGAZINE IN ACCORDANCE WITH NFPA 780. CONNECT SURGE
PROTECTION GROUNDING CONDUCTORS TO THE GROUND RING.

PREDISPORRE PROTEZIONE CONTIRO LE SOVRATENSIONI PER CONDUTIORI IN
ENTRATA ED IN USCITA DAL MAGAZZINO IN ACCORDO CON NFFA 780. COLLEGARE
I CONDUTTOR! DI TERRA DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

ALLANELLO DI TERRA.

CONDUIT ON THE INTERIOR AND EXTERIOR OF THE MAGAZINE, AND THE
LAST 15.2 METERS OF UNDERGROUND CONDUIT TO EACH MAGAZINE

SHALL BE GALVANIZED RIGID METAL CONDUIT (RMC).

LE TUBAZIONI ALLINTERNO ED ALL'ESTERNO DEL MAGAZZINO E GLI ULTIMI 15.2m
DEI TUBI INTERRATI PROVENIENTI DA CIASCUN MAGAZZINO DOVRANNO ESSERE IN
METALLO RIGIDO ZINCATO.

THE MAGAZINES ARE DETERMINED TO BE A HAZARDOUS (CLASSIFIED)
LOCATION, EQUIPMENT SHALL BE LISTED FOR THE POTENTIALLY

EXPLOSIVE ATMOSPHERE (ATEX 21, T6).

CLASSIFICATION ZONES FOR HAZARDOUS LOCATIONS (SEE E—101):
C0Z2 — AREA IN WHICH THE EMISSION OF EXPLOSIVES
SUBSTANCES IN ATMOSPHERE IN THE FORM OF DUST OR VAPOR
MAY OCCUR ONLY IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES AND FOR A
LIMITED TIME UNDER NORMAL OPERATION OF THE SYSTEM.

COZR — AREAS ADJACENT TO THE AO OPENINGS OF COZ2
ZONES. AREA EXTENDS VERTICALLY UP TO 1.5m ABOVE THE
OPENING AO, AND HORIZONTALLY FOR 3m IN ALL DIRECTIONS.

AQO — ANY OPENING TO THE MAGAZINE (DOOR OPENING AND
EXHAUST DUCT OPENINGS)

I MAGAZZINI SONO CLASSIFICATI COME LUOGHI PERICOLOSI, LE APPARECCHIATURE
DOVRANNO ESSERE MARCATE PER ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

(ATEX21, T6)
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PER LUOGH! PERICOLOSI (VEDI E~101):
C027 — AREA IN CUI L'EMISSIONE DI SOSTANZE ESPLOSIVE IN  ATMOSFERA

SOTTO FORMA DI POLVERE O VAPORE PUO" AWENIRE SOLO IN CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI E PER UN TEMPO LIMITATO NEL NORMALE FUNZIONAMENTO

DELL IMPIANTO.

COZR — ARFE ADIACENT! ALLE APERTURE AO DELLE ZONE COZ2. LAREA Sl
ESTENDE VERTICALMENTE FINO A 1.5m SOPRA L APERTURA A0 ED
ORIZZONTALMENTE PER 3m IN TUTIE LE DIREZIONI.

A0 — QUALSIASI APERTURA DEL MAGAZZINO (APERTURA DEI PORTONI £D
APERTURA DEI CONDOTTI DI ESTRAZIONE).

EQUIPMENT IN EITHER ZONE ABOVE SHALL MEET ATEX 21,16 EEx-D
REQUIREMENTS.

LE APPARECCHIATURE IN ENTRAMBE LE ZONE SOPRA DESCRITIE DOVRANNO
CONFORMARSI ALLE PRESCRIZIONI ATEX 21, T6 EEx—D.

CLASSIFICATION ZONES FOR LIGHTNING PROTECTION (SEE E—201):
LPOA — AREA AT RISK OF DIRECT IMPULSE CURRENTS
LPOB — AREA PROTECTED AGAINST LIGHTNING-DIRECT IMPACTS
LPZ1 — AREA PROTECTED BY SURGE CURRENT THROUGH SPD
AND SHIELDING

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PER PROTEZIONE CONTRO | FULMINI (VEDI E-201):
LPOA — AREA A RISCHIO DI CORRENT! IMPULSIVE DIRETTE
LPOB — AREA PROTETTA CONTRO LIMPATIO DIRETTO DEI FULMINI
LPOT — AREA PROTETTA DALLE SOVRACORRENTI MEDIANTE SPD E
SCHERMI.

CLASSIFICATION OF EXTERNAL ISOLATED LPS:

LPS CLASS 1 (LPL1) OBTAINED WITH POLES AND OVERHEAD
CONDUCTORS

POLE HEIGHT ABOVE GRADE: 16m

ROLLING SPHERE RADIUS: R=20m

PROTECTIVE CORNER ANGLE (a) RELATIVE TO POLE HEIGHT: 45°
PROTECTIVE DISTANCE AS A FUNCTION OF a: 16m
MINIMUM SEPARATION OF LPS TO STRUCTURE: s>2.14m

CLASSIFICAZIONE DEL LPS ISOLATO:

LPS CLASSE 1 (LPL1) OTTENUTO CON PALI E CONDUTTORI AEREI
ALTEZZA DEL PALO SOFRA IL PAVIMENTO: 16m

RAGGIO DELLA SFERA ROTOLANTE: R=20m

ANGOLO DI PROTEZIONE (a) RELATIVO ALL'ALTEZZA DEL PALO: 45°
DISTANZA DI PROTEZIONE IN FUNZIONE DI @ : 16m

SEPARAZIONE MINIMA DEL LPS DALLA STRUTTURA: s>2.14m

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM: ALL METAL PARTS TO INCLUDE, BUT
NOT LIMITED TO, REINFORCEMENT IN FLOORS, WALLS, ROOF, LOUVERS,
VENTILATORS, DOORS AND DOORFRAMES, INCLUDING ACROSS
EXPANSION AND ISOLATION JOINTS, SHALL BE MADE ELECTRICALLY
CONTINUOUS BY BONDING AT 1000mm INTERVALS.

IMPIANTO DI PROTEZIONE FULMINI: TUTTE LE PARTI METALLICHE SONO DA
INCLUDERE, MA NON LIMITARS! SOLO ALLE ARMATURE NEI PAVIMENTI, PARETI,
SOFFITTI, SERRANDE, VENTILATORI, PORTONI E TELAl, COMPRESI | GIUNTI DI
ESPANSIONE E DI ISOLAMENTO, DOVRANNO ESSERE ELETIRICAMENTE CONTINUI
MEDIANTE COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI AD INTERVALLI DI 1000mm.
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LEGEND NOTES /NOTE PER LA LEGENDA

NOT TO SCALE
NON IN SCALA

WHERE NEW-TO—-EXISTING CONNECTION IS INDICATED, PROVIDE
MATERIALS AND LABOR REQUIRED TO MAKE THE CONNECTION.

DOVE E’ INDICATA UNA CONNESSIONE TRA NUOVO ED ESISTENTE, FORNIRE
MANODOPERA E MATERIALI NECESSARI PER LA CONNESSIONE.

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE 4
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
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ABBREVIATIONS /ABBREVIAZONI

AFF

AFG

APPROX.

BFG

BLDG

BMS

CHH

CKT

COMM

CONC

CONT.

CU

DIA

DWGS

EC

EHH

EU

GFI

G,GND

GRSC

HH

HOA

HT

HZ

IDS

KAIC

KCMIL

KV

AMPS, AMPERES

AMPERE
ABOVE FINISHED FLOOR

SOPRA PAVIMENTO FINITO
ABOVE FINISHED GRADE

SOPRA LIVELLO FINITO
APPROXIMATELY

APPROSSIMATIVAMENTE
BELOW FINISHED GRADE

SOTTO LIVELLO FINITO
BUILDING

EDIFICIO
BALANCED MAGNETIC SWITCH

CONTATTO MAGNETICO BILANCIATO
COMMUNICATIONS HANDHOLE

POZZETIO COMUNICAZIONI
CONDUIT

TUBAZIONE
CIRCUIT

CIRCUITO
COMMUNICATIONS

COMUNICAZIONI
CONCRETE

CALCESTRUZZ0
CONTINUE

CONTINUO
COPPER

RAME
DIAMETER

DIAMETRO

DRAWINGS

DISEGNI
EMPTY CONDUIT

TUBAZIONE VUOTA
ELECTRICAL HANDHOLE

POZZETIO ELETIRICO

EUROPEAN

EUROPEO
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
GROUND

TERRA
GALVANIZED RIGID STEEL CONDUIT

TUBAZIONE RIGIDA IN ACCIAIO ZINCATO
HANDHOLE

POZZETTO

HAND—-OFF-AUTO—-SWITCH

SELETTORE MANUALE — OFF— AUTOMATICO
HEIGHT

ALTEZZA

HERTZ

HERTZ

INTRUSION DETECTION SYSTEM

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

THOUSAND AMPERES INTERRUPTING CAPACITY

POTERE DI INTERRUZIONE IN MIGLIAIA DI AMPERE

THOUSAND CIRCULAR MILS

MILLESIMI CIRCOLARI IN MIGLIAIA

KILOVOLTS

KILOVOLT

KVA

KW

LPS

MCB

MIN

MTD

MTG

NTS

0C

PC

PH

PIR

PVC

RMC

SDBC

SC

SCH

SPD

STD

TYP

UG

UON

VA

VAC

WP

KILOVOLTS—AMPERES

KILOVOLTS-AMPERE
KILOWATT

KILOWATT
LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

IMPIANTO  PARAFULMINI

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER; MAIN CIRCUIT BREAKER

INTERRUTTORE SCATOLATO; INTERRUTTORE PRINCIPALE

MINIMUM

MINIMO

MOUNTED

MONTATO
MOUNTING

MONTAGGIO
NEUTRAL

NEUTRO
NOT TO SCALE

NON IN SCALA
ON CENTER

IN ASSE
PHOTOCONTROL

FOTOCONTROLLO

PHASE

FASE
PASSIVE INFRARED

INFRAROSSO PASSIVO

POLYVINYL CHLORIDE

CLORURO DI POLIVINILE

GALVANIZED RIGID METAL CONDUIT

TUBAZIONE RIGIDA IN METALLO ZINCATO
SOFT DRAWN BARE COPPER

RAME NUDO TRAFILATO
SPUT CIRCUIT

CIRCUITO SEPARATO
SCHEDULE

TABELLA

SURGE PROTECTIVE DEVICE

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

STANDARD

STANDARD
TYPICAL

TIPICO
UNDERGROUND

INTERRATO
UNLESS OTHERWISE NOTED

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

VOLT

VOLT
VOLT-AMPERE(S)

VOLT— AMPERE
VOLTS ALTERNATING CURRENT

VOLTS CORRENTE ALTERNATA

WIRE, WATTS

CONDUTTORE, WATT

WEATHERPROOF

STAGNO

AND

E
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SITE PLAN - DEMOLITION
PLANIMETRIA - DEMOLIZIONI

S

SUBSTATION #11
CABINA #11

/A

SUBSTATION #9
CABINA. #9

S

SCALE: 1:400
SCALA: 1:400

(& DEMOLITION NOTES /NOTE DI DEMOLIZIONE

VERIFY EXISTING CONDUIT ARE EMPTY AND DO NOT INCLUDE
ACTIVE CABLES PRIOR TO DEMOLITION OF DUCTBANK AND
CONDUIT SYSTEM. REMOVE AS REQUIRED FOR NEW WORK, SEE
SHEET CD101.

VERIFICARE CHE LE TUBAZIONI ESISTENTI SIANO VUOTE E NON INSTALLARE CAVI
ATTIVI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE DEL CAVIDOTTO E DELLE TUBAZIONI.
RIMUOVERE COME NECESSARIO PER | NUOVI LAVORI, VEDI TAVOLA CD101.

INTERCEPT EXISTING ACTIVE CIRCUIT AT THIS POINT AND RELOCATE
PER SHEET ES101.

INTERCETTARE IL CIRCUITO ATTIVO ESISTENTE IN QUESTO PUNTO E
RIPOSIZIONARE COME DA TAVOLA ES101.

AN ACTIVE CIRCUIT HAS BEEN IDENTIFIED. RELOCATE PRIOR TO
DEMOLITION. ASSUME FOR BID THE DISCONNECT IS IN

SUBSTATION #11

UN CIRCUITO ATTIVO E’ STATO IDENTIFICATO. RIPOSIZIONARLO PRIMA DELLA
DEMOLIZIONE. PER L'OFFERTA ASSUMERE CHE LO SCOLLEGAMENTO SIA NELLA
CABINA #11.

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
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SEE CONSTRUCTION NOTES ON ES101 AND ES102 FOR
SHEETS ES101 AND ES102.

VEDI NOTE DI COSTRUZIONE SU EST01 E ES102 PER TAVOLE ES101 E ES102.

FIELD VERIFY EXISTING UTILITIES PRIOR TO DIGGING.

" VERIFICARE SOTTOSERVIZI ESISTENTI NELL'AREA PRIMA DELLO SCAVO.

TIE INTO EXISTING SUBSTATION #9 400Y/230V DISTRIBUTION
FOR MORE INFORMATION. UTILIZE

PANEL. SEE SHEET EP701

EXISTING CONDUIT AND FLOOR TRENCH FROM HANDHOLE TO 3.
SUBSTATION SWITCHBOARD.

COLLEGARE ALL'INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO_400Y/230V DELLA CABINA #9

ESISTENTE. PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VEDI TAYOLA EP701. UTILIZZARE LA 4,
gg%c)/vf ESISTENTE ED L CUNICOLO INTERRATO DEL POZZETTO AL QUADRO DELLA
1200x1200x1000 HANDHOLE, SEE DETAIL B3/ES102. 5

POZZETTO 1200x1200x100 VEDI PARTICOLARI B3/ES102.

BREAK INTO SIDE OF EXISTING HANDHOLD/MANHOLE FOR
DUCTBANK CONNECTION.

TAGLIARE ALLINTERNO DEL LATO ESISTENTE DEL POZZETTO/CAMERETTA PER IL
COLLEGAMENTO AL CAVIDOTIO

CONDUIT SHALL BE GALVANIZED RIGID METAL CONDUIT (RMC)

LA TUBAZIONE DOVRA™ ESSERE IN ACCIAIO RIGIDO ZINCATO (RMC)

600x600x400 HANDHOLE. SEE DETAIL B3/ES102.

POZZETTO 600x600x400 VEDI PARTICOLARI B3/ES102.

INTERCEPT AND REROUTE EXISTING CIRCUIT UNDERGROUND IN
GALVANIZED RIGID STEEL CONDUIT. SPLICE AND EXTEND CABLES
AS REQUIRED, MATCH EXISTING CABLE TYPES. ASSUME 3X70 +

1X35 GND/100 FOR BIDDING PURPOSES.

0 S 10 15
1:200

6. INTERCETTARE E REINDIRIZZARE IL_CIRCUITO ESISTENTE INTERRATO NELLA TUBAZIONE RIGIDA
IN ACCIAIO. GIUNTARE ED ESTENDERE | CAVI COME RICHIESTO FINO Al CAVI ESISTENTI. PER
L'OFFERTA ASSUMERE 3x70 + 1x35T/100
SEE ES100 FOR DEMOLITION OF CIRCUIT. PROVIDE HANDHOLE FOR

y NEW—TO—EXISTING CONNECTION.

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE 4
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI

VEDERE EST00 PER LA DEMOLIZIONE DEL CIRCUITO. PROWEDERE POZZETTIO PER IL
COLLEGAMENTO NUOVO—-ESISTENTE.

20m

FIRE PROTECTON LT

2 Z|Z

S =

Fofls

=l B

T E

A Y

z = LLl

A

w0 >

21 o

=

8= O

L..E E

<0

(o | W

g | O |-
< < |5
2| © |m-
—_— —_— ]
O] (VoNISN
S (0))

Ll N

gl 2

FE O

=3 —

EGI e
Z<u'_') Z
wll =] W

£ 9l 2

L <Yl o E

o >0

|—<E&CL:

SZ3| <

= 212

% | =

< =l <

]

[a) o] <

scate: 10200

1335558

EPROJECT NO.:

CONSTR. CONTR. NO.

N62470-16—-R-6012

NAVFAC DRAWING NO.

14049430

SHEET

ES101

2

3

4

DRAWFORM REVISION: 10 MARCH 2009

[orwDAR [cHkDSM



FILE NAME: I:\Projects\6000\6279-DBB Munitions Storage Modules\CAD—VABEACH\Sheets\E\ASID 00—01058-N62470-16—R-6012-ES102.dwg LAYOUT NAME: ES102 SITE PLAN  PLOTTED: Thursday, June 23, 2016 — 10:34am USER: ssmith

3 4

(NN G G GEEEEEEEED GEP GEP GEVALNEEED D D

MATCHLANE A: SEE ESTO0T FOR CONTINUATION

UNEj/W UNIONE A: VEDI ESTOT PER CONTINUAZIONE

S’

REN

SL

R

oy (A

FS102|ES501

SL

TN

MATCHLINE B
LINEA DI UNIONE B

GEEEEEEED G G GEEEEEEED P G GEEEEEEED B G GEEEEEEEED Vs G GEEN D G G GEEEEEEEED B G GEEEEEEEED (I B GEEEEEEEEED GED GED GRS

SITE PLAN
PLANIMETRIA

SCALE: 1:200
SCALA: 1:200

GENERAL NOTES /NOTE GENERALI

GDONOTES (cont. From £s101) /NOTE  (conr. 04 es101)

SEE CONSTRUCTION NOTES ON ES101 AND ES102 FOR
SHEETS ES101 AND ES102.

VEDI NOTE DI COSTRUZIONE SU EST01 E ES102 PER TAVOLE ES107 E EST0Z2.

FIELD VERIFY EXISTING UTILITIES PRIOR TO DIGGING.

VERIFICARE SOTTOSERVIZI ESISTENT! NELL AREA PRIMA DELLO SCAVO.

MAINTAIN A" MINIMUM OF 2 METERS CLEAR OF EXISTING UTILITIES.
MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DI 2 METRI DAl SOTTOSERVIZI ESISTENTI.

8.

HANDHOLE FRAME AND COVER, CLASS D400. LABEL COVER WITH
CAST—IN IDENTIFICATION — "POWER™ OR "COMMUNICATIONS" AS
NOTED.

TELAIO E COPERCHIO DEL POZZETTO, CLASSE D400. ETICHETIARE IL CHIUSINO

CON IDENTIFICAZIONE PREFUSA. — "POTENZA™ O "COMUNICAZIONI" COME
INDICATO.

DUCT LOCATION AS INDICATED ON PLANS.
LOCALIZZAZIONE CONDOTTO COME INDICATO SULLE PIANTE.

300 x 300 x 100 mm DEEP SUMP.
" PROFONDITA’ DELL AGGOTTAMENTO 300x300x100mm.
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PREFABRICATED TRAFFIC RATED HANDHOLE DETAILS
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600 x 600 x 400 HANDHOLE
POZZETIO 600 x 600 x 400

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

y,
%,ﬂ K

CHRISTOPHER SCo
L1c No 0485 10

m SEAL

CLARK*NEXSENCHZ2IVIHILL

A JOINT VENTURE

A/E INFO

APPROVED

%@/

I//?/’}A/A

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY

APPROVED BY ERIC
PAULANTONIO VIA EMAIL

FS101/ES102

NOT TO SCALE
NON IN SCALA
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POZZETIO DI TERRA ISPEZIONABILE

LIGHTING HANDHOLE AND GROUND INSPECTION PIT DETAIL
@ PARTICOLARE POZZETTO PER ILLUMINAZIONE E POZZETTO DI ISPEZIONE DI TERRA

ES501{ES501  NOT TO SCALE /NON IN SCALA
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FIXTURE, SEE PLANS
FOR TYPE.
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§ ROUND TAPERED ALUMINUM POLE, COLOR BLACK.
=2 PALO ROTONDO RASTREMATO IN ALLUMINIO, COLORE NERO.
=
IS o
Ol
N
=L ]
IR 64mm x 125mm HANDHOLE OPENING WITH COVER AND
= STAINLESS STEEL SCREWS. PROVIDE POLE WITH 10A FUSE
o g B HOLDER AND REMOVABLE TERMINAL BLOCK.
2= APERTURA 64mm x 125mm CON COPERCHIO £ VITl IN ACCIAIO INOX
s 300 PROWEDERE IL PALO CON PORTAFUSIBILI DA 104 E MORSETTIERA
=1E RIMOVIBILE.
% % CONNECT BETWEEN FIXTURE AND SITE LIGHTING CIRCUIT IN
e EXTERNAL M ADJACENT HANDHOLE WITH 2x4 + 1x4 GND/25 — TYPICAL
(S 1000 | GROUND LUG | COLLEGARE TRA L APPARECCHIO ED IL CIRCUITO ILLUMINAZIONE ESTERNA
>SS WORSETTO DI TERRA NEL POZZETTO ADIACENTE CON CAVO 2x4 + 1x4T/25 — TIPICO
=g 600 ESTERNO |l
X
| || FULL BASE COVER
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Q
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STEEL ANCHOR BOLTS AS RECOMMENDED BY

POLE MANUFACTURER

TIRAFONDI IN - ACCIAIO ZINCATO COME CONSIGLIATI DAL COSTRUTTORE

N\ VERTICAL AND TIE REINFORCING, SEE SHEET S-801

DIAMETER

ARMATURA VERTICALE E LEGATURE, VEDI TAVOLA S-801

LIGHTING POLE FOUNDATION

(AT

FONDAZIONE PALO LUCE

1x16 BARE COPPER GROUND RUN
DIRECT BURIED IN SAME TRENCH
ABOVE SITE LIGHTING CIRCUIT

PERCORSO DEL CONDUTTORE DI TERRA
IN RAME NUDO DA 1x16mm’
DIRETTAMENTE INTERRATO NELLO STESSO
CUNICOLO SOPRA IL CIRCUITO
DELLILLUMINAZIONE ESTERNA.

|
@
— SL SL

G )\ G

@,

PLAN VIEW
TYPICAL INSTALLATION

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE
ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI

600 600
75 |- ” 3 P
OO o OO

5L ]a ] 75 [ [
. b il
75 50 75 75 100 50 75
TWO WAY THREE WAY
DUE VIE TRE VIE

DUCTBANK DETAILS

/B4 PARTICOLARI CAVIDOTTO

KDONOTES /NOTE

SITE LIGHTING HANDHOLE — SEE DETAIL THIS SHEET.
POZZETTO ILLUMINAZIONE ESTERNA — VEDI PARTICOLARE SU QUESTA TAVOLA.

SITE LIGHTING GROUND INSPECTION PIT — SEE DETAIL THIS SHEET.

2 POZZETTO DI TERRA ISPEZIONABILE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA. VEDI
PARTICOLARI SU QUESTA TAVOLA.
. 1x16 BARE COPPER GROUND IN 25mm PVC CONDUTT.
. CORDA DI TERRA IN RAME DA 16mm? IN TUBAZIONE IN PVC DA 25mm.
SQUARE CAST IRON COVER AND FRAME (CLASS D400).
4,
COPERCHIO QUADRATO IN GHISA E TELAIO (CLASSE D400).
PRECAST REINFORCED CONCRETE HANDHOLE STRUCTURE
(CLASS D400).
5.
STRUTTURA DEL POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS ARMATO (CLASSE D400).
o GRAVEL FILL ON COMPACTED EARTH
" RIEMPIMENTO IN GHIAIA SU SUOLO COMPATTATO.
UNDERGROUND LIGHTING CIRCUIT (— SL—) IN CONDUIT.
7.
CIRCUITO ILLUMINAZIONE INTERRATO (—=SL—) IN TUBAZIONE.
o BARE COPPER GROUND CONDUCTOR - SIZE AS INDICATED.
" CONDUTTORE DI TERRA IN RAME NUDO — DIMENSIONI COME INDICATO.
o GROUND CONNECTION AS NOTED.
" COLLEGAMENTO DI TERRA COME INDICATO.
1, BOLTED GROUND CLAMP.

MORSETTO DI TERRA BULLONATO.
FOR FOUNDATION DIMENSIONS, SEE SHEET S-801.

PER LE DIMENSIONI DELLA FONDAZIONE, VEDI TAVOLA S-801.

1.

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

WARNING TAPE
NASTRO DI SEGNALAZIONE
GRADE

/ LIVELLO TERRENO
COMPACTED BACKFILL

P&TH OF

%
S %
S &
S CHRISTOPHER 00

ANKE

—
NY “>$
Lic. No. 048510 oS —

'%éi?/l 3/2 ggé@

STONAL

SEAL

CLARK*NEXSENCHZ2IVIHILL

A JOINT VENTURE

A/E INFO

300__ 300__L RIEMPIMENTO COMPATTATO

500 500
7 O = 06 ~ 1 DUCT SIZE AS INDICATED
S p Q . 005 o p Q N DIMENSIONI DELLA TUBAZIONE
75 [ | N 75 . LT © COME INDICATO

L] LI L) L) L]\ _CONCRETE

75100 50 7% 7550100 50 75  CALCESTRUZZO

FOUR WAY SIX WAY

7V SEI VIE

APPROVED

= ma
/ )4

FOR COMMANDER NAVFAC 1//7/20/«4'

ACTIVITY

APPROVED BY ERIC
PAULANTONIO VIA EMAIL
sasfACToRY 10 DATE - 5/31/2016

DESCSA_ [ORWDAR [cHkDSM__—

/00 LT/KU

BRANCH MANAGER %{3

pesien DRector — R.B. FITCH, I P.E.

ES101/ES501

VISTA IN PIANTA
INSTALLAZIONE TIPICA

ES101/ES501  NOT TO SCALE /NON IN SCALA

NOT TO SCALE
NON IN SCALA

DUCT AND CABLE SCHEDULE/745ELLA CONDOTTI E CAVI
CONDUCTOR SIZE & QTY
MARK FROM 0 CONDUIT SIZE (PROVIDE IN EACH DUCT) VOLTAGE | NOTES
SIGLA DA A DIMENSIONE DIMENSIONE CONDUTTORE £ QUANTITA® TENSIONE |  NOTE
CONDOTTO (FORNIRE IN OGNI CONDOTTO)
EXISTING SUBSTATION #9 PANELBOARD DPM 100 SEE FEEDER SCHEDULE, SHEET EP7/01 1000V
1] CABINA #9 ESISTENTE QUADRO DPM VEDI SCHEMA ALIMENTAZIONE, TAV. EP701 1000V
PANELBOARD DPM PANELBOARD PP2 50 SEE FEEDER SCHEDULE, SHEET EP7/01 1000V )
QUADRO DPM QUADRO PP2 VEDI SCHEMA ALIMENTAZIONE, TAV. EP701 1000V
PANELBOARD DPM PANELBOARD PP1 50 SEE FEEDER SCHEDULE, SHEET EP7/01 1000V
QUADRO DPM QUADRO PP1 VEDI SCHEMA ALIMENTAZIONE, TAV. EP701 1000V 2
TELECOM HANDHOLE MAGAZINE 1,2,3 100 SPARE CONDUIT 1
POZZETTO TELECOM MAGAZZINO 1,2,3 TUBAZIONE DI RISERVA
(6]

DUCT AND CABLE SCHEDULE NOTES: /TABELLA NOTE PER CANALI £ CONDOTTI
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PROVIDE CONDUIT WITH FLEXIBLE MESH INNERDUCT, 75mm, 3—CELL, AND PULLWIRE.

PROWEDERE TUBO CON RETE DI TUBI FLESSIBILI INTERNI, 75mm, 3 CELLE E FILO PILOTA
PROVIDE SPARE CONDUIT OF SAME SIZE.

PROWEDERE TUBAZIONE DI RISERVA DELLE

STESSE DIMENSIONI.
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ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE
ITALIAN NORMS

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME
ITALIANE APPLICABILI
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1 35 4 9
GENERAL NOTES/NOTE GENERALI :
LPOA LPOA (1D )
SEE GENERAL NOTES ON E-001 FOR CLASSIFICATION ZONES OF
o % - b LIGHTNING PROTECTION. y
LPOA @ EI '/ @ EI " LPOA A VEDERE LE NOTE GENERALI SU E—001 PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE 3
/ DELLIMPIANTO PARAFULMINE.
45. \&
LPOB T P71 LPZ1 P71 LPOB
7
KDNOTES /NOTE
ZONE CLASSIFICATION OF LIGHTNING PROTECTION SYSTEM - FRONT VIEW | CATENARY CABLE. GALVANIZED STEEL, 70rnm
7o\ CLASSIFICAZIONE ZONA DELLIMPIANTO PARAFULMINI - VISTA FRONTALE " CAVO DELLA CATNARW. ACCIAIO ZINCATO 70mm’ -
-103/ SCALE: 1:200 .
SCALA: 1:200 MAXIMUM SAG OF CATENARY CABLE SHALL BE LESS THAN Jm.
9 MINIMUM SAG OF 2m.
" LA FRECCIA MASSIMA DELLA CATENARIA DOVRA' ESSERE INFERIORE A 3m. LA
FRECCIA MINIMA 2m.
MINIMUM ALLOWABLE DISTANCE FROM MAGAZINE TO LPS ROLLING
3 SPHERE IS 2.14m.
' L2A75/STANZA MINIMA AMMISSIBILE TRA Il MAGAZZINO E LA SFERA ROTOLANTE £’
QQQQ GALVANIZED STEEL POLE, HEIGHT=16m. SEE DETAIL ON SHEET
2, s , 312
o % RRE oL \® ™ o " PALO IN ACCIAID ZINCATO, ALTEZZA =16m. VEDI PARTICOLARI SU TAVOLA E-312 @»\»TH 0F "7
S O 5 @)= S 7. @
L - 1° - - - - T - ROLLING SPHERE OF PROTECTION, RADIUS=20m. CHRISTOPHERSCO
N > RAGGIO DI 20m PER LA SFERA ROTOLANTE. Lic DS 0 $ -
. / 13/20/@@7
@ SSTONAL o
m SEAL
VERIFICATION OF LIGHTNING PROTECTION WITH ROLLING SPHERE - FRONT VIEW
e\ VERIFICA DELLIMPIANTO PARAFULMINI CON LA SFERA ROTOLANTE - VISTA FRONTALE CLARK*NEXSENCH2MHILL
—-103/ SCALE: 1:200
SCALA: 1:200 A/E INFO
LPOA APPRQVED % @/
@ 8 "' FOR COMMANDER NAVFAC 1//7/20/«4'
LPOA i ? LPOA " APPROVED BY ERIC
9, PAULANTONIO VIA EMAIL
45 sasfACToRY 10 DATE - 5/31/2016
‘ DESCSA |oRWDAR |cHkDSM |—
o o PM/DM LT/KU
S LPOB S BRANCH MANAGER O]
© © pesion DIRecTor — R.B. FITCH, Il P.E.
FIRE PROTECTION %7:%
LPOB LPOB S Z|x
N E
LPZ1 SE|o
HE
LA
14803 16000 o < 1 o
a0 D |5
Lu =
ZONE CLASSIFICATION OF LIGHTNING PROTECTION SYSTEM - SIDE VIEW 5< 8 S
781\ CLASSIFICAZIONE ZONA DELLIMPIANTO PARAFULMINE - VISTA LATERALE = S S -
103/ SCALE: 1:200 $8 TREE
SCALA: 1:200 z 3
O O ==
/ = <C |C:) L
N ) i @ |g°
o | O [EL
Z = |20
£ TYP (ZD N |a|F
%9 . O LUl n 2o
% - & i 8 = % §
o @ 5 _ o HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE 5 % 9 (:5 =
% \} - §) % ﬁ_SAtli-lliARNT:IgsMDSTHAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE 2 6 | I: = E
o sh N @—/ T AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARO DI z EU'E-) L Z Eﬁ
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME ':E 1 g (</() D %
ITALIANE APPLICABILI L < g Pra) E o
cZ 8| B
g2 5[<
= 212
GRAPHIC SCALE /SCALA GRAFICA__ |z |2
14803 16000 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m —
1:100 EPROJECT N.O.: 1335558
VERIFICATION OF LIGHTNING PROTECTION WITH ROLLING SPHERE - SIDE VIEW  N62470-16-R-6012
/™ _VERIFICA DELLIMPIANTO PARAFULMINI CON LA SFERA ROTOLANTE - VISTA LATERALE T e
=103/ SCALE: 1:200 SHEET 58 67
SCALA: 1:200
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DRILL HOLE IN SHEET METAL.
SIZE TO SUITE ACTUAL STUD SIZE
FORARE CON TRAPANO SULLA [AMIERA

METALLICA. DIMENSIONI PER ADEGUARSI M
ALLE DIMENSIONI ATTUALI DEL PERNO

BARE COPPER (STRANDED)
GROUNDING CONDUCTOR

SHEET METAL

LAMIERA
METALLICA

OVERSIZED, BRONZE FLAT WASHER
RONDELLA PIATTA DI BRONZO,

~ \

SHEET METAL

CONDUTTORE DI TERRA (CORDATO) SOVRADIMENSIONATA _
IN RAME NUDO NOTES: /NoTE
g PREPARE SHEET METAL TO BARE SURFACE SO TORCH BRAZE P
BRONZE SERVICE POST GROUND 1 CONNECTOR MAKES “"GOOD ELECTRICAL CONTACT". BRASATURA A 4mmw— 9
CONNECTOR (EXTERNAL STUD N PREPARARE LA LAMIERA METALLICA PER UNA SUPERFICIE NUDA IN MANIERA FIAMMA
TALE CHE RAGGIUNGA “UN BUON CONTATTO ELETTRICO”.
WITH SPLIT BOLT) BRONZE NUT
CONNETTORE D] TERRA 00 N BRONZO , REPAIR SURFACE TO INHIBIT OXIDATION. BARE COPPER (STRANDED)
POSTERIORE IN BRONZO (PERNO * “RIPARARE LA SUPERFICIE PER INIGIRE L OSSIDAZIONE, GROUNDING CONDUCTOR
ESTERNO CON BULLONE DIVISORIO CONDUTTORE DI TERRA
/ BRONZE LOCK WASHER (CORDATO) IN RAME NUDO
RONDELLA DI BLOCCO IN

OVERSIZED, BRONZE FLAT WASHER

RONDELLA PIATTA DI BRONZO, BRONZO
SOVRADIMENSIONATA
EXTERIOR SIDE INTERIOR SIDE
LATO ESTERNO L LATO INTERNO

MECHANICAL METHOD
METODO MECCANICO

GROUND CONNECTION TO SHEET METAL (TYPICAL)
/D1 COLLEGAMENTO DI TERRA ALLA LAMIERA METALLICA (TIPICO)

EXTERIOR SIDE

/ LAMIERA METALLICA

INTERIOR SIDE

LATO ESTERNO WL LATO INTERNO

BRAZING METHOD

NOTES: /NOTE
PREPARE METAL TO BARE SURFACE

PREPARARE IL METALLO FINO ALLA SUPERFICIE NUDA

o REMOVE CORROSIVE FLUX AFTER BRAZING

RIMUOVERE Il FLUSSO CORROSIVO DOPO A BRASATURA

3 REPAIR SURFACE TO INHIBIT OXIDATION

RIPARARE LA SUPERFICIE PER INIBIRE L OSSIDAZIONE

METODO DI BRASATURA

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

E-103|E-311 NOT TO SCALE

NON IN”SCALA
VENTILATOR STACK (TYP)
CAMINO DEL VENTILATORE
(TIP)
DIS-SIMILAR METAL
EXOTHERMICALLY WELD BONDING CONNECTION
CONDUCTOR TO VENTILATOR CONNESSIONE EQUIPOTENZIALE
SALDARE ESOTERMICAMENTE IL \:\ PER METALLI DIVERSI
HEADWALL CONDUTTORE AL VENTILATORE GRADE LEVEL

LIVELLO TERRENO

S ORI,
RIS,

MURO DI TESTA \

FOR CONNECTION TO STEEL N
DOOR ASSEMBLY Y
PER IL COLLEGAMENTO
ALLASSIEME DEL PORTONE DOWN CONDUCTOR

METALLICO \QI\ / DISCENDENTE

REINFORCING STEEL (TYP)

FERRO DI B
ARMATURA (TIP) E I

EXOTHERMIC \ :

CONNECTION (TYP) e \
CONNESSIONE ESOTERMICA (TIP) GROUND RING

ANELLO DI TERRA

TYPICAL GROUND SECTION

e
v

EXOTHERMIC WELD
SALDATURA ESOTERMICA

BRONZE GROUND CLAMP

MORSETTO DI TERRA IN
BRONZO
LOOP CONDUCTOR
AT TERMINAL END
PIEGATURA DEL

"
CONDUTTORE NELLA PARTE
FINALE

~__ CONDUIT/PIPE

GROUND CONDUCTOR
CONDUTIORE DI TERRA

BOTTOM VIEWS

TUBAZIONE,/CONDOTTO

GROUND CONDUCTORS TO NEXT

CONDUIT/PIPE

VISTA" INFERIORE

CONDUTTORI DI TERRA ALLA SUCCESSIVA

TUBAZIONE,/CONDOTTO

BRONZE GROUND CLAMP. SIZE
TO SUITE ACTUAL CONDUIT/PIPE

MORSETIO DI TERRA IN BRONZO.
DIMENSIONE CONFORME ALLA

TUBAZIONE,/CONDOTTO ATTUALI

CONDUIT/PIPE. CONFIRM
ACTUAL SIZE
TUBAZIONE,/CONDOTTO.

CONFERMARE LA DIMENSIONE
ATTUALE

BARE COPPER (STANDARD)
GROUNDING CONDUCTORS

CONDUTTORI DI TERRA I
RAME NUDO (STANDARD)

SIDE VIEW

VISTA LATERALE

CONDUIT/PIPE GROUND CONNECTION
COLLEGAMENTO DI TERRA DEI CONDOTTI/TUBAZIONI

°%é ''''' /p ’?

CHRISTOPHER SCo ;
LlC No 048510 %g —
<3}

'ﬂg 13/20/@@7

SSToNAL S

O
()
O

SEAL

CLARK*NEXSENCHZ2IVIHILL

A JOINT VENTURE

A/E INFO

APPROVED
=R G

FOR COMMANDER NAVFAC 1//7/20/«4'

ACTIVITY

APPROVED BY ERIC
PAULANTONIO VIA EMAIL
sasfACToRY 10 DATE - 5/31/2016

DESCSA_ [ORWDAR [cHkDSM__—

/00 LT/KU

BRANCH MANAGER %{3

pesien DRector — R.B. FITCH, I P.E.

FIRE PROTECTION 228U

311

(B1\__SEZIONE TIPICA DI TERRA /B3
E-103|E-311 %8/6 //TVOSCSA%LE E-103|E-

GROUNDING CONDUCTOR
CONDUTTORE DI TERRA

GROUNDING CONDUCTOR
CONDUTTORE DI TERRA

M6x1 THREADED STEEL STUD,
ZINC COATED. MAY APPLY BY
EXPLOSIVE CHARGE METHOD

ZINC COATED, STEEL WASHER

S

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO % PERNO FILETTATO IN ACCIAIO M6x1

SIDE ENTRANCE CABLE LUG. ZINCATO. PUO" APPLICARSI CON IL

SIZED FOR ACTUAL CONDUCTOR. METODO DELLA CARICA ESPLOSIVA.
\ ZINC COATED STEEL WASHER 4

/ MORSETTO LATO INGRESSO DIMENSIONATO
PER IL CONDUTTORE ATTUALE.

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

fm ;;;;;;1 S

°® R
: SIDE ENTRANCE CABLE LUG. LINC COATED, HEX HEAD / N

ZINC_COATED STEEL WASHER SIZED FOR ACTUAL CONDUCTOR. STEEL O NT______ /7 ||~ GROUNDING CONDUCTOR
O ’ CONDUTTORE DI TERRA

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO MORSETTO LATO INGRESSO DIMENSIONATO

PER Il CONDUTTORE ATTUALE. INACCIAID ZINCATO
CONCRETE WALL
IS D LATERAL VIEW PARETE IN CALCESTRUZZO

VISTA DALL'ALTO

VISTA LATERALE

SIDE VIEWS
VISTA LATERALE

GROUNDING CONDUCTOR SUPPORT DETAILS (TYPICAL FOR EXPOSED CONDUCTORS)
/A1 PARTICOLARI DEI SUPPORTI DEI CONDUTTORI DI TERRA (TIPICO PER | CONDUTTORI A VISTA)

NOT TO SCALE
NON IN SCALA

NOTES: /NOTE

CONCEAL GROUNDING CONDUCTORS WHERE POSSIBLE

NASCONDERE IL CONDUTTORE DI TERRA OVE POSSIBILE

FOR GROUNDING CONDUCTORS RUN EXPOSED,
SUPPORT CONDUCTORS 900mm ON CENTERS AND
o WITHIN 300mm OF GROUND CONNECTIONS.

PER IL PERCORSO DEI CONDUTIORI DI TERRA A VISTA, SUPPORTARE |
CONDUTTORI OGNI 900mm IN ASSE ED ENTRO 300mm DAl COLLEGAMENTI
DI TERRA.

PROVIDE WALL FASTENER IN ACCORDANCE WITH THE
WALL TYPE. SEE "SIDE VIEW DETAILS” FOR
REQUIREMENTS.

PROWEDERE ANCORAGG! A PARETE IN ACCORDO COL TIPO DI PARETE.
PER LE PRESCRIZIONI VEDERE "PARTICOLARI VISTA LATERALE”.

ITALIAN NORMS

HAVING REVIEWED THIS SHEET, | DECLARE THAT | HAVE

ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE

E-311/E-311 NOT TO SCALE

NON IN SCALA

ITALIANE APPLICABILI

AVENDO REVISIONATO QUESTA
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME

TAVOLA, DICHIARC DI
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3 | 4

0

MOLD CLAMP

RIVESTIMENTO
MORSETTO

{
\\\\\\
N
\ ® i
GRAPHITE MOLD —
PIVESTIMENTO ( CLEANED CABLES TO BE JOINED
GRAFITE CAVI PULITI DA GIUNTARE

TEE OF HORIZONTAL RUN
TAP CABLES

CUTAWAY VIEW

CABLE SLEEVED BY CADWELD METAL

MANICOTTO DEL CAVO SALDATO
ESOTERMICAMENTE

MOLECULAR BONDING

COLLEGAMENTO
MOLECOLARE

AND MELTED COPPER AND WIRES NOW
FORM ONE PIECE

GIUNZIONE A T DI PERCORSO
ORIZZONTALE DEI CAVI E SERRAGGIO

CAVI

RAME E CONDUTTORI FUSI FORMANTI
UN UNICO PEZZO

EXOTHERMIC WELD DETAILS

/D1\ PARTICOLARI SALDATURA ESOTERMICA

F-103|E-312 NOT TO SCALE

NON IN SCALA

FINISHED FILL GRADE LEVEL

CAST IRON COVER WITH FINGER HOLE (NOTE 2)

LIVELLO DEL RIEMPIMENTO

DEL

20mm GROUND ROD BOND

SOLLEVAMENTO (NOTA 2)

COPERCHIO IN GHISA CON ASOLA DI
TERRENO FINITO

‘

450mm  (MIN.)
ING CONNECTOR

CONNETTORE DI COLLEGAMENTO AL DISPERSORE

DA 20mm

200mm x 1200mm TERRACOTTA TILE, PVC, OR
CONCRETE PIPE FILLED WITH SAND/GRAVEL MIX (NOTE 2)

70mm? BARE CU GROUND
CONDUCTORS BOLTED (REMOVABLE
- FOR PERIODIC TESTING) TO THE

RIVESTIMENTO IN TERRACOTTA 200mm x 1200mm IN
PVC IN TUBO DI CALCESTRUZZO RIEMPITO CON

SABBIA/GHIAIA MISCELATA
70mm?* BARE CU GROUND

BONDING CONNECTOR

CONDUTTORI DI TERRA IN RAME
NUDO COLLEGATI AL CONNETTORE

DI COLLEGAMENTO (RIMOVIBILE

(NOTA 2)
CONDUCTORS (TYP) (NOTE 1)

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME NUDO DA 70mm’

(TIP.) (NOTA 1)

GROUND ROD

PER PROVE PERIODICHE)

~==::::::::::: ":;‘*;—_______._>

DISPERSORE DI TERRA

ORIGINAL (NATURAL) GRADE

TERRENO ORIGINALE
(NATURALE)

GROUN

\ 4
%—7
/
/
/
1\ x
c 762mm  (MIN.)
gz r
o= v N
(@»)
N
! \/
THE DEPTH OF GROUND ROD BELOW NATURAL GRADE SHALL BE SITE ADAPTED TO SUIT
LOCAL SOIL CONDITION. AT NO TIME SHALL THE MINIMUM DEPTH BE LESS THAN 3000mm.
LA PROFONDITA’ DEL DISPERSORE DI TERRA SOTTO IL TERRENO NATURALE DOVRA’
ESSERE ADATTATA AL LUOGO PER SEGUIRE LE CONDIZIONI LOCALI DEL SUOLO. PER
NESSUNA RAGIONE LA PROFONDITA’ MINIMA DOVRA' ESSERE INFERIORE A 3000mm
NOTE 1: MAINTAIN THE GROUND CONDUCTORS ISOLATED FROM THE GROUND ROD
UNTIL THE BOND CONNECTION AT THE TOP.
NOTA 1:  MANTENERE | CONDUTTORI DI TERRA ISOLATI DAL DISPERSORE DI
TERRA FINO ALLA CONNESSIONE IN SOMMITA
NOTE 2: PROVIDE "TRAFFIC RATED” TEST WELL AND COVER FOR PAVED AREAS.
NOTA 2:  PROWEDERE POZZETTO DI PROVA "CARRABILE” £ COPERCHIO IDONEO

AD AREE PAVIMENTATE

D TEST WELL INSTALLATION IN EARTH DETAIL

m PARTICOLARE INSTALLAZIONE NEL TERRENO DEL POZZETTO DI TERRA PER PROVA

E-103|E-312 NOT TO SCALE

NON IN SCALA

GROUND CONNECTION (TYP)
COLLEGAMENTO DI TERRA (TIP.)

e .

~

\ GROUND RING

ANELLO DI TERRA

BOND TO REBAR

COLLEGARE
ALL’ARMATURA

THREADED INSERT —
(TYP OF 2)

INSERTO
FILETTATO

(TIP. DI 2)

v
70mm? BARE CU CONDUCTOR TO

GROUND RING v
CONDUTTORE IN RAME NUDO
DA 70mmt ALLANELLO DI %%RA - CU GROUND BAR (6mm X 100mm X

600mm) WITH (18) 11mm PREDRILLED
HOLES SPACED AT 50mm ON CENTER

v

v BARRA DI TERRA IN RAME (6mm

x 100mm x 600mm) CON 18
FORI PREFORATI DA 11mm

70mm? CU GROUNDING
ELECTRODE CONDUCTOR
TO PANEL

CONDUTTORE DEL
DISPERSORE DI
TERRA IN RAME DA

70mm* AL QUADRO

70mm* BARE CU
CONDUCTOR TO INCOMING

CONDUIT OR CIRCUIT (TYP)

(D2

CONDUTTORE DI TERRA NUDO

70mm’ ALLA TUBAZIONE

ENTRANTE DAL CIRCUITO (TIP.)

DISTANZIATI A 50mm IN ASSE

50mm INSULATOR STANDOFF BUSHING
(TYP OF 2)

RIVESTIMENTO DELL’ISOLATORE DI
SOSTEGNO (TIP. DI 2)

6mm STEEL BOLT (TYP)

BULLONE DI ACCIAIO DA 6mm
(TIP.)
SINGLE CONDUCTOR MECHANICAL

WIRE CONNECTOR (TYP)

CONNETTORE MECCANICO PER
CONDUTTORE SINGOLO (TIP.)

150mm STEEL BOLT (TYP OF 2)
BULLONE IN ACCIAIO (TIP. DI 2)

SINGLE POINT GROUND BAR DETAIL (SPGB)

PARTICOLARE DI SINGOLO PUNTO DI MESSA A TERRA (SPGB)

HAVING REVIEWED THIS

ASCERTAINED THAT IT COMPLIES WITH THE APPLICABLE

ITALIAN NORMS

SHEET, | DECLARE THAT | HAVE 4

AVENDO REVISIONATO QUESTA TAVOLA, DICHIARC DI
AVER ACCERTATO CHE ESSA RISPETTA LE NORME

ITALIANE APPLICABILI

ORIGINAL (NATURAL) GRADE

TERRENO ORIGINALE

N

APPR

DATE

DESCRIPTION

SYM

(NATURALE)
A NN,
505
! B EXOTHERMIC WELD
> L SALDATURA
- ESOTERMICA
<7 [N [V
)
GROUND RING 70mm? BARE COPPER
CABLE
ANELLO DI TERRA
CONCAVO IN RAME
NUDO DA 70mm’
GROUND ROD -
DISPERSORE
DI TERRA \

GROUND ROD DETAIL
@ PARTICOLARE DISPERSORE DI TERRA

F-103|E-312 NOT TO SCALE
NON IN SCALA

CROSSING CLAMP FOR
CATENARY CABLES

MORSETTO PASSANTE PER
CAVI DELLA CATENARIA

CATENARY CABLE CLAMP
/C5\ MORSETTO PER CAVO CATENARIA

O
()
O

'ﬂg 13/20/@@7

C%é ''''' /p ’P

CHRISTOPHER SCo ;
LlC No 0485 10
5

SSToNAL S

SEAL

$

CLARK*NEXSENCHZ2IVIHILL

A JOINT VENTURE

AJE |

NFO

E-103|E-312 NOT TO SCALE
NON IN SCALA

POLE MANUFACTURER WELDED
CLAMP FOR CABLE TERMINATION

MORSETTO SALDATO IN FABBRICA DAL
COSTRUTTORE DEL PALO PER
TERMINALI DEL CAVO

EXOTHERMIC WELD CABLE TO POLE CLAMP

FOUNDATION DETAILS

E-101|E-312 NOT TO SCALE
NON IN” SCALA
POLE MANUFACTURER WELDED GUSSET
PLATE WITH HOLES TO SUPPORT STEEL
CABLE CONNECTION, AS REQUIRED TURNBUCKLE — DOUBLE NUT BOTH ENDS
PIASTRA DI ANCORAGGIO SALDATA | TENDITORE — DADO DOPPIO AD ENTRAMBE LE
FABBRICA DAL COSTRUTTORE DEL PALO ESTREMITA®
CON FORI PER SOSTENERE |
COLLEGAMENTI DEL CAVO IN ACCIAIO, DEAD END CLAMP
COME NECESSARIO MORSETTO FINALE
o 1 1 BARE STEEL CABLE }
i Tl | 1
7‘ " | CAVO IN ACCIAIO ]
: | ] I / NUDO :
| ——-— I I
I I
I I
I I
I I
I I
I § I
I
I
I
I N
I
I
! -
I JJ/// :
I 1
I |
I |
e J
£
©
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I~~~
I = — IS — P
) B A'ﬁ %:wa. I O il M\u\\
- ] I
]E : FRONT VIEW
= \ SEE S—-801 FOR . ) \S
I
I

PER | PARTICOLARI R T e e e e T T e LT T

DELLA FONDAZIONE

VEDI S—80T

16m CATENARY POLE DETAIL

A2\ PARTICOLARE CATENARIA PER PALO DA 16m

SALDARE ESOTERMICAMENTE IL CAVO AL
MORSETTO DEL PALO

POLE MANUFACTURER WELDED BIMETAL ISOLATING

CLAMP FOR COPPER CABLE TERMINATION

FABBRICA DAL COSTRUTTORE DEL PALO
TERMINALE DEL CAVO IN RAME

MORSETTO BIMETALLICO ISOLATO SALDATO IN

PER

BARE COPPER GROUND CONDUCTOR TO
GROUND INSPECTION PIT (TYPICAL OF 2)

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME NUDO AL
POZZETTO DI ISPEZIONE DI TERRA ( TIPICO DI

2)
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CADMIUM PLATED BOLT

STRUCTURAL REINFORCING

BULLONE IN CADMIO PLACCA
10 MA

TERMINAL CLAMP

ARMATURA STRUTTURALE
EXOTHERMIC WELD
10 MA SALDATURA ESOTERMICA \
70

MORSETIO TERMINALE

70mm? STRANDED BARE
COPPER CONDUCTOR TO
GROUND RING

Sy [h

CONDUTTORE CORDATO IN RAME
NUDO DA 70mmt ALL'ANELLO DI

TERRA
INSULATING TAPE

v
<
a ° :
<
v
a
<4
a
5 a
9
a
a a
a7
9
a
A
v
2| .
<
a
4
<
a
4
]

NASTRO ISOLANTE

GALVANIZED STEEL PLATE
SIZE=50x5mm

PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO DI
DIMENSIONI=50x5mm

REBAR TO GROUND RING CONNECTION DETAIL
@ PARTICOLARE COLLEGAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA ALLANELLO DI TERRA

70mm? BARE COPPER CONDUCTOR
TO GROUND RING

GROUND CONNECTION (TYP)

STATIC_GROUND INSERT DETAIL NOTES:

GROUND RING

CONNESSIONE A TERRA (TIP.) / ANELLO DI TERRA

CONDUTTORE IN RAME NUDO DA ” N
70mm* ALLANELLO DI TERRA

12.7mm THREADED INSERTS v v

BOND TO REBAR

INSERTI FILETTATI DA 12.7mm

- e
SINGLE CONDUCTOR MECHANICAL
WIRE CONNECTOR WITH YELLOW TAG

1. PROVIDE A REMOVABLE YELLOW MELAMINE
PLASTIC TAG THAT ATTACHES TO THE STATIC
GROUND INSERT. THE TAG SHALL INCLUDE THE
FOLLOWING INFORMATION:

"NOT IN SERVICE. NO MAINTENANCE REQUIRED.

INSTALLATION MEETS STATIC/FACILITY GROUND
REQUIREMENT PER AF 32-1065. ACTIVITY SHALL
PERFORM TESTING PER AF 32-1065 AND ENACT

MAINTENANCE SCHEDULE WHEN THE STATIC/FACILITY
GROUND INSERT IS PLACED IN SERVICE.

RETAIN THIS TAG TO REATTACH WHEN REMOVED FROM
SERVICE.”

y / COLLEGARE AL ARMATURA
2 €

NOTE _SUL _PARTICOLARE DELL'INSERTO DELLA TERRA STATICA:

\ CONCRETE SIDEWALL

CONNETTIORE MECCANICO PER
CONDUTTORE SINGOLO CON
ETICHETTA GIALLA

PARETE LATERALE IN
CALCESTRUZZO

NAMEPLATE LABELED
"STATIC GROUND USE”

12.7 STEEL BOLT

BULLONE ' IN
ACCIAIO DA 12.7

STATIC GROUND INSERT DETAIL
/D2 PARTICOLARE PER LINSERTO DI TERRA STATICA

ETICHETTA INDICANTE "USO DI
TERRA STATICA”

1. PROWEDERE UNETICHETTA RIMOVIBILE IN MELANINA DI COLORE
GIALLO DA ATTACCARE ALLINSERTO DELLA TERRA STATICA. LA
TARGHETTA DOVRA® COMPRENDERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

"NON IN SERVIZIO”. NON E’ RICHIESTA MANUTENZIONE.

LINSTALLAZIONE E’ CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA MESSA A
TERRA STATICA DELL'EDIFICIO COME DA AF 32—1065. LATTIVITA" DOVRA'
EFFETTUARE PROVE COME DA AF32—-1065 E PROWEDERE ALLA SCHEDA
DI MANUTENZIONE QUANDO L'INSERTO DELLA TERRA STATICA
DELLEDIFICIO E" POSTA IN SERVIZIO.

CONSERVARE QUESTA TARGHETTA PER RIATTIACCARLA QUANDO VIENE
RIMOSSA DAL SERVIZIO.

(D NOTES /NOTE

FIRST INTERIOR STRUCTURAL MESH OF 10x10cm, WITH A MINIMUM

~ DIAMETER OF 12mm.

PRIMA MAGLIA STRUTTURALE INTERNA DA 10x10cm, CON DIAMETRO MINIMO DI
12mm.

SECOND INTERIOR STRUCTURAL MESH OF 10x10cm, WITH A MINIMUM

~ DIAMETER OF 12mm.

SECONDA MAGLIA STRUTTURALE INTERNA DA 10x10cm, CON DIAMETRO MINIMO DI
12mm.

REBAR JOINT CONNECTION ASSEMBLY FOR AN EQUIPOTENTIAL LINK
BETWEEN THE TWO REBAR MESH SCREENS AT 1000mm MAXIMUM
SPACING IN ALL WALLS, FLOOR, FOOTINGS, HEADWALL AND ROOF

~ SECTIONS.

SOVRAPPORRE LASSIEME DEL GIUNTO DI COLLEGAMENTO PER UNA CONNESSIONE
EQUIPOTENZIALE TRA | DUE SCHERMI DI ARMATURA CON SPAZIATURA MASSIMA

DI 1000mm IN OGNl SEZIONE DI PARETE, PAVIMENTO, FONDAZIONE, PARETE DI
TESTA £ SOFFITTO.

REBAR TO GROUND RING CONNECTION, 70mm? BARE CU AT

~ MINIMUM SIX" PLACES PER MAGAZINE. SEE SHEET E-103.

SOVRAPPORRE AL COLLEGAMENTO DELL'ANELLO DI TERRA, IN RAME NUDO DA
70mm’ AD ALMENO SEI POSTI PER MAGAZZINO. VEDI TAVOLA E-103.

BOND STRUCTURAL REBAR MESH SECURELY AROUND REBAR JOINT
AT 1000 MAX SPACING IN ALL WALL, FLOOR, ROOF, FOOTINGS AND
STEMWALL SECTIONS. SEE STRUCTURAL DRAWINGS FOR ADDITIONAL
DETAIL.

TO GROUND RING

F-313[E-313 NOT TO SCALE
NON IN SCALA

@\

STRUCTURAL REBAR
MESH (TYPICAL)

ARMATURA STRUTTURALE
A MAGLIA (TIPICO)

MINIMUM 12mm ROD FOR BOND

@ CONNECTION BETWEEN REBAR

ASTA DA 12mm

MINIMO  PER

COLLEGAMENTO TRA LE ARMATURE

ALLANELLO DI TERRA

/(D1

F-313|E-313 J
- bl N

i 1
1
|

k____/

E-103[E~313 NOT TO SCALE /NON IN SCALA

1.0m

\
NE\ NN
/ =
/ =
% (/\/ ;e
\ |

W

STRUCTURAL REBAR MESH IN FLOOR/WALLS/ROOF

ARMATURA STRUTTURALE A MAGLIA NELLE PARET]/PAVIMENTO/SOFFITTO

BONDING NOTES: /NOTE PER Il COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

THE STRUCTURAL REINFORCING IS CONTINUOUS BETWEEN THE
FOOTINGS, FLOOR, WALLS, AND ROOF STRUCTURE. ENSURE AN
ELECTRICAL BOND OCCURS EVERY 1000mm OF REINFORCING
THROUGHOUT THE STRUCTURE. SEE STRUCTURAL DRAWINGS FOR
REINFORCING INFORMATION.

L ARMATURA STRUTTURALE E* CONTINUA TRA LE FONDAZIONI, IL PAVIMENTO, LE
PARETI E LA STRUTTURA DEL TETTO. ASSICURARSI CHE CI SIA UN

COLLEGAMENTO STRUTTURALE OGNI 1000m DELL ARMATURA ATTRAVERSANTE LA
STRUTTURA. VEDERE | DISEGNI STRUTTURALI PER LE INFORMAZIONI

SULL ARMATURA.

FLOOR/WALL/ROOF BONDING AND REINFORCING CONNECTION DETAILS

m PARTICOLARI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PER LE ARMATURE DEL PAVIMENTO/PARETI/SOFFITTO

E-103|E-313 NOT TO SCALE

NON IN SCALA

" "COLLEGARE | FERRI DELLA MAGLIA DI ARMATURA IN MANIERA SICURA ATTORNO AL

GIUNTO STRUTTURALE CON SFAZIATURA MASSIMA DI 1000mm PER OGNI SEZIONE
DI PARETE, PAVIMENTO, SOFFITTO, FONDAZIONI E CORDOLI. VEDI TAVOLE
STRUTTURALI PER PARTICOLARI AGGIUNTIVI.
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LIGHTING FIXTURE SCHEDULE
JABELLA CORPI ILLUMINANTI

TYPE DESCRIPTION LIGHT SOURCE MOUNTING FIXTURE WATTS REMARKS
TIPO DESCRIZIONE SORGENTE LUMINOSA MONTAGGIO WATT DELL APPARECCH. NOTE
HAZARDOUS LOCATION LED DOWNLIGHT LED: 5100 LUMENS | SURFACE, CEILING
A FARO A LED PER LUOGH! PERICOLOS] LED: 5100 LUMEN A VISTA, A SOFFITTO 51
EXTERIOR LED WALLPACK LED: 6000 LUMENS | SURFACE, WALL
PROIETTORE ESTERNO A LED A PARETE LED: 6000 LUMEN A VISTA, A PARETE 60
EXTERIOR LED FLOODLIGHT LED: 13,000 LUMENS | SURFACE, WALL
A PROIETTORE ESTERNO A LED LED: 13000 LUMEN A VISTA, A PARETE 190
FULL CUTOFF PARKING LOT FIXTURE, ASYMMETRICAL LED: 9,600 LUMENS | POLE MOUNT, 9.1m
S2\ |AREA DISTRIBUTION (TYPE IIl) LED: 9600 LUMEN MONTATO SU PALO, 9,1m 105 1

CORPO ILLUMINANTE PER PARCHEGGIO A TOTALE RECUPERO,
CON AREA DI DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA (TIPO i)

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE NOTES:
NOTE DELLA TABELLA APPARECCHIATURE ILLUMINANTI:

1 SEE LIGHTING POLE AND FOUNDATION DETAILS ON SHEET ESS501.
© VEDI PERTICOLARI PALO E FODAZIONE SU TAVOLA ES501

LUMINAIRE REQUIREMENTS:
REQUISITI CORPI ILLUMINANTI

HOUSING — DIE=CAST ALUMINUM OR DIE—CAST AND EXTRUDED ALUMINUM WITH INTEGRAL

SELF—CLEANING HEAT SINK FINS, RIBS, OR EQUIVALENT PASSIVE COOLING MECHANISM. HEAT SINK SHALL
1. BE_INCORPORATED DIRECTLY INTO HOUSING TO ENSURE MAXIMUM HEAT TRANSFER AND DISSIPATION.

CORPO — IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ED ESTRUSO CON ALETTE DEL DISSIPATORE INTEGRATE
AUTOPULENTE, COSTOLE O MECCANISMO DI RAFFREDDAMENTO PASSIVO EQUIVALENTE. LE ALETIE DEL DISSIPATORE DI CALORE
DOVRANNO ESSERE INCORPORATE DIRETTAMENTE NEL CORPO PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASMISSIONE E DISSIPAZIONE DEL

CALORE

FINISH — MULTI-STAGE PRE—TREATMENT, FINISHED WITH BAKED—ON POLYESTER POWDER COAT, FINISH

o COLOR IS BLACK. FINISH SHALL PASS 2500 HOUR SALT SPRAY TEST.

FINITURA — PRETRATTAMENTO MULTISTRATO, FINITO CON RIVESTIMENTO IN POLVERE DI POLIESTERE COTIA AL FORNO, COLORE DI

FINITURA NERO. LA FINITURA DOVRA SUPERARE LA PROVA DI 2500 ORE DI NEBBIA SALINA

LED OPTICAL ASSEMBLY - LED ARRAYS SHALL VARY TO ACCOMMODATE DESIRED LUMINAIRE OUTPUT.
PROVIDE WITH EQUIVALENT TYPE Il OR IV DISTRIBUTION AS INDICATED. BUG UPLIGHT RATING SHALL BE UO,
WITH BACKLIGHT AND GLARE RATINGS AS DETERMINED BY LIGHTING ZONE INSTALLED. LUMEN OUTPUT AND

3. MAXIMUM WATTAGE AS INDICATED. SEE LIGHTING FIXTURE SCHEDULE.

ASSEMBLAGGIO DEI LED OTTICI — LE FILE DI LED DOVRANNO VARIARE A SECONDA DEL FLUSSO DI USCITA DESIDERATO. FORNIRE
UNA DISTRIBUZIONE EQUIVALENTE TIPO Il O IV COME INDICATO. LA PARTE SUPERIORE DEL FLUSSO LUMINOSO DOVRA ESSERE UO,
CON RETRO ILLUMINAZIONE E ABBAGLIAMENTO COME DETERMINATO DALLA ZONA DI INSTALLAZIONE DELLILLUMINAZIONE. FLUSSO

LUMINOSO IN USCITA E POTENZA MASSIMA COME INDICATO. VEDI TABELLA CORPI ILLUMINANTI

POWER SUPPLY/LED DRIVER — PROVIDE IN SEPARATE COMPARTMENT ACCESSIBLE WITHOUT THE USE OF
HAND TOOLS. CLASS 1 DRIVER SHALL OPERATE AT 230V, 50HZ; OTHER VOLTAGES OPTIONAL. POWER
FACTOR GREATER THAN 0.9 AND THD LESS THAN 20% AT FULL LOAD. MINIMUM EFFICACY SHALL BE 60

LM/W AT MAXIMUM 600 mA OPERATING CURRENT,

ALIMENTATORE/DRIVER LED — PROWEDERE UNO SCOMPARTO SEPARATO ACCESSIBILE SENZA LAUSILIO DI ATIREZZI MANUALL IL
DRIVER DI CLASSE 1 DOVRA FUNZIONARE A 230V, 50 HZ; ALTRE TENSIONI SONO OPZIONALL IL FATTORE DI POTENZA DOVRA
ESSERE MAGGIORE DI 0.9 E MINORE DEL 20% A PIENO CARICO. L'EFFICIENZA LUMINOSA MINIMA DOVRA ESSERE 60LM/W ALLA

CORRENTE DI FUNZIONAMENTO MASSIMA DI 600 MA

5 MOUNTING — WALL MOUNT TYPE B FIXTURE TO STRUCTURAL SUPPORT ANGLE.

MONTAGGIO —  CORPO TIPO B MONTATO A PARETE AL SUPPORTO ANGOLARE STRUTTURALE

5. SURGE PROTECTION — 6KV MINIMUM

PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI — MINIMO 6KV
CERTIFICATION — UL AND/OR ETL LISTED, IP 66 RATED

CERTIFICAZIONE — UL E/0 MARCHIO ETL, GRADO DI PROTEZIONE IP 66

g. PHOTOMETRICS — GENERAL CANDELA DISTRIBUTION PATTERN AS INDICATED.
" FOTOMETRIE — MODELLO DI DISTRIBUZIONE GENERALE DELLE CANDELE COME INDICATO

| 7N

LED AREA LUMINAIRE

CORPO ILLUMINANTE A LED PER AREA

LIGHTING PLATE: INDICAZIONE CORPI ILLUMINANTI A &

LUMINAIRE REQUIREMENTS:
REQUISITI CORPI ILLUMINANTI:

HOUSING — DIE-CAST ALUMINUM OR DIE—-CAST AND EXTRUDED ALUMINUM WITH PASSIVE
COOLING MECHANISM. _HEAT SINK SHALL BE INCORPORATED DIRECTLY INTO HOUSING TO
ENSURE MAXIMUM HEAT TRANSFER AND DISSIPATION

CORPO — IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ED ESTRUSO CON MECCANISMO DI
RAFFREDDAMENTO FASSIVO. LE ALETTE DEL DISSIPATORE DI CALORE DOVRANNO ESSERE INCORPORATE
DIRETTAMENTE NEL CORPO PER ASSICURARE [A MASSIMA TRASMISSIONE E DISSIFAZIONE DEL CALORE

(FZ%HASTH — MULTI-STAGE PRE-TREATMENT, FINISHED WITH BAKED-ON POLYESTER POWDER
2. FINITURA ~ PRETRATTAMENTO MULTISTRA 70, FINITO CON RIVESTIMENTO IN POLVERE DI POLIESTERE COTTA
AL FORNO.

LENS — HEAT AND IMPACT RESISTANT GLASS WITH SILICONE GASKETING
LENT/ — VETRO RESISTENTE AL CALORE E ALL'IMPATTO CON GUARNIZIONI IN SILICONE

LED OPTICAL ASSEMBLY — LED ARRAYS SHALL VARY TO ACCOMMODATE DESIRED LUMINAIRE
OUTPUT. PROVIDE WITH EQUIVALENT TYPE V DISTRIBUTION. LUMEN OUTPUT AND MAXIMUM
4. WATTAGE AS INDICATED. SEE LIGHTING FIXTURE SCHEDULE.
" ASSEMBLAGGIO DEI LED OTTICI — LE FILE DI LED DOVRANNO VARIARE A SECONDA DEL FLUSSO DI USCITA
DESIDERATO. PROWEDERE UNA DISTRIBUZIONE EQUIVALENTE TIPO V. FLUSSO LUMINOSO IN USCITA E
POTENZA MASSIMA COME INDICATO. VEDI TABELLA CORPI ILLUMINANTI

POWER SUPPLY/LED DRIVER — PROVIDE IN SEPARATE COMPARTMENT. CLASS 1 DRIVER
SHALL OPERATE AT 230V, 50HZ. POWER FACTOR GREATER THAN 0.9 AND THD LESS THAN
5 20% AT FULL LOAD.

ALIMENTATORE/DRIVER LED — PROWEDERE UNO SCOMPARTO SEPARATO ACCESSIBILE. IL DRIVER DI CLASSE 1
DOVRA FUNZIONARE A 230V, 50 HZ. IL FATTORE DI POTENZA DOVRA ESSERE MAGGIORE DI 0.9 £ MINORE DEL
20% A PIENO CARICO.

CERTIFICATION — HAZARDOUS LOCATION RATING OF ATEX 21, TEMPERATURE CLASS T6. IP
6. 066 RATED ENCLOSURE
© CERTIFICAZIONE — LUOGHI PERICOLOSI CLASSIFICATI ATEX 21, CLASSE DI TEMPERATURA T6, GRADO DI
PROTEZIONE DEL CONTENITORE IP 66

7 PHOTOMETRICS — GENERAL CANDELA DISTRIBUTION AS INDICATED.
* FOTOMETRIE — MODELLO DI DISTRIBUZIONE GENERALE DELLE CANDELE COME INDICATO

S

1 B

LUMINAIRE REQUIREMENTS:
REQUISITI CORPI ILLUMINANTI:

HOUSING — DIE=CAST ALUMINUM WITH_INTEGRAL PASSIVE COOLING MECHANISM. HEAT SINK
SHALL BE INCORPORATED DIRECTLY INTO HOUSING TO ENSURE MAXIMUM HEAT TRANSFER
1. AND DISSIPATION.
" CORPO — IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ED ESTRUSO CON MECCANISMO DI
RAFFREDDAMENTO PASSIVO. LE ALETTE DI DISSIPAZIONE DEL CALORE DOVRANNO ESSERE INCORPORATE
DIRETTAMENTE NEL CORPO PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASMISSIONE E DISSIPAZIONE DEL CALORE

FINISH — MULTI-STAGE PRE—TREAMENT, FINISHED WITH BAKED—ON_ POLYESTER POWDER
o COAT. FINISH SHALL PASS 2500 HOUR SALT SPRAY TEST. BLACK FINISH COLOR.
" FINITURA — PRETRATTAMENTO MULTISTRATO, FINITO CON RIVESTIMENTO IN POLVERE DI POLIESTERE COTTA
AL FORNO. LA FINITURA DOVRA SUPERARE LA PROVA DI 2500 ORE DI NEBBIA SALINA. FINITURA COLORE
NERO

3 LENS — TEMPERED GLASS IN DIE-CAST ALUMINUM FRAME WITH SILICONE GASKET.
" LENTI — VETRO TEMPERATO IN TELAIO DI ALLUMINIO PRESSOFUSO CON GUARNIZIONI IN SILICONE

LED OPTICAL ASSEMBLY — LUMEN OUTPUT AND MAXIMUM WATTAGE AS INDICATED. SEE
4 LIGHTING FIXTURE SCHEDULE.
" ASSEMBLAGGIO DEI LED OTTICI — FLUSSO LUMINOSO IN USCITA E POTENZA MASSIMA COME INDICATO. VEDI
TABELLA CORPI ILLUMINANTI

POWER SUPPLY/LED DRIVER — PROVIDE IN SEPARATE COMPARTMENT. CLASS 1 DRIVER
g(l-)léLITA\TOIEEEﬁTLOﬁTD 230V, S0HZ. POWER FACTOR GREATER THAN 0.9 AND THD LESS THAN

S.
ALIMENTATORE/DRIVER LED — PROWEDERE IN SCOMPARTO SEPARATO. IL DRIVER DI CLASSE 1 DOVRA
FUNZIONARE A 230V, 50 HZ. IL FATTORE DI POTENZA DOVRA ESSERE MAGGIORE DI 0.9 E MINORE DEL 20%
A PIENO CARICO.

6 MOUNTING — WALL MOUNT FLOODLIGHT BRACKET TO STRUCTURAL SUPPORT ANGLE.

MONTAGGIO —  PROIETTORE MONTATO A PARETE AL SUPPORTO ANGOLARE STRUTTURALE

7 SURGE PROTECTION — 6KV MINIMUM.
" PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI — MINIMO 6KV

g. CERTIFICATION — [P 66 RATED
" CERTIFICAZIONE — GRADO DI PROTEZIONE IP 66

g PHOTOMETRICS — GENERAL CANDELA DISTRIBUTION AS INDICATED.
" FOTOMETRIE — MODELLO DI DISTRIBUZIONE GENERALE DELLE CANDELE COME INDICATO

H o

HAZARDOUS LOCATION LED FIXTURE

CORPO ILLUMINANTE A LED PER ZONE PERICOLOSE

LED FLOOD LUMINAIRE

PROIETIORE A LED

LIGHTING PLATE: /NDICAZIONE CORPI ILLUMINANTI /A\

LIGHTING PLATE: /NDICAZIONE CORPI ILLUMINANTI %:\

LIGHTING CONTACTOR WITH
H—0—A CONTROL STATION
BRANCH CIRCUIT MOUNTED IN COVER

CIRCUITO DERIVATO CONTATIORE LUCE CON SELETTORE
MANUALE —0— AUTOMATICO
MONTATO IN COPERTURA

@

TYPE B OR S2
\O/ LUMINAIRES AS INDICATED

N CORPO ILLUMINANTE TIPO B
0 52 COME INDICATO

TYPE FLOOD / SITE LIGHTING CONTROL
@ COMANDO TIPICO PER PROIETTORE DA ESTERNO
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25mm CONDUIT WITH DRAIN

250V, 1¢, 50HZ, POWER
. , ’ - PIPE HEAT TRACING CABLE 5
ELL/JMF’ET/&ZZ/OF/@OEAJOFV’AI;IEL A\, TUBAZIONE DA 25mm CON 5
T, TUBO DI DRENAGGIO PER
5017, DAL QUADRO B R NASTRO SCALDANTE

NG PONER K ] Ragg;gggy;%ggF[SEFL%MREFERENCE
TRACING POWER KIT BOX - FOR DRAIN PIPE HEAT TRACING PORTA PER RIFERIMENTO \
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SCATOLA DI { PER TUBAZIONE DI HEAT TRACING CABLE E
ALIMENTAZIONE PER DRENAGGIO DEL NASTRO CAVO NASTRO SCALDANTE
NASTRO SCALDANTE 1990mm SCALDANTE
MONTATO SU RACK
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(D EXISTING SUBSTATION 9 LV DISTRIBUTION SWITCHBOARD /QUADRO DI DISTRIBUZIONE DELLA CABINA G ESISTENTE

4p 400/230VAC 50HZ, In 18004, lcc 100/70KA.
R00AF RATED INSULATION VOLTAGE 1000V
800AT 400/230VAC 50HZ, In 18004, lec 100/70KA.
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ONE-LINE DIAGRAM - POWER DISTRIBUTION
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FEEDER SCHEDULE / TABELLA CAVI

MARK | DESCRIPTION

SIGLA DESCRIZIONE

4x95 + 1x50 GND ©)

4x16 + 1x10 GND ©)

4x25 + 1x16 GND ©)

@ NOTES /NOTE

EXISTING SWITCHBOARD IS SCHNEIDER ELECTRIC: TYPE MBI 201,
1800A, 39, 4W, 150 KAIC AT 400V.

IL QUADRO ESISTENTE E' SCHNEIDER ELECTRIC: TIPO MBI 201, 18004, 3F,
4CONDUTTORI, 150 KA A 400V.

PROVIDE (1) 160A, 4—POLE, 400V, 70 KAIC CIRCUIT BREAKER IN
EXISTING SWITCHGEAR EMPTY CUBICLE SPACE.

PROVWEDERE (1) INTERRUTTORE 4P—1604, 400V lcc=70KA NELLO SPAZIO VUOTO
DELLA SEZIONE DEL QUADRO ESISTENTE.

SEE SHEET ES101 FOR DUCTBANK ROUTING AND CONDUIT SIZE.

PER IL PERCORSO DEL CAVIDOTIO E PER LE DIMENSIONI DELLE TUBAZIONI VEDI
TAVOLA ES101

PROVIDE DIGITAL MULTI METER FOR NEW FEEDER. EXISTING

SWITCHBOARD FEEDER BREAKER METERS ARE SCHNEIDER ELECTRIC
MODEL PM810. CONTRACTOR SHALL CONNECT NEW DIGITAL MULTI
METER EXISTING TELECOM/DATA RACK AND SHALL UPDATE EXISTING
COMMUNICATION SOFTWARE IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTING

OFFICER'S INSTRUCTIONS

PROWEDERE MULTIMETRO DIGITALE PER LA NUOVA ALIMENTAZIONE. LESISTENTE
MULTIMETRO DIGITALE E' SCHNEIDER ELECTRIC MODELLO PM810. L APPALTATORE
DOVRA" COLLEGARE Il NUOVO MULIMETRO DIGITALE ALL'ARMADIO ESISTENTE DELLE
TELECOMUNICAZIONI/DATI E DOVRA® AGGIORNARE IL SOFTWARE DELLE COMUNICAZIONI
IN ACCORDO CON LE ISTRUZIONI DELL UFFICIALE CONTRAENTE.
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